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SAIB
Elektronik Kontrollti Ut
KULLANMA KILAVUZU

€ Model: SB/P 06 E

€ Model: SB/A 06 E



Cihazin

kullanim

omri

yildir

TANITIM

Saib serisi Gtller ara (tileme, son
utileme ve rdtus utlisih olarak
tasarlanmig bir arindar. Uriin taban
sicakligi elektronik olarak kontrol
edilmektedir. Buhar hortumu ve uti
kordon grubunun bir pargasi olan
sicaklik duyargasi, sirekli olarak Gtiiniin
taban sicaklik bilgisini elektronik kontrol
Unitesine iletmektedir. Elektronik kontrol
Unitesinde yer alan elektronik kontrol
karti, duyargadan gelen sicaklik
degerini, Unite Ustindeki ayar
digmesinin belirttigi sicakhk ayar
degerinde sabit kalmasini saglayacak
sekilde Gtl rezistansina elektrik
aktarimini kontrol etmektedir. Bi-metal
termostath Gtdlerin aksine, sicaklik
derecesi ayar diigmesiyle ¢ok daha
hassas olarak ayarlanabilen elektronik
termostath Gtide, taban sicakligi
belirlenen sicakligin ¥2°C’lik bant
araliginda kalmaktadir.

Saib serisi Utdler ince u¢ yapisi ile
sertlestirilmis anodlanmig 6zel kaygan
yapisi, tabana dik ve paralel buhar
verme yetenegine sahiptir. Hareket
artirici silter kordon ve hortum ile masa
stlinde ve dik olarak kullanabileceginiz
Urtnddr.

TEKNIK OZELLIKLER

ince taban ve ug yapisi (Ara Gtiilleme - Son itileme - Rétug igin)

Utilemeyi kolaylastirici, yiiksek manevra kabiliyetine sahip, darbelere dayanikl,
kaygan ve sertlestirilmig taban

Kumasga dik ve paralel, yogun buhar verme yetenegi

Hareket kabiliyetini artirici 6zel Silter Gtti kordonu

12°C sicaklik hassasiyetini saglayan elektronik kart

Hareketli kordonun azami verimle ¢galigmasini saglayan kordon koruyucu
Kordon koruyucunun hareket kabiliyetini saglayan aparat

Kolay monte edilebilir sik gériinimli elektronik kart dnitesi

Koruyucu sigorta

Ut ile elektronik kart Gnitesini birlestirici kilit, ters takma korumali priz ve fig
Ergonomik dtid sapi

Ergonomik tutus saglayan gizli buhar sivici

Sicaklik ayar digmesi

Isikh agma-kapama anahtar

Kart tinitesi montaji ve Gt kordon yayi tutturma aparati

Sebeke girig kordonu

Isiticinin devreye girdidini gésteren sinyal lambasi

Kart tinitesi tutturma kelepgesi

Buhar hortumu

Buharlik

Valf soketi

Anten yayi



GUVENLIK iKAZLARI

Mutlaka toprakli prizde galiginiz.

Hasarli kordon veya hortumla galismayiniz, yenilenmesi igin Silter yetkili servisine
bagvurunuz.

Utlintin metal kisimlari sicak olabilir, temastan kagininiz.

Sigorta yerine tel v.b malzeme kullanmayiniz. Sadece 6 A hizli sigorta tercih ediniz.
Sigortay degistirmek gerektiginde énce fisi prizden gikariniz ve anahtan OFF
konumuna getiriniz.

Ozellikle galisir halde iken, cihaza gocuklarin yaklagmasina izin vermeyiniz.
Elektronik kontrol {initesini dogrudan buhar ve sicaga maruz birakmayiniz.
Cihazinizi kullanmadiiniz zamanlarda emniyetiniz geregi prizde birakmayiniz.
Ariza halinde kendiniz tamir etmeye ¢aligmayiniz, Silter yetkili servisine maracaat
ediniz.

MONTAJ VE KULLANIM ONCESi HAZIRLIK

Kart Gnitesi tutturma yayin Gtileme zeminine uygun bir sekilde monte ediniz.
Utii kordonu hareket yayini kart (inite montaj yayina monte ediniz.

Kart Unitesini arkasinda bulunan kelepge yardimi ile montaj yayina tutturunuz.
Unite (izerinde bulunan valf soketini tesisatta bulunan buhar valfine baglayiniz.
Uti kordonunu kart (initesi Gizerindeki fige takiniz ve kilitleyiniz.

Utdi buhar hortumunu valf buhar nipeline kelepgeli olarak baglayiniz.

onhwwn=

KULLANIM

« Kart (initesi sebeke figini toprakll ve sigortall prize takiniz.

« Kart Ginitesi on-off anahtarini on konumuna getiriniz.

« Utii taban sicakligin, istenilen isiya, kart (initesi (izerinde bulunan ayar dagmesi
ile ayarlayiniz.

Uyar: Kullandiginiz iriinlerden maximum verim alabilmeniz i¢in Gtliniizi
uygun yapidaki buhar tesisatlarina baglayiniz. Ayrica litliyli baglanacad tesisata,
mutlaka Silter kondens tumu ile monte ediniz.

Uyari: Caligma sicaklik degeriniz 135 °C dereceden kii¢iik ise buharh iitiileme
yapmayiniz. Aksi halde buhar suya déniigerek utii tabanindan damlaciklar
halinde gikacaktir.

Uti yeterince 1sindiginda Gtiilleme iglemine baglayabilirsiniz. Utli masasi lizerine
yaydiginiz kumag lzerinde, Utlye (asiriya kagmadan) elinizle agirhginizi vererek
Utdleme yapiniz. Kumas cinsine ve kirigikliga gore, Gtlileme sicakliginizi elektronik
kontrol Gnitesini kullanarak, ve buhar yogunlugunuzu ayarli valf kullanarak ayarlayiniz.
Buhar uygulamasi igin Ut sap takiminin Gzerinde yer alan buhar sivicine bag
parmaginizla hafifce basiniz.

Tavsiye: Rezistans ve fan tertibatlar olan bir Gt masasi Gzerinde (tlleme yapmaniz,
size daha iyi sonug verecek ve iginizi keyifli hale getirecektir. Silter Uriin yelpazesinde
yer alan bu tip (tl masalar, rezistansla itileme zeminini strekli sicak tutup nemi
kurutmakta, ayrica fan sistemi sayesinde buhar disari atmasi ile birlikte, vakumlanan
hava akigiyla kumasin ylzeye istenen gekilde yapigmasini ve kumasgin hizli soguyup
forma girmesini saglamaktadir.

DIKEY UTULEME

Ceket, palto, manto gibi giysileri askisindan indirmeden Gtllemek igin bu yontemi
kullanabilirsiniz. Dikey gtﬂleme yapmak igin elbiseyi elbise askisina asiniz. Utiinin sicaklik
ayarini yaklagik 200 ~C ‘ye ayarlayiniz. Giysinin (tliyeceginiz kismini bir kenarindan
gekerek gerginlestiriniz. Utllyl kumasa yaklagik 5-10 cm mesafeden tutarak buhar
anahtarina basmak suretiyle buhar uygulayiniz. Buhar miktarinin kumasg! islatmayacak
derecede olmasina dikkat ederek, biraz nemlendirmesi ve i1sitmasi esas olmalidir. Buharin
uygulamasini kestikten sonra elbiseyi soguyana kadar gergin vaziyette tutunuz. Bu iglemi
gerek gorirseniz tekrarlayiniz.

CALISMA BiTTiGINDE

isiniz bittikten sonra, nce Elektronik Termostat Unitesindeki ON / OFF anahtarini OFF
konumuna getirip, Utlyll yanmaz bir zemine koyarak emniyetli bir sekilde sogumasini
saglayiniz. Emniyet geregi prizden c¢ekiniz ve buhar kondens kutusunun altindaki buhar
vanasini kapatiniz. Eger uzun siire kullanmayacaksaniz Elektronik Kontrol Unitesi tizerinde
yer alan Gt0 figini, kilit mandalini agarak prizden ayiriniz ve buhar valfine takili hortumdaki
yay kelepgeyi penseyle sikarak gikariniz. Utliy( soguduktan sonra uygun bir yere kaldiriniz.

PERIYODIK BAKIM

Uriin esas olarak 6zel bir bakim gerektirmemektedir. Yapilacak gdzle muayene sonucunda
veya kullanim esnasinda, cihazinizin bakim gerektirecegi bir durum varsa kolaylikla tespit
edilebilir. Genellikle, kullanima bagh olarak ézellikle kordon ve hortum yipranabilir veya
katlanarak zarar gdrebilir. Bu durumda hortum veya kordonu degistirmek gerekecek olup,
Uriint en yakin Silter yetkili servisine gétariniz.

Utiintin altindaki buhar gikis delikleri zamanla tikanarak buhar gikigina olumsuz etki
edebilir. Buna mani olmak icin Ot tabamini haftada iki kere, Gtl tabani (40 - 50°C) ilik iken;
nemli, kalin bir pamuklu bezle siliniz, delikleri metal sisle temizleyiniz. Boylece ileride
¢ikmasi daha zor olacak leke ve kire¢ olusumunu dnlemis olursunuz.
TASIMA VE NAKLIYEDE DIKKAT EDILMESI GEREKEN KURALLAR

Tagsima ve nakliye iglemini koli izerindeki isaretlemeleri ve uyarilan dikkate alarak orijinal
ambalajl ile yapiniz. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden
koruyunuz.

DIKKAT!

Cihaz kendiniz tamir etmeye ¢aligmayiniz.
Mutlaka Silter yetkili servisine géturintz.



RARSIEASIFABIEECER EROBEEMEERVECUZUMEER

Problem

+ On panel (zerindeki 1gikl
anahtarlar yanmiyor.

+ Taban isinmiyor.

+ Taban sicakligini gosteren led
yanmiyor.

« Utiiden buhhar gelmiyor.

+ Ut tabaninidan su geliyor.

Sebep

+ Elektrik kesiktir.
+ Elektrik baglantisi yok.
+ Priz bozuktur.

» Sicaklik ayar digmesi istenilen
degerde degil.

+ Duyarga kablosu veya enerji
kablosu kopuk.

+ Sigorta atmigtir.

+ Utdl rezistansi bozulmugtur.

» Ut figi kontrol Gnitesine takili degil.

+ Elektronik kart anzali.

+ Utdi sivici bozuk.

« Sistemdeki buhar valfi arizalr.

» Sicaklik ayar dagmesi maksimum
konumda.

« Sicaklik ayar digmesi ¢ok diisiik
konumda.

Cozim

+ Figi prize iyice yerlestirin.
+ Prizi kontrol edin.

» Digmenin konumunu ayarlayin.
+ Silter yetkili servisine miracaat ediniz.

» Kontrol Gnitesine bagh oldugunu kontrol ediniz.

+ Silter yetkili servisine miracaat ediniz.

« Silter yetkili servisine miracaat ediniz.
+ Bu normal bir durumdur.Sicaklik ayar
daguraldiginde buhar gorilecektir.

« Sicaklik ayar diigmesi ile sicakhgr artiriniz.
(Diglk sicaklikta Utllenecek kumaslarda
buharsiz Gtileme yapilabilir.)

» Tesisatiniz uygun degil kontrol ettiriniz.

+ Silter kondens tumu monte ediniz.

DIKKAT!

Cihazi kendiniz tamir etmeye calismayiniz.
Mutlaka Silter yetkili servisine gétiriniiz.
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TEKNIK OZELLIKLER

Besleme gerilimi
Sicaklik ayar aralig:
Utd rezistans giici
Sicaklik duyargasi

Gig anahtarlama bigimi

Duyarga hasar emniyeti

Elektronik kart gii¢ tuketimi

Calisma ortam sicakhg

1 220/230 VAC ( +%10, -%20 ), 50 / 60 Hz
1+ 20°C - +230°C

: 800 Watt @ 220 V

: Fe - Const Termokupl

: Triyak 600 VAC, 6A

: Duyarga veya kablosu koparsa Gtlndn
1sinmasi kesilir.

. Max. 6VA
1 0°C - +50°C

Galigma ortami bagil nem (max): 30°C’ye kadar %80, 40°C'de %50

(sicaklikla dogrusal azalrr.)
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