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Elektronik Kontrollii Buharsiz Utii
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TANITIM

Saib serisi Gtller ara utuleme, son
utileme ve rotus Utusl olarak
tasarlanmis bir Griindiir. Uriin taban
sicakligi elektronik olarak kontrol
edilmektedir. Utii kordon grubunun bir
parcasi olan sicaklik duyargasi, sirekli
olarak atandn taban sicaklik bilgisini
elektronik kontrol Gnitesine iletmektedir.
Elektronik kontrol Ginitesinde yer alan
elektronik kontrol karti, duyargadan
gelen sicaklik degerini, Unite Gstlindeki
ayar digmesinin belirttigi sicaklik ayar
degerinde sabit kalmasini saglayacak
sekilde Utl rezistansina elektrik
aktarimini kontrol etmektedir. Bi-metal
termostatli Gtdlerin aksine, sicaklik
derecesi ayar digmesiyle ¢ok daha
hassas olarak ayarlanabilen elektronik
termostath Gtude, taban sicakhgi
belirlenen sicakhgin +2°C’lik bant
araliginda kalmaktadir.

Saib serisi utldler ince ug¢ ve kaygan
yapiya sahiptir. Hareket artirici silter
kordon ile masa Ustlinde ve dik olarak
kullanabilecegdiniz urtndr.
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TEKNIK OZELLIKLER

ince taban ve ug yapisi (Ara (tileme - Son Gtilleme - Rétus igin)
Utiillemeyi kolaylastinci, yiiksek manevra kabiliyetine sahip, kaygan taban
Hareket kabiliyetini artirici 6zel Silter Gtli kordonu

+2°C sicaklik hassasiyetini saglayan elektronik kart

Hareketli kordonun azami verimle ¢alismasini saglayan kordon koruyucu
Kordon koruyucunun hareket kabiliyetini saglayan aparat

Kolay monte edilebilir gik gériiniimli 1s1 kontrol panosu

Koruyucu sigorta

Utd ile 1s1 kontrol panosunu birlestiren ve ters takilmayi énleyen kilitli fis ve priz
Ergonomik Gtu sapi

Sicaklik ayar digmesi

Isikh agma-kapama anahtari

Is1 kontrol panosu baglanti aparati

Sebeke giris kordonu

Isiticinin devreye girdigini gosteren sinyal lambasi

Baglanti aparati sikigtirma kelepcesi

Anten yayi



GUVENLIK iKAZLARI

Mutlaka toprakli prizde galiginiz.

Hasarli kordon veya hortumla galismayiniz, yenilenmesi igin Silter yetkili servisine
bagvurunuz.

Utlintin metal kisimlari sicak olabilir, temastan kagininiz.

Sigorta yerine tel v.b malzeme kullanmayiniz. Sadece 6 A hizli sigorta tercih ediniz.
Sigortay degistirmek gerektiginde dnce fisi prizden gikariniz ve anahtan OFF
konumuna getiriniz.

Ozellikle galisir halde iken, cihaza gocuklarin yaklagmasina izin vermeyiniz.
Elektronik kontrol {initesini dogrudan buhar ve sicaga maruz birakmayiniz.
Cihazinizi kullanmadi§iniz zamanlarda emniyetiniz geregi prizde birakmayiniz.
Ariza halinde kendiniz tamir etmeye ¢aligmayiniz, Silter yetkili servisine maracaat
ediniz.

MONTAJ VE KULLANIM ONCESi HAZIRLIK

1 Isi kontrol baglanti aparatini Gtileme zeminine uygun bir sekilde monte ediniz.

2 Ut kordonu hareket yayini baglanti aparatina monte ediniz.

3 Isi kontrol panosunu arkasinda bulunan kelepge yardimi ile baglanti aparatina
montajlayiniz.

4 Uti kordonunu 1si kontrol panosu Gizerindeki fige takiniz ve kilitleyiniz.

KULLANIM

« Isi kontrol panosunu gebeke figini toprakl ve sigortali prize takiniz.

« Kart (nitesi on-off anahtarini on konumuna getiriniz.

« Utd taban sicakligini, istenilen isiya, 1s1 kontrol panosu iizerinde bulunan ayar
digmesi ile ayarlayiniz.

Ut yeterince 1sindiginda itiilleme islemine baglayabilirsiniz. Ut masasi iizerine
yaydiginiz kumas lzerinde, Utllye (asiriya kagmadan) elinizle agiriginizi vererek
Uttleme yapiniz. Kumas cinsine ve kingiklida gore, Gtlileme sicakliginizi elektronik
kontrol Unitesini kullanarak sicaklik ayar yapabilirsiniz.

Tavsiye: Rezistans ve fan tertibatlari olan bir Gti masasi Gzerinde (tlleme yapmaniz,
size daha iyi sonug verecek ve iginizi keyifli hale getirecektir. Silter Uriin yelpazesinde
yer alan bu tip Gt masalan, rezistansla tlileme zeminini sirekli sicak tutup nemi
kurutmakta, ayrica fan sistemi sayesinde buhar disari atmasi ile birlikte, vakumlanan
hava akigiyla kumasin ylzeye istenen gekilde yapigmasini ve kumasgin hizli soguyup
forma girmesini saglamaktadir.

CALISMA BITTIGINDE

isiniz bittikten sonra, 8nce Isi kontrol panosundaki ON / OFF anahtarini OFF konumuna
getirip, (tlyl yanmaz bir zemine koyarak emniyetli bir sekilde sogumasim saglayiniz.
Egder uzun siire kullanmayacaksaniz. Pano Uzerinde yer alan (it figini, kilit mandalini
acarak prizden ayiriniz.

PERIYODIK BAKIM

Uriin esas olarak dzel bir bakim gerektirmemektedir. Yapilacak gdzle muayene
sonucunda veya kullanim esnasinda, cihazinizin bakim gerektirecegdi bir durum varsa
kolaylikla tespit edilebilir. Genellikle, kullanima bagh olarak ézellikle kordon yipranabilir
veya katlanarak zarar gérebilir. Bu durumda kordonu degistirmek gerekecek olup,
GriinG en yakin Silter yetkili servisine géturanaz.

DIKKAT!

Cihazi kendiniz tamir etmeye calismayiniz.
Mutlaka Silter yetkili servisine gotiriniz.
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Problem Sebep Cozim
+ On panel (izerindeki 1g1kli + Elekirik kesikdir. + Fisi prize iyice yerlestirin.
anahtarlar yanmiyor. + Elektrik baglantisi yok. * Prizi kontrol edin.
+ Priz bozuktur.
+ Taban isinmiyor. + Sicaklik ayar digmesi istenilen + Digmenin konumunu ayarlayin.
degerde degil. « Silter yetkili servisine miracaat ediniz.
+ Duyarga kablosu veya enerji o . !
kablosu kopuk. ¢ A - . s

* Sigorta atmigtir.
+ Ut rezistansi bozulmugtur.

= TEKNiK OZELLIKLER
+ Taban sicakhgini gosteren led | « Ut figi kontrol Gnitesine takili degil. = « Kontrol Gnitesine bagh oldugunu kontrol ediniz.

yanmiyor. + Elektronik kart arizal. + Silter yetkili servisine miracaat ediniz. Besleme gerilimi : 220/ 230 VAG ( +9%10, -%20 ), 50 / 60 Hz
Sicaklik ayar araligi 1 +20°C - +230°C
Utd rezistans giicii : B00 Watt @ 220 V
Ut agirhg : 1580 gr
Sicaklik duyargasi : Fe - Const
Gig¢ anahtarlama bigimi : Triyak 600 VAC, 6A
Duyarga hasar emniyeti : Duyarga veya kablosu koparsa Gtlinin

1sinmasi kesilir.

Elektronik kart giic tiiketimi : Max. 6VA

Di KKAT! Calisma ortam sicakhg 1 0°C - +50°C

. — . | ail 1 30° ki %! 4Q°C" o
Cihazi kendiniz tamir etmeye calismayiniz. ol Ml L ?gc(a:zﬁdaaggér:’l:ac:lazzh?.?e e
Mutlaka Silter yetkili servisine gétiriniiz.
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