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SILECTRONIC

ELEKTRONIK TERMOSTATLI UTU

KULLANMA
KILAVUZU




TANITIM

SILECTRONIC serisi elektronik termostatli Gtller, profesyonel (tlleme
uygulamalarinda hassas sicaklik derecesi isteyen dzel ve narin kumaglarin
zarar gormeden Gtilenmesini saglamak amaciyla geligtirilmistir.

Buhar hattina monte edilmek lizere buhar kondens kutusu ve buhar valfi
grubuyla veya buhar kondens kutusuz sunulan cihazin gériiniisa ve Gniteleri
asa@idaki gibidir;
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SILECTRONIC 4200
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Buharl profesyonel el (tlisi iginde yer alan, buhar hortumu ve Gti kordon
grubunun bir pargasi olan sicaklik duyargasi, sirekli olarak Gtiiniin taban
sicaklik bilgisini elektronik termostat Unitesine iletmektedir. Elektronik termostat
Unitesinde yer alan elekironik kontrol karti, duyargadan gelen sicaklik degerini,
Unite Ustiindeki ayar diigmesinin belirttigi sicakhk ayar degerinde sabit kalmasini
saglayacak sekilde Ut rezistansina elektrik enerjisi aktarimini kontrol etmektedir.
Bi-metal termostath Utllerin aksine, sicaklik derecesi ayar digmesiyle ¢ok
daha hassas olarak ayarlanabilen elektronik termostatli Gtlide, taban sicakligi
da = 2 °C 'lik bant aralijinda kalmaktadir.



Elektronik termostat Gnitesi 6n panelinde yer alan digme ve lambalar agagidaki
sekilde yer almaktadir.
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ON / OFF Anahtari

Sigorta

ON / OFF Anahtan: Sistemi calistiran 1sikli anahtardir. Elektronik termostatin
calismasi ve tl Gstindeki buhar anahtarina basildiginda buhar valfinin
kumanda edilebilmesi icin bu anahtar ON konumuna getirilmelidir.

LED: Elektronik termostat Unitesi Gtlye elektrik enerjisi aktarirken bu kirmizi
LED yanacaktir. Yanip sénme stiresi ve periyodu tl sicaklidi ile ayar degeri
arasindaki farka baghdir.

SICAKLIK AYAR DUGMESI: Uty taban sicakiigini ayarlamak igin
kullaniimaktadir.

SIGORTA: Biitiin sistemi korumak icin konulan sigortadir. Bu sigorta attiginda

anahtar ON konumuna getirilse bile 15131 yanmayacak, elektronik termostat
karti devreye girmeyecek ve valf kumanda etmeyecektir. Sigortay! degistirmek
icin saat yonu tersine gevrilerek acilir.

TEKNIK OZELLIKLER

Besleme gerilimi 1 220/230 VAC ( +%10, -%20 ), 50 / 60 Hz

Sicaklik ayar arahig :+20°C- +230°C

Utdi rezistans giich : 800 Watt @ 220 V

Sicaklik duyargasi : Fe - Const Termokupl

Gi¢ anahtarlama bigimi : Triyak 600 VAC, 6A

Duyarga hasar emniyeti : Duyarga veya kablosu koparsa Gtliniin 1sinmasi kesilir.
Elektronik kart glg tiketimi : Max. 6VA

Calisma ortam sicakhg :0°C- +60°C

Calisma ortami bagil nem (max): 30 °C’'ye kadar %80, 40 °C’de %50 (sicaklikla dogrusal azalir.)
Toplam agirlik :4,9kg

GUVENLIK iKAZLARI

» Mutlaka toprakli prizde galisiniz.

« Hasarli kordon veya hortumla calismayiniz, yenilenmesi icin Silter yetkili
servisine bagvurunuz.

« Utiiniin metal kisimlar sicak olabilir, temastan kagininiz.

« Sigorta yerine tel v.b malzeme kullanmayiniz. Sadece 6 A hizl sigorta tercih
ediniz.

« Sigorta degistirmek gerektiginde énce fig prizden ¢ikariniz ve anahtari OFF
konumuna getiriniz.

« Ozellikle caligir halde iken, cihaza gocuklarin yaklagmasina izin vermeyiniz.

« Elektronik termostat Unitesini dogrudan buhar ve sicaga maruz birakmayiniz.

« Cihazinizi kullanmadiginiz zamanlarda emniyetiniz geregi prizde birakmayiniz.

« Ariza halinde kendiniz tamir etmeye ¢alismayiniz.

MONTAJ VE KULLANIM ONCESI HAZIRLIK

Elektronik termostath Gtliyl kullanima hazir hale getirmek igin agagida agiklandig
sekilde montaj yapiniz:

1 Buhar kondens Unitesini bir buhar hattina baglamak suretiyle cihazi sabitleyiniz.
Kondens lnitesi; buhar girigi alttan olacak sekilde dik olarak konulmali ve
buhar borusuna 1/2” kiiresel vana ve 1/2” nipel kullanilarak tutturulmalidir.

2 Utd fisini elektronik termostat Gnitesi tistindeki prize taktiktan sonra fisi
sabitlemek i¢in prizdeki mandali kilitleyiniz.

3 Ut kordonuna akuple haldeki buhar hortumunu, buhar valfinin ¢ikisinda
yer alan hortum rakoruna iyice gegiriniz. Daha sonra, hortum Ustiindeki tel
kelepgeyi bir pense yardimiyla sikarak agip rakor Gzerine dogru kaydiriniz
ve burada birakip hortumu sikmasini saglayiniz.

4 Elektronik termostat Unitesi Ustiindeki ON / OFF anahtarinin konumunu
kontrol ederek OFF konumuna getirdikten sonra figi prize takiniz.

KULLANIM

« Elektronik termostat tnitesi tistiindeki ON / OFF anahtarini ON konumuna
getirerek sistemi ¢alistiriniz. Isikl anahtar Gstlindeki i1sik yanarak elektronik
Unite devreye girecektir.

«» Sicaklik ayar digmesini kumasga uygun olan sicaklik degerine ayarlayiniz.
Kirmizi renkli LED yanarak Gtliniin 1sinmakta oldugunu belirtecektir. Ayarlanan
sicaklik derecesine yaklasildiginda LED kesikli olarak yanip sénmeye
baslayacak, ayar degerine ulagildiginda sdnecektir.



Uyan: Calisma sicaklik degeriniz 135 °C dereceden kigclk ise buharl tiileme
yapmayiniz.Aksi halde buhar suya donlserek tl tabanindan damlaciklar
halinde ¢ikacaktir.

« Ut yeterince 1sindiginda Gtiileme iglemine baglayabilirsiniz. Ut masasi
Uzerine yaydiginiz kumag Uzerinde, Gtliye agirya kagmadan elinizle agirhginizi
vererek GOtileme yapiniz. Kumas cinsine ve kirisikliga gére ttlileme hizinizi
ve buhar uygulamanizi ayarlayiniz. Buhar uygulamasi igin Gt sap takiminin
Gzerinde yer alan kirmizi renkli buhar anahtarina bas parmaginizla hafifce
basiniz.

Tavsiye: Rezistans ve fan tertibatlar olan bir (iti masasi (izerinde (tlileme
yapmaniz, size daha iyi sonug verecek ve iginizi keyifli hale getirecektir. Silter
Uriin yelpazesinde yer alan bu tip Gti masalar, rezistansla ttlileme zeminini
sUrekli sicak tutup nemi kurutmakta, ayrica fan sistemi sayesinde buhari digari
atmasi ile birlikte, vakumlanan hava akigiyla kumagin ylzeye tath sekilde
yapismasini ve kumasin hizli soguyup forma girmesini saglamaktadir.

DIKEY UTULEME

Ceket, palto, manto gibi giysileri askisindan indirmeden Gtllemek igin bu
yontemi kullanabilirsiniz. Dikey Utlileme yapmak igin elbiseyi elbise askisina
asiniz. Utiiniin sicaklik ayarini yaklasik 200 Ac ‘ye ayarlayiniz. Giysinin
Utdyeceginiz kismini bir kenarindan gekerek gerginlestiriniz. Utliyl kumasa
yaklasik 5-10 cm mesafeden tutarak buhar anahtarina basmak suretiyle buhar
uygulayiniz. Buhar miktarinin kumagi islatmayacak derecede olmasina dikkat
ederek, biraz nemlendirmesi ve 1sitmasi esas olmalidir. Buharin uygulamasini
kestikien sonra elbiseyi soguyana kadar gergin vaziyette tutunuz. Bu islemi
gerek gorurseniz tekrarlayiniz.

Tavsiye: Dikey Gtlileme yapmaniz gereken; perde, palto, kaban v.b Gtiilemek
amaciyla, Silter’in Griint olan FIRMINI serisi buhar fircasini kullanabilirsiniz.
Plastik gévdeli buhar firgasi olan FIRMINI ile dikey (tiileme isleminde daha
fazla verim alabilirsiniz.

CALISMA BiTTIGINDE

isiniz bittikten sonra, énce Elektronik Termostat Unitesindeki ON / OFF anahtarini
OFF konumuna getirip, Uty yanmaz bir zemine koyarak emniyetli bir sekilde
sogumasini saglayiniz. Emniyet geregi prizden ¢ekiniz ve buhar kondens
kutusunun altindaki buhar vanasini kapatiniz. E§er uzun sire
kullanmayacaksaniz Elektronik Termostat Unitesi (izerinde yer alan tii figini,
kilit mandalini agarak prizden ayiriniz ve buhar valfine takili hortumdaki yay
kelepceyi penseyle sikarak ¢ikariniz. Buhar hortumu ve Utl kordon grubunu
sararak Gtliy( uygun bir yere kaldiriniz.

PERIYODIK BAKIM

Uriin esas olarak ézel bir bakim gerektirmemektedir. Yapilacak gzle muayene
sonucunda veya kullanim esnasinda, cihazinizin bakim gerektirecegi bir durum
varsa kolaylikla tespit edilebilir. Genellikle, kullanima bagh olarak dzellikle
kordon ve hortum yipranabilir veya katlanarak zarar gorebilir. Bu durumda
hortum veya kordonu degistirmek gerekecek olup, triini en yakin Silter yetkili
servisine gotlirmek suretiyle kordon, hortum ve varsa servisin tespit ederek
degistirmeye gerek gdrdigl pargasi degistirilir.

Utiinin altindaki buhar ¢ikis delikleri zamanla tikanarak buhar gikisina olumsuz
etki edebilir. Buna mani olmak igin Utl tabanini haftada iki kere, Gt0 tabani (40
- 50°C) 1lik iken; nemli, kalin bir pamuklu bezle siliniz, delikleri metal sigle
temizleyiniz. Boylece ileride ¢ikmasi daha zor olacak leke ve kire¢ olusumunu
Onlemis olursunuz.

DiKKAT: CIHAZI KENDINIZ TAMIR ETMEYE CALISMAYINIZ. MUTLAKA
SILTER YETKILI SERVISINE GOTURUNUZ.
NAKLIYEDE DIiKKAT EDILMESiIi GEREKEN KURALLAR

Tasima ve nakliye islemini koli Uzerindeki isaretlemeleri ve uyarilari dikkate
alarak orijinal ambalaji ile yapiniz.

Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden
koruyunuz.

KARSILASILABILECEK PROBLEMLER VE COZUMLERI

Problem Sebep Cozim
+ On panel tizerindeki 1gikli + Elektrik kesiktir. « Figi prize iyice yerlesgtirin.
anahtarlar yanmiyor. » Elektrik baglantisi yok. « Prizi kontrol edin.

* Priz bozuktur.

+ Taban isinmiyor. « Sicaklik ayar digmesi istenilen + Didgmenin konumunu ayarlayin.
degerde degil « Silter yetkili servisine miracaat ediniz.

« Duyarga kablosu veya enerji
kablosu kopuk.

+ Sigorta atmigtir.

« Utds rezistansi bozulmugtur.

» Taban sicakligini gdsteren led | = Ut figi kontrol Gnitesine takili degil. | + Kontrol Gnitesine bagh oldugunu kontrol ediniz.
yanmiyor. « Elektronik kart arizali. « Silter yetkili servisine miracaat ediniz.
« Uttiden buhhar gelmiyor. « Utd sivici bozuk. « Silter yetkili servisine mlracaat ediniz.
« Sistemdeki buhar valfi anizall. + Bu normal bir durumdur.Sicaklik ayan
» Sicaklik ayar dagmesi maksimum digarildiginde buhar gérilecektir.
konumda.
+ Uti tabaninidan su geliyor. + Sicaklik ayar digmesi gok digik | « Sicaklik ayar diigmesi ile sicakh@ artiriniz,
konumda. (Dasuk sicaklikta Gtlilenecek kumaglarda

buharsiz (itileme yapilabilir.)
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