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Teknik Ozellikler

K3011 | K3021

Besleme Gerilimi Torak, 50Hz Torak, 50Hz

Calisma Voltaj Araligi 180-240 V 310-420 V

Sigorta Akim Degeri 20A Tek Kutup | 20A Ug Kutup veya 32A Tek Kutup
Rezistans Glicl (@220V) 2000 Watt 5000 Watt

Buhar Basinci 3,5 Bar 3,5 Bar

Ortalama Buhar Uretimi 2,6 Kg/Saat 6,7 Kg/Saat

Galigma Ortam sartlar 10-35 C, Max %95 Bagil Nem | 10-35 C, Max %95 Bagil Nem
Boyutlar (Yaklagik mm) 305x555x870 305x555x870

Agirlik Skg (Amliajli $kg) $kg (Amlajli $kg)

Cihazin Tanitimi

Cihaz profesyonel itlileme uygulamalarinda kesintisiz ve siirekli buhar saglamak amaciyla
gelistirilmis bir buhar Gnitesi olup, su tikettikge bir su tesisatindan otomatik olarak su
takviyesi yaparak tam otomatik galigmaktadir. Ayni zamanda, bir tesisata baglamadan,
cihazin 6n kapagi agildifinda ulagilan su deposuna elle su takviyesi yaparak yari otomatik
olarak da caligtirilabilir.

Tam otomatik kazanin bir ve iki Gtlye servis verebilen iki ayri model segenegi
bulunmaktadir;

K3011 :1 Gtl kapasiteli ve
K3021 : 2 ttl kapasiteli .

Cihazin ana unitesi olan paslanmaz gelik kazandaki suyun bir rezistans vasitasiyla
kaynatilmasi suretiyle yaklasik 3.5 bar basincinda buhar elde edilmektedir. Buhar
basinci kazana baglh bir basing sinir anahtar vasitasiyla kontrol ediimekte, basincin
calisma dedgeri (zerine gikmamasi saglanmakta ve yine ayni sekilde basing disiince
rezistans devreye girmektedir. Kazandaki su seviyesi bir seviye elektrodu ile gbzlenerek,
seviye distiikce su deposundan kazana pompa ile su takviyesi yapilmaktadir. Su
deposunun seviyesi de elektrotlarla gbzlenerek, hem su deposunun seviyesi yeterli
ise pompaya galisma izni verilmekte, hem de cihazin su girisinde bulunan elektrik
kumandali vana kontrol edilerek su deposu dolu tutulmaktadir.




Buhar ¢ikiglan ayarh solenoid vanalar Gzerinden saglanmakta, dolayisiyla uygulamaya gére
buhar miktari kisilabilmektedir. Arka ylizde enerji kablosu, itllerin takildig prizler, su giris
baglantisi ve kazan tahliye etmek igin vana yer almaktadir.

On Panel Uzerindeki Anahtar ve Gostergeler

Buhar Sistemi Anahtan: Buhar kazani, pompa, su hatti solenoid vanasi ve rezistansini
devreye sokan isikl anahtardir. Anahtar devreye sokuldugunda buhar kazan sistemi
bitiin fonksiyonlari ile devreye girecektir..

Utii-1 On/Off Anahtari; 1 numarali (itii anahtari. Bu isikli anahtar 1 numarali Gitiinin
galismasi icin ON konumuna getirilmelidir. Ayrica, 1 numarali buhar ¢ikig solenoid
vanasi bu anahtar ON konuma gelmeden kumanda edilemez..

Utii-2 On/Off Anahtan (2 Gtiilii modelde): .2 numarall (itl anahtan. Bu 15Ikli anahtar
2 numaral Gtintn ¢alismasi icin ON konumuna getirilmelidir. Ayrica, 2 numarali buhar
¢ikis solenoid vanasi bu anahtar ON konuma gelmeden kumanda edilemez.
Kazan Su Seviyesi Normal Isigi: Bu yesil renkli LED, buhar kazanindaki su seviyesi
normal seviyede oldugunda yanar.

Kazan Su Seviyesi Diisiik ikazi: Buhar kazanindaki su seviyesi normalin altina
distiginde bu kirmizi renkli LED kesintisiz yanar. Eger sistem anahtari agik oldugu
halde yaklasik iki dakikadan fazla su deposunda yeterli su yoksa, bu i1sik kesikli olarak
yanip sonecek ve sesli ikaz verilecektir.

Buhar Basinci Manometresi: Kazandaki buhar basincini gbsteren, ¢alismaya
dogrudan etkisi olmayan ibreli basing gdstergesidir,

Cihazin Sahip Oldugu Emniyetler

1

Buhar kazan basinci kazana monte edilmig bir basing sinir anahtari (presostat) ile 3,5 Ust
basing degeri ile sinirlanmistir

Elektronik devre kazan bos ise rezistansi devreye sokmayarak rezistansi korumaktadir,
Kazan su seviyesi kazan (izerinde yer alan bir seviye elektrodu ile gbzlenmektedir.
Rezistans bir anza sebebiyle asin isindiginmaya karsi sicaklik sigortasi ile korunmaktadir,
Su deposunda su seviyesi yetersiz ise pompa devreye girmemektedir.

Pompa galistigi halde kazan seviyesi yiikselmiyorsa, elektronik devreye tarafindan otomatik
olarak bir miiddet sonra pompa stop ettiriimektedir.

Bir anza halinde kazan basincinin agir ylkselmesi, yaklagik 6 barda devreye giren emniyet
ventili ile sinirlanmaktadir.

Tasima ve Depoda istifleme

Cihazi DIK OLARAK tagiyiniz ve istifleyiniz. Kasa (izerine en fazla iki adet ayni (ir(in kasasi
veya 40 kg dan az agithk koyunuz.

Guvenlik ikazlari

Cihazi mutlaka toprakl sebekede kullaniniz. Eger toprak hattiniz yoksa cihaz besleme
kablosundaki yesil-san toprak hattini mavi nétr ile birlestirerek nétre bagdlayiniz. isletmenize
toprak hattini emniyetiniz igin en kisa zamanda yaptiriniz.

Cihaz ariza yaptiginda yetkili servise miracaat ediniz, kendiniz tamir etmeyiniz.
Tornavida vb el aleti ile acilabilen her hangi bir kapagi agmaya veya sékmeye ¢alismayiniz.
Bu ig elektrik veya mekanik sebeplerle yaralanmalara yol acgabilir.

Fabrika ayarlarini degistirmeyiniz, basing sivici ayari ile oynayarak ylksek basinca
ayarlamayiniz.

Hasar géms elekirik kablosu, Gtl figi veya buhar hortumuyla galigmayiniz, hasarl parganin
yenilenmesi icin yetkili servise bagvurunuz.

Utiiniin metal kisimlarinin sicakligi yilksek olacagd igin dogrudan dogruya temastan
kacininiz.

Cihazin slrekli, yogun ve yiksek sicaklikta buhar verme 6zelligi vardir. Yakin mesafeden
buhar temasindan ve yiize dogru tutulmasindan kagininiz.

Kullanimda dikkat edilecek Hususlar

Kullandiginiz suyun sertligi (kire¢ orani) ne kadar diglk ise cihazimiz daha hizh ve kaliteli
buhar verecek, daha uzun 6mirli olacaktir. E§er miimkinse karbon ve regine esasli filtre
ile veya ters ozmos yontemi ile iglenmig proses suyu kullaniniz.

Sudaki kirecin metale yapigmasini énleyen bir takim sivi veya toz karigim kimyasallar etkili
sonug verecektir, Ancak, emin olmadiginiz kimyasallar kullanmayiniz, talimatina uygun
oran ve sekilde kullaniniz, aksi halde kazan sistemine zarar verebilirsiniz. Kireg yapismasim
dnleyici ve kireg onleyici kimyasallari Silter'den temin edebilirsiniz.

Her kullanim sonunda veya sulu buhar ¢gikmasi durumunda yapacagdiniz kazan tahliye
islemini, kasa arkasinda belirtildigi sekilde talimata uygun yapiniz.

Cihazimizi tiner ve benzeri solventlerle temizlemeyiniz.




Montaj ve Kullanima Hazirlik

Emniyetli bir ¢aligma igin cihazi kaygan olmayan diz bir zemine kurunuz, kullanacaginiz
yere yakin olmasina ve yararlanmak zorunda oldugunuz bir yol benzeri alani kullanmamaya
dikkat ediniz. Dogrudan glnes isinlari, kimyasallar, toz ve nem almamasina 6zen gosteriniz.
Galisma bdlgesinde kablo, hortum vb. Ekipmanin serbest olmasini saglayiniz.

Agagidaki islemleri takip ederek cihazi kullanmamaya hazir hale getiriniz:

1 Ambalajli dnce lst, sonra yan ylzeylerden devam ederek aginiz, Ustindeki Gtlleri ve ana
govdeye irtibath olmayan aksami ayiriniz. Govde serbest kaldiktan sonra iki kisi kargilikh
tutarak kaldirip alt paletten kurtariniz, yavagga yere koyunuz.

2 Hortum ve kordon kilavuz antenlerini birlegtirerek (iki parga) gévde Ustlindeki yuvalarina
takiniz.

3 Silikon Gth althklarim Gtdleri koyacaginiz zemine koyduktan sonra Gtlleri kutularindan
cikartarak altliklara yerlestiriniz, figleri cihaz arkasindaki prizlere takip hortumlarini ayarh
vanalar Gzerindeki hortum rakorlarina takiniz. Tel kelepgelerini takarak hortum emniyetini
saglayiniz.

4 Tahliye bidonunu cihaz arka yakin kismina gelecek uygun bir yere koyduktan sonra tahliye
hortumuna bagh kapagini bidona sikica takiniz. Eger tahliye hattiniz varsa, hortum
ucundaki fiskiye ve bidon kapagini gikartarak hortun ucunu tahliye girisine sikica baglayiniz
ve kelepgeyi sikiniz,

5 Eger cihaziniz tek Utlilik model ise elektrik kordonu ucunda bulunan toprakli fisi en yakin
toprakl prize takiniz. Cift Gtilik modelin kablosunda priz olmayip, bunun yerine cihazla
birlikte sigorta bulunmaktadir. Sigorta yuvasini cihaza yakin bir duvara yerden yaklasik
yarim metre yukarida olacak gekilde dibel kullanarak vidalayiniz. Yuva igindeki raya
sigortayi takip en yakin elektrik dagitim panosundan hat g¢ekiniz. Elektrik baglantilarini
mutlaka ehliyetli kisilere yaptiriniz. iki Gtdli modelin kablo baglanti semalar asagidaki
gibidir. Ug faz baglanti tercih ediniz, eger (¢ faz sebekeniz yoksa tek faz baglanti
yapabilirsiniz. Bu durumda fig kullanmayiniz, zira cihazin gekecedi yiksek akima fig veya
priz dayanmayacaktir. Mutlaka 32A sigorta ile birlikte baglant kutusunda baglanti yapiniz
(alttaki sekilde sagdaki gibi)
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Sebeke Sebeke
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‘ Yesil'Sary (Toprak) YegilSar {Toprak)

Cihaza Cihaza

3 Fazh Sebekeye Baglanti Tek Fazh Sebekeye Baglanti

Dikkat! Toprak hattiniz yoksa nétrii toprak olarak kullaniniz Bunun igin cihazin nétr (mavi)
ve toprak (yesil/sari) kablolarini klemenste sebeke nétrii birlestiriniz. Ancak emniyetiniz igin
en kisa zamanda toprak hatti gekiniz. Cihazin nétr kablosunu bos birakmayiniz. Eger sebeke
nétoprak hattina baglayiniz.

6 Su hattimizi kullanacaksaniz plastik su hortumunu su vanasina ve dteki ucunu cihaz
arkasindaki su girig rakoruna takimz. Eger su hattina bagl ¢galismayacaksaniz 6n kapagi
acarak su deposuna en az 15 litre su koyunuz.

Caligtirma

1 Su giris hortumunun takili oldugundan emin olunuz, eger su hattina bagh ¢alismayacaksaniz
su deposunun dolu oldugunu kontrol ediniz.

2 Utii kablolan ve horturnlarin emniyetli bigimde takili oldugunu ve her hangi bir hasar olmadigini
gozle muayene ediniz.

3 Arkadaki su tahliye vanasinin ve yay kilidinin kapal oldugunu kontrol ediniz, degilse kapatiniz.

4 “Buhar sistemi anahtar” (1) ve galisacaginiz Gtilere ait “Utli On/Off Anahtari” ni (2) (3) ON
yapiniz. Eger su deposunda yeterli su varsa ve kazan bossa pompa galisacak ve kazana
belli bir seviyeye kadar su aldiktan sonra duracaktir. EGer belirli bir slire pompalama sonunda
kazandaki su seviyesi olmas| gereken degere erigmezse pompalama iglemi otomatik olarak
kesilecektir ve “Kazan Su Seviyesi Digik” ikazi (5) yanip sdnecek ve sesli ikaz duyulacaktir.
Bu durumda anahtarlari OFF konuma getirin ve kilavuzun ileriki sayfalarinda yer alan
“KARSILASILABILECEK PROBLEMLER VE COZUMLERI” tablosuna gore hareket ediniz.

5 Her sey normal ise pompa yaklagik 10 saniye iginde kazana pompalama iglemini
tamamlayacaktir ve “ Kazan Su Seviyesi Normal” (4) Isig1 yanacak ve rezistans devreye
girecektir. Isinmaya paralel olarak kazan basincinin yikseldigini manometre ibresinden (6)
goreceksiniz.

6 Basing 2,5 bara erigince buharl ¢alisma yapabilirsiniz. 3,5 bar basing ise sinir degerdir,
calismaniza bagh olarak basing degisecek ancak 3,5 barin ¢ok Gstiine gikmayacaktir.
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Calisma Bittiginde;

Calismaniza bir kag saate kadar ara vereceginiz zaman kazan sistemini kapatmaniza gerek
olmamakla birlikte, Gtllerin sicak kalmamasi igin Gtl anahtarlarini kapatmak emniyet agisindan
gereklidir.

Buhar tiikettikge kazan iginde kirek ve tortu birikimi olacak, bunun miktar ise suyun sertligine
ve ¢alisma temposuna gore degisecektir. Kire¢ oraninin artmasina bagh olarak sulu buhar
¢ikigl, rezistans 6mriniin azalmasi ve ariza yapmasi, ¢alisma fonksiyonlarina uzun vadede
olumsuz etki ve tesisatta kirecin sebep olacagi sizdirma ve yipranma meydana gelebilecektir.
Bu olumsuzluklarn énlemek ve cihazin uzun édmurll olmasi igin, her kullanim sonunda,
dolayisiyla her glin mesai sonunda kazandaki suyu tahliye etmek yararh olacaktir. Bu iglem
dikkatli olmay gerektirecek olup, asagida izah edildigi sekilde yapiniz, ve yine cihazin
arkasinda bulunan ikaz talimatina bakiniz.

Kazan Tahliye iglemi:

1 Buharli galismay biraktiktan sonra (itil anahtarlarini (1)ve (2) OFF konumuna aliniz, Gtiileri
emniyetli bir yere yerlestirip Gt kablolari ve hortumlarini dizenli hale getiriniz
2 Kazan basinci en az 3 bar (zerinde ise Buhar sistemi anahtarnini (3) OFF konumuna aliniz.
3 Cihazimzin tahliye ¢ikigi tahliye hattina bagh degilse tahliye bidonuna tahliye etmeniz
gerekecektir. Tahliye hortumunu bidona sokarak bidon kapagini sikica kapatiniz. Bidon
icinde yaklasik dértte bir oraninda soguk su olmali ve tahliye hortum ucu suya dalmalidir.
4 Tahliye vanasinin yay kilidini agtiktan sonra vanay: agarak kazanin tamamen tahliye
olmasini bekleyin. Basingli ve sicak su gikisi olacagi igin emniyet tedbirinizi alimiz; kapag
ve hortumu gevsetmeyiniz, bidondaki buhar ¢ikis hattindan uzak durunuz.
5 Kazan tamamen bosgaldiktan sonra tahliye vanasini kapatip yay kilidini kapali konuma
getiriniz. Bidondaki su seviyesi yariyi fazla gegmedi ise bidonu bir sonraki tahliye igleminde
de kullanabilirsiniz, su seviyesi Ugte ikiyi gegerse su soguduktan sonra bidonu bosaltiniz.
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Bakim

Cihaz eger teknik dzelikler tablosunda verilen enerji ve gevre sartlarinda givenlik ikazlarina
uygun olarak kullaniliyorsa genellikle dnemli bir bakim gerektirmeyecektir. Kullanilan suya
bagl olarak genellikle kazan ve su deposunda tortu olusumu gozlenebilecek, bu ise kazanin
ganlik kullamim sonunda tahliye edilmesi ile énemli élgliide dnlenecektir. Ancak yine de
kazanda kireg birikmesi sebebiyle cihazin 1sitma performansi diigecek, sulu buhar ¢ikigi
gorllecektir. Suyun sertligine ve kullanim kapasitesine gére 2 ile 6 ay arasinda kireg birikmesi
etkili seviyeye gikabilecektir. Bu durumda agagidaki gibi kire¢ ¢dzme iglemi uygulayiniz.

Kazanda Kire¢ Temizleme iglemi

Kazanda olusan kireci gdzme iglemi igin asagidaki siray! takip ediniz:

1 Su tesisatina baglantiniz varsa depo dolu iken su giris hortumunu ¢ikarin veya varsa
muslugunu kapatiniz. Tagima su ile galisiyorsaniz su deposunu doldurun.

2 Sudeposuna kullanacaginiz kire¢ ¢oziictnin talimatinda belirtilen oranda kire¢ ¢dzici
koyup iyice karigtirarak toz ise tamamen ¢dzilmesini saglayiniz. Cihazin su deposu
yaklagik 15 litre su alir.

3 Sadece Buhar sistemi anahtarini (1) ON konumuna aliniz.

4 Yaklasik 15 dakika sonra tahliye vanasini yavasca biraz agarak iginde dértte bir oraninda
soguk su bulunan tahliye bidonuna veya tahliye hattina bir miktar su tahliye ediniz. Bidon
kapaginin iyice kapall oldugundan emin olunuz, emniyet tedbirinizi aliniz. Biraz sonra
kazan su seviyesi diseceginden pompa g¢alismaya baglayacaktir. Pompa galismaya
baglayinca vanay tekrar kapatiniz.

5 15 dakika bekledikten sonra 4. adimdaki islemi tekrar yapiniz. Bu islemi su deposundaki
kire¢ ¢bziictli su seviyesi iyice duglip pompa depoyu bos algilayarak ¢alismayacag:
veviyeye gelene kadar 15 dakika araliklarla birkag defa daha tekrarlayiniz.

6 Depodaki su seviyesi iyice diigtikten sonra pompa galigmayinca kazani tamamen tahliye
ediniz. Pompa galismadidi i¢in vanay! kapatmadidinizdan dolay! kazan zaten tamamen
tahliye olacaktir.

Buhar sistemi anahtarini (1) OFF konumuna getiriniz.
Tahliye bidonundaki suyu bosaltip tekrar hortumu bidona sokunuz, kapagini sikica takiniz.
Depoyu tekrar doldurun.

0 Buhar sistemi anahtarini (1) ON konumuna getiriniz. Kazana su pompanilacak ve rezistans
devreye girecektir.

11 Basing 2 bar Ustline ¢iktiktan sonra 4. adimdaki islemi birkag defa tekrarlayiniz. Bu defa
15 dakika beklemenize gerek yoktur, basincin 2 bar istiine ¢gikmasi yeterlidir. Su
deposundaki seviye yaklasik Ugte birin altina indidinde isleme son verebilirsiniz.

12 Kazani tamamen tahliye ediniz. Bunun igin cihaz arkasindaki talimata gore hareket ediniz.
isleminiz sona ermisir, Buhar sistemi anahtarini (1) ON yaparak calismaya baslayabilirsiniz.

= © W~
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Temizleme

Cihaz ve tdleri temizimek igin nemli bir bez kullaniniz. Eger zor ¢ikan yag ve kir kalintilari
olusmussa bulasik deterjanh su ve nemli bez kullaniniz, daha sonra nemli bir bezle deterjani
uzaklasgtiriniz. Tiner ve benzeri solventleri temizlik amaciyla kullanmayiniz.
Tahliye hortumunu sabunlu su ile temizleyiniz, ancak sivi sabun veya deterjan tavsiye

edilmemektedir.

Dizenli olarak silinmeyen ve delikleri temizlenmeyen (til tabanlarinda zamanla ¢ikmasi zor
kalintilar olugabilir. Utl ihkken kalin nemli bir bezle tabani siliniz ve Kir biriken delikleri sigle

aciniz.
KARSILASILABILECEK PROBLEMLER VE COZUMLER:
Problem Sebep Goziim
«On panel izerindeki  [* Elektrik kesiktir..
151kl anahtarlar « Elektrik baglantisi yok. « Figi prize iyice yerlestirin.
yanmiyor. « Priz bozuktur. » Prizi kontrol edin.

*Calismaya baglamak igin
buhar sistemi devreye
alindifinda pompa
devreye girmiyor.

¢ Su deposunda yeterli su
vardir. Paneldeki yesil
igtk yaniyordur. Bu normal
bir haldir, rezistans devreye
girecektir.

¢ Paneldeki kirmizi 151k
yaniyor ise su deposunda
yeterli su yoktur veya depo
elektrodlarindan biri gikmig
veya soketi gevgemistir. Aksi
halde elektronik kart arizasi
vardir.

* Bir sorun yoktur, basingylkselince ¢alismaya
baglayabilirsiniz.

* Depo su seviyesini kontrol ediniz, bog ise
dolmasini saglayiniz. Depo Gstindeki
elektrod baglantilarin kontrol ediniz,
¢lkan veya gevgek kablo varsa sikica
takiniz. Problemgiderilemediyse yetkili
servise miracaat ediniz.

* Pompalama stresi nor-
malden ¢ok uzun sdrd-
yor ve bir siire sonra
pompalama durup
Kirmizi igik yam
sonlyor, sesli ikaz
veriliyor.

* Kazan basinci pompa basma
basinei stiinde.

*Kazan seviye elektrodu ile
ilgili bir problem vardir.

*Basinci kontrol ediniz, eder 4 banin Ustiinde
ise ve bu galngurken olmugsa basing daha da
yikselebilir. Derhal yetkili servise miracaat
ediniz. Kazan sojuksa tahliye vanasini agarak
basinei sifilayiniz.

eKazanda kire¢ temizleme iglemini talimata
uygun olarak yapiniz. Eger bir netice alamaz saniz
Silter yetkili servisine miracaat ediniz.

« Utdlerden gok sulu
buhar gikiyor.

« Ut termostat ayari diigik, bu
sebeple buhar dtiide suya
donigyor.

« Kazandaki kireg orani gok
yikseldi.

*Pompalama sirasinda kazana
normalden fazla su basiliyor.
Bu, elektronik kart arizasina
bagh olarak meydana gelebilir.

*Termostat ayarini iki noktall bélge Ustine
ayarlayiniz.

sKazani cihaz arkasinda bulunan etiketteki
talimat dikkate alarak tahliye ediniz.

» Silter yetkili servisine miracaat ediniz.

*Rezistans devreye
girmiyor, buhar elde
edemiyorum.

»Kazan ve depo bog, veya anza
sonucu bog olarak algilaniyor.
Bu durumda paneldeki kirmizi
lamba yanacak veya yanip

sinecektir.

*Kazan ve su deposunu kontrol ediniz, varsa
{td anahtarlarina basarak havasini aliniz.
Netice elde edilemedi ise yetkili servise
miracaat ediniz.

Sayfa 9

¢Buhar olugma siresi
normalden gok uzun
strlyor.

+Kazanda ve rezistansta gok kireg
tabakas olugtu.

+Rezistans arizasi

eKazanda kireg temizleme iglemini talimata
uygun olarak yapiniz.

» Yetkili servise miracaat ediniz.

*Su deposu bos oldugu
halde depoya su hattin
dan su alinmiyor.

*Su deposu Ustiindeki elektrod
grubunun monte edildigi bdlge
1slak ve elektrodlar 1slakhk
Uzerinden temas halinde.

+Valf arizasi
« Elekirik veya elektronik kart anzasi
«Valf arizas

s Elektrodlarin aralarindaki islakhigi bezle giderin.
Depo ii tarafinda kalan kisimda da ayni iglemi
yapmak gerekebilir.

«Silter yetkili servisine miiracaat ediniz.
= Silter yetkili servisine miracaat ediniz.

+Buhar tiketilmedigi
halde pompa sik
araliklarla kazana su

*Cek valf gérev yapmiyor. Bu
durumda su deposundaki
su Isinacaktir.

*Kazani tahliye ederek varsa kireg veya tortuyu
uzaklagtirin, sonug degismediyse
Silter yetkili servisine bagvurunuz.

pompaliyor.

+Kazan basinci 4 barin +Elektrik veya mekanik anza o Silter yetkili servisine miracaat ediniz.
cok Ustine gikiyor.

¢ Sag arka alt kdgedeki +Kazan basinci 6 barin Ustine o Silter yetkili servisine miracaat ediniz.
emniyet cikigindan buhar | ¢iktiysa Elektrik veya mekanik
¢ikiyor, su damlatryor arizasl

+Basing normal ise emniyet valf
arnzasl.

o Silter yetkili servisine miracaat ediniz.

*Su deposu doldugu halde
valf kapatmiyor, depo
tagiyor.

+Elektrodlardan en az birinin
kablosu veya konnektdriinde
temassizlik var.

+Elektronik anza.

* Su deposu istiindeki elektrodlarin baglantilarini
kontrol ediniz, gevsek veya temassizlik varsa
gideriniz.

o Silter yetkili servisine miracaat ediniz.
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