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Magma Mini Buhar Kazanl Uti

1 Cihaz Govdesi (Buhar kazanini barindirir)
2 Utdyi galigtiran 1gikli elektrik digmesi
3 Buhar kazanini caligtiran 11kl elektrik digmesi
4 Su deposu kapagl (emniyet ventili)
5 Utlindin 151 g8sterge lambasi
6 Govde-(itl baglanti kablosu ve buhar hortumu
7 Buhar kontrol digmesi (mikrosivic)
8 Termostat ayar digmesi
9 Buhar ¢ikis yogunlugunun ayarlandigi dugme
10 Elin kaymasini ve titremesini énleyen mantar sap

©,
®

* Cihaz, paslanmaz celikten yapilmis bir buhar kazan sistemi ve ona bagh bir Gtiden meydana
gelmektedir. Rezistansin, kazanin igine konulan suyu kaynatarak olugturdugu basingl buhar; Gtiinin
uzerinde bulunan kontrol digmesine basilarak harekete geger ve isiya dayanikh silikon hortumdan
ve sonrasinda Otindn igerisindeki sicak kanallardan dolagip (td tabaninin deliklerinden disariya
¢ikarak mukemmel bir Gtlileme yapma imkani verir.

¢ Buhar kazaninin su alma kapasitesi 800 ml'dir.

¢ Cihaz buhar kontrol digmesine basildigi slirece, kazanin igindeki su bitene kadar sirekli ve 2.5-3
bar basincinda buhar verir.

* 4 kademeli emniyet sistemine sahiptir.

¢ Kazan rezistansi ........ watt,iti rezistansi ........ watt'tir. Surekli olarak basingli ve kuru buhar saglayan
cihaz hizli ve dolayisiyla daha az enerji tiiketerek (tiileme yapmanizi saglar.

* Cihaz 220/230 Volt 50/60 Hz elektrik enerjisi ile galigir.

Su Kapasitesi 800 mi
Buhar basinci 2.5 bar
Min. Buhar Cikis Siresi Yaklasik 1.5 saat
Kazan Rezistans Gulci (220V'ta) 1000 Watt
Utii Rezistans Giicii (220V'ta) 800 Watt
Besleme 220/230 V, 50/60Hz
Kutu Boyutlar- (yakla+k) 270 x 340 x 270
Agirhk 8.3 kg
Cihazi, taban boyutlarindan daha genig olan ve ......... bir agirhg tagiyabilecek her yere yerlestirebilirsiniz.

Utiiyi koydugunuz yiizeyin edimli veya kaygan olmamasi gerekir. Utli masasinin Gtlileme yapacaginiz
alaninin hemen arkasina yerlestirmeniz en ideal olanidir.

Cihazin 4 agamal bir glivenlik sistemi vardir.
1 Cihazin belirli bir basincin lizerine ¢ikmasina milsaade etmeyen presostat.
2 Asin isinmay! engelleyen bimetal disk termostat.

3 Termostat'in arizalanmasi halinde devreye giren emniyet sigortasi.(Bu gibi hallerde emniyet sigortasi,
kazanin elektrigini keser ve kazan anahtarinin lambasi séner. Bu durumda cihazinizi en yakin yetkili
servise gostermeniz gerekmektedir.)

4 Yukandaki emniyet tertibatinin hepsinin ayni anda arizalanmasi halinde kazandaki buhari otomatik
olarak tahliye eden mekanik emniyet vanasi.



Cihaz 220 V —240 V elektrik enerjisi ile calisir.
Kullanilan priz mutlaka toprakli olmaldir.

Hasar gdmus elektrik kablolu cihazi kesinlikle ¢alistirmayin ve en yakin yetkili servise miracaat ederek
hasarl kablolarin degigtiriimesini temin edin. Ayni gekilde cihazin buhar hortumunun hasar gérmesi
ve buhar kagiriyor olmasi halinde de yetkili servise bagvurunuz.

Utiindziin taban sicakhig yikksek olacagi igin, Util taban ile dogrudan dogruya tensel temastan kagininiz.

Cihazin strekli, yogun ve ylksek sicaklikta buhar verme 6zelligi vardir. Yakin mesafeden insan tenine
dogrudan buhar verilmesinden ihtiyaten sakiniimalidir.

Ozellikle galigir halde iken, cihaza gocuklarin yaklasmasina izin vermeyiniz.

Cihazinizi kullanmadidiniz zamanlarda kesinlikle fisten ¢ekiniz. Elektrik fisi prizde unutulmus, gdzetimsiz
haldeki cihazlar gocuklarin istenmeyen tehlikelere yol agmasina sebebiyet verebilir.

Tagirken dikkatli olunuz. Digme sonucu cihazimz hasar gorebilir.

Cihazinizi su veya diger sivi maddelerin igine daldirmayin.

Cihazinizin su deposu kapagini kesinlikle cihaz ¢aligir halde iken agmaya galismayiniz.

Cihazinizin su deposu kapagini, su koyduktan sonra agir derecede sikistirmayiniz. sayet su deposu
kapad bu sekildeki zorlanmalardan hasar gértrse, bir yetkili servise ugrayip bu kapag: degistirin.

¢ Su deposunu doldurmadan ve bogaltmadan dnce daima cihazin figi prizden gekilmis olmahdir.

» Utilileme esnasinda su deposunda su biterse (yani kazan anahtarinin lambasi sénerse), fakat sizin
hala Otl yapmaniz gerekiyorsa:
Once elektrik figini prizden gekin. Buhar kazaninda hala bir miktar buhar olacag igin su deposu
kapagini hemen agmayin. Kapag! yavas yavas déndurip buharin ¢ikmaya bagladigl noktada durun
ve igerideki buharin tamamen tahliye olmasini bekleyin. Tahliye iglemi tamamlandiktan sonra kapagi
acip yeterli miktarda suyu doldurun. Uyari: Bu esnada, su doldurma iglemini yaparken buhar kazani
hala sicak olacag: igin sicak su sigratabilir. Dikkatli olun..

CIHAZINIZI KENDINIZ TAMIR ETMEYE KALKMAYINIZ. iCiNi ACMAYINIZ.
MUTLAKA YETKILi SERVISE MURACAAT EDINiZz.

Cihazin elektrige bagh oimadigina emin olun. Su deposu kapagini saat istikametine ters yonde gevirerek
yerinden ¢ikariniz. Mini kutusunun iginde gelen huniyi kullanarak, cihaz kapasitesini 800 ml asmayacak
kadar musluk suyu koyun.

Tavsiye: Eger hazir sicak musluk suyunuz varsa, bu suyu da kullanabilirsiniz. Boylece cihaziniz daha
kisa sirede (tllemeye hazir olacaktir.

Dikkat: Su tagarsa hemen tasan bolgeyi cihazi ¢aligtirmadan 6nce kurulayiniz.

KULLANILACAK SU

- Normal temiz musluk suyu kullaniniz. sayet musluk suyunuz ¢ok sert ise kaynatiimis su, karbon ve recine filtre ile
veya ters ozmos yontemi ile islenmis su kullanmanizi 6neririz.

- Suyun gok sert oldugu bélgelerde yagiyorsaniz sirke karngimi kullanabilirsiniz.(%75 su, %25 sirke)

KULLANILMAYACAK SIVILAR

- Cihazi temizlemek igin kiregsokiici veya onleyici kimyasallari kullanmayin.

- Parfim, Esans vs. ihtiva eden sulari kullanmayin.

- Buzdolabi defrost suyu, Akl suyu, Yagmur suyu, klima suyu kullanmayiniz

Uyari: Sayet Utlleme yaparken kazandaki su biterse ve sicak cihaza tekrar su doldurup devam etmek
isterseniz, yapacaginiz islemler igin givenlik ikazlari béliminan son maddesini okuyunuz.
Uyarni: Cihaz kapasitesinden fazla dolum yapiimasi halinde, kazanda buharin olugsacagi bosluk kalmayacagi

icin, Utlileme esnasinda (tlinlizden sular damlayacaktir.Bu iglemi bitirdikten sonra, su deposu kapagini sikica
kapatiniz. Fakat agirn sikmayiniz.

Cihazin 6n panelindeki diigmelerin kapall konumda oldugundan emin olunuz. Elektrik figini, en yakidaki
toprak hath bir elektrik prizine takiniz. Unutmayin: elekirik priziniz mutlaka toprakh olmalidir. Figin, prize
iyice yerlestidinden emin olun.

BUHARLI UTULEME:

Mininizin &n panelindeki iki digmeyi acik konumuna getiriniz. Utiiniiziin termostat ayar digmesini
Utdleyeceginiz giysinin malzemesine uygun bir sicakliga ayarlayin. (yardim igin sayfa 8’ deki sicakhk
ayarlar tablosuna bakabilirsiniz.)

Cihazin Gtl yapmaya hazir hale gelmesi igin:

on panel Gzerindeki buhar lambasinin yanmasini bekleyiniz. (Bu siire yaklagik 10-15 dakikadir). Bu
bekleme esnasinda iki pargadan olugan anten yayini birlegtirin ve yerine yerlegtirin. Ut kablosunu anten
yayinin Gstindeki delikten uygun bir sekilde gegirin.

Uyari: Bu asamadan sonra su deposu kapagini kesinlikle agmayiniz.
Buhar lambasi yandigi anda cihaziniz (tiilemeye hazir demektir.
Not: Bu lamda (tlleme esnasinda yanip sdnebilir. Bu normal bir durumdur.

El Gtistniin Gzerindeki buhar kontrol digmesine, Utd, Utileme masasinin diginda kalacak sekilde tutularak
intiyaten birkag kere basiimak suretiyle istenmeyen su ve kireg gikiglarinin elbisenize gelmesine mani
olun. Gévdede bulunan kisici vana ile buhar miktarini ayarlayabilirsiniz.

Tavsiye: Utliniz{in tabanina uygun bir teflon Gtleme alth@i edinerek giysilerin yanmasi ve parlamasi
gibi risklerden tamamen kurtulabilirsiniz. Teflon (itlleme althdini Grlinlerimizi aldiginiz saticidan temin
edebilirsiniz.

Artik keyifli bir dtlilemeye baglayabilirsiniz. Cihazin yogun ve sirekli buhar verme ézelligi sayesinde, her
cesit kumagi zahmetsizce ve cok daha kisa slrelerde profesyonelce (tiileyebilirsiniz. Kullanim esnasinda
Utlindizt cihaz Gzerindeki Gt dinlendirme zeminine koyabilirsiniz.

Utilileme esnasinda hep ayni kumasg cinsini Gtlllemeyeceginiz igin Gtinizin termostat ayar digmesini
her kumasg cinsinin gerektirdigi sicakliga gére ayarlayin. Asagidaki sicaklik ayar tablosu, hangi kumasg
cinsinin hangi termostat ayar digmesi konumunda dtdlenmesi gerektigini gosterir.

SICAKLIK AYAR TABLOSU
Kumasg Cinsi Termostat Ayar Diigmesi Konumu
Sentetik giysiler, Akrilik, ipe}(, Ponam[d, Asetat, Y
Orlon, Naylon, Polyester, Viskos, Suni dokumalar
Yiin, Suni ipek o0
Pamuk 00
Keten o000

Uyari: Termostat ayarn iki nokta ve altinda kuru Gtileme yapiniz. Aksi halde sulu buhar ¢ikigi olacaktir.



UTULEME ESNASINDA DEPODAKIi SUYUN BiTiGi NASIL ANLASILIR?

Uttileme esnasinda su bitti§i zaman 6n panel (izerinde bulunan su yok lambasi yanar ve kazan anahtarinin
lambasi séner. Utinizden buhar ¢ikigi kesilir.Bu durumda kazanin susuz kalmasi arizaya neden
olacagindan derhal elektrik digmelerini kapatininz ve fisi ¢ekiniz.

KULLANIM ESNASINDA TEKRAR SU DOLDURMAK iCiN:

Once kazan ve (tlyii galistiran diigmeleri kapatip elektrik figini prizden gekin. Buhar kazaninda hala bir
miktar buhar olacag! igin su deposu kapagini kesinlikie hemen agmayiniz. Kapagi yavas yavag dondirip
buharin gikmaya bagladigi noktada durun ve icerideki buharin tamamen tahliye olmasini bekleyin. Tahliye
islemi tamamlandiktan sonra kapagi agin, bir miiddet kazanin sogumasini bekleyip huni yardimiyla suyu
yavagca doldurun.

Uyan: Su doldurma islemini yaparken buhar kazani hala sicak ise, baglangigta suyu azar azar dikkatli
bir sekilde doldurun. Aksi takdirde Gzerinize sicak su sigrayabilir ve kazandaki ani sicaklik degisimleri
kazan émruni azaltabilir. Bir sure sonra kazanin harareti normale doénecektir. O zaman normal su
doldurma iglemine rahatga devam edebilirsiniz.

Tekrar elektrik figini prize takip digmeleri ON konumuna aliniz.

KURU UTULEME (BUHARSIZ UTULEME):

Kuru dtileme yapmak igin sadece cihazin én panelinde yer alan (tl anahtarini agik konumuna getiriniz.
Buhar kazanini galigtiran 1s1kli anahtari kapal konuma getiriniz. Termostat ayar digmesini Gtlleyeceginiz
kumasin cinsine uygun bir sicakliga getiriniz. 4-5 dakika sonra Utilemeye baglayabilirsiniz.

UTULEME iSLEMINIZ BITTIKTEN SONRA:

Utiileme igleminiz bittikten sonra, éncelikle cihazin 6n paneli Gzerindeki (itd anahtarini ve buhar kazani
anahtarini kapali konuma getiriniz. Daha sonra elektrik figini prizden ¢ikartarak bir middet cihazin
sojumasini bekleyiniz. Cihaziniz sojuduktan sonra uygun bir yere kaldirabilirsiniz.

PERIYODIK BAKIM:

Normal kullanim sartlarinda suyun sertligine gére 1-2 haftada veya 10 kullanim sonunda kazanda biriken
kireg ve tortuyu uzaklastirmak gerekecektir. Bunun igin su deposunun yarisina kadar musluk suyu
doldurup galkalayiniz ve bosaltiniz. Bu iglemi iki defa daha tekrar ediniz.

Not: Bu islemi yaparken sadece musluk suyu kullaniniz. Kireg sékiicl ve dnleyici kimyasallan kullanmayiniz.

Uyani: Her Gtlileme sonrasinda kazaninizda bir miktar su kalmig olabilir. Bu suyun kazan icerisinde
bulunmasinda bir mahzur yoktur. Ancak uzun bir miiddet cihazi kullanmayacaksaniz, kazandaki suyu
bosaltiniz.

TEMIZLEME :
Cihazi nemli bir bezle silin.

Utli tabanindaki buhar gikis deliklerini metal bir sisle dikkatli bir gekilde temizleyerek, sudan kaynaklanan
kire¢ kalintilaninin zaman iginde delikleri tikamasini énleyin. Ut tabanini da ilikken kalin nemli bir pamukliu
bezle silerseniz, itindziin kullanim émri artacaktir. Dizenli olarak silinmeyen ve delikleri temizlenmeyen
Gt tabanlarinda zamanla ¢ikmasi zor kalintilar olugabilir.

Uyan: Utii tabanini kesinlikle suya daldirarak veya su altinda temizlemeyin.

Not: Utii tabanini temizlemek igin kesinlikle bulagik teli gibi metal igeren temizlik araglari, temizlik
deterjanlari, kire¢ sokici kimyasallar, asindirici malzemeler kullanmayiniz.

KARILASILABILECEK PROBLEMLER VE GCOZUMLERI

Problem

Sebep

Coziim

« On panel lizerindeki
11kl anahtarlar
yanmiyor.

o Elektrik kesiktir..
« Elektrik baglantisi yok.
o Priz bozuktur.

* Fisi prize iyice yerlestirin.
o Prizi kontrol edin.

o Utii isinmiyor

¢ Termostat ayari minimum
pozisyonunda.

* Taban yeterince sicak degil.

* On panel tizerindeki it
anahtar kapall konumunda

* Termostat ayar digmesini gereken sicaklija
ayarlayin.

« Utii tabani hala isiniyor.

¢ Tiim bunlar yapmaniza ragmen hala Gtlin(iz
isinmiyorsa yetkili servisine bagvurun.

o Utid 1simiyor fakat
buhar ¢ikigl az veya
buhar ¢ikigi yok.

¢ Su deposu bos.

» On panel tizerindeki kazan buhar
anahtari kapal konumunda

o Utdi tabani buhar gikis delikleri
tikanmig

* Su deposunu doldurun.

« On panel {izerinde bulunan kazan buhar anahtarini
aclk konumuna getirip, buhar lambasinin yanmasini
bekleyiniz.

« Util sofjukken tabanindaki buhar gikis deliklerini metal
bir sigle dikkatli bir gekilde temizleyin.

* Tiim bunlari yapmaniza ragmen hala buhar gikisi
yoksa yetkili servisine bagvurun.

* Utiiniin tabanindan
sular geliyor.

* Su deposu gereginden fazla dolu.
¢ Termostat ayan disgtik.

« Taban yeterince sicak degil.

* Fazla suyu bosaltin.

« Termostat ayar digmesini gereken sicaklija
ayarlayin.

« Utii tabani hala isiniyor.

* Su doldururken
(izerime kaynar su
sigratiyor.

* Kullanim esnasinda su deposu
sicak iken tekrar dolum
yapiyorsunuz.

* Sayfa 9’ daki kullanim esnasinda tekrar su
doldurma talimatina uyarak dolum yapin.

« Utid siirekli buhar
veriyor.
Durduramiyorum

» Cihazin elektrik baglantisini kesin.
yetkili servisine bagvurun.

* Depoda su var ama

buhar kazani anahtarinin

lambasi yanmyor.

* Cihazin elektrik baglantisini kesin.
yetkili servisine bagvurun.

* Su deposu kapagi siki
sikiya kapall ama hala
buhar kagiryor.

* Cihazin elektrik baglantisini kesin.
yetkili servisine bagvurun.

¢ Buhar lambasi (itiileme
esnasinda yanip
soniyor.

* Problem degil,
bu olagan bir durumdur.

* tii yaparken
kumasta leke oluyor.

¢ Uzun siire bakim yapilmadi

¢ Kullaniimamasi gereken sivilar
kullanildi

* Kazani bogaltin, periyodik bakim talimatina
uygun temizlik yapin
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