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ILERI UTULEME SISTEMLER)

Sanayi Tipi Buhar Kazanl Utd
Kullanma Kilavuzu
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super mini profesyonel
Model: SPR-MN 2000 1 It

SPR-MN 2000 M 1 It

SPR-MN 2002 21t

SPR-MN 2035 *351t

SPR-MN 2005 E 5 It



super mini profesyonel
Model: SPR-MN 2000 - SPR-MN 2000 M « 1 It

)

SPR-MN 2000 M

Cihaz Goévdesi (Buhar kazanini barindirir)

Uty calistiran 1sikli elektrik digmesi

Buhar kazanini ¢calistiran i1sikli elektrik digmesi

Su deposu kapagi (emniyet ventili)

Buharin olustugunu goésteren “Buhar” ikaz lambasi
Govde-Utl baglanti kablosu ve buhar hortumu
Govde-Utl baglanti kablosu ve buhar hortumunun takildigi anten yay
Buhar kontrol dugmesi (mikrosivig)

Termostat ayar dugmesi

Utu dinlendirme zemini

Buhar seviyesini gdsteren manometre

Cihazin
ekonomik
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super mini profesyonel
Model: SPR-MN 2002 - 2 It
SPR-MN 2035 + 3.5 It

SPR-MN 2002 ve SPR-MN 2035 sekil olarak ayni olup
cihaz govde yiikseklikleri farkhdir.

1 Cihaz Govdesi (Buhar kazanini barindirir)

2 Uttyt calistiran isikli elektrik diigmesi

3 Buhar kazanini calistiran isikli elektrik dugmesi

4 Buharin olustugunu gésteren “Buhar” ikaz lambasi
5 Su bittiginde yanan “Su Yok” ikaz lambasi

6 Su deposu kapagl (Emniyet ventili)
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7 Govde-Utl baglanti kablosu ve buhar hortumu

8 Govde-utl baglanti kablosu ve buhar hortumunun takildigr anten yay

9 Buhar kontrol digmesi (mikrosivic)

10 Termostat ayar dugmesi

11 Utdl dinlendirme zemini

12 Buhar seviyesini gdsteren manometre



super mini profesyonel
Model: SPR-MN 2005 E - 5 It

1 Cihaz Goévdesi (Buhar kazanini barindirir)

2 Uttiytl galistiran 1sikli elektrik digmesi

3 Buhar kazanini ¢alistiran isikli elektrik dugmesi
4 Buhar basincini gésteren manometre

5 Buhar akisini ayarlayabileceginiz kisici vana

6 Su bittiginde yanan “Su Yok” ikaz lambasi
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7 Buhar olustugunda yanan “buhar” ikaz lambasi

8 Govde-utl baglanti kablosu ve buhar hortumunun takildigi anten yay
9 Buhar kontrol dugmesi (mikrosivig)

10 Termostat ayar dugmesi

11 Utu dinlendirme zemini

12 Govde-Utl baglant kablosu ve buhar hortumu

13 Su deposu kapagi (Emniyet ventili)



Cihazin Ozellikleri

e Cihaz, modeline gére hacmi degisen paslanmaz gelikten yapilmis bir buhar kazan sistemi ve ona bagl bir
Uttden meydana gelmektedir. Rezistansin, kazanin i¢ine konulan suyu kaynatarak olusturdugu basingli
buhar; Gtinun Uzerinde bulunan kontrol dugmesine basilarak harekete geger ve isiya dayanikli silikon
hortumdan ve sonrasinda Utunun icerisindeki sicak kanallardan dolasip Utl tabaninin deliklerinden disariya
cikarak mikemmel bir Utlleme yapma imkani verir.

e Buhar kazaninin su alma kapasitesi cihaz modeline gére 1, 2, 3.5 ve 5 Litre olmak Uzere 4 ayri segenegi
vardir.

e Cihaz buhar kontrol dugmesine basildigi strece, kazanin icindeki su bitene kadar strekli ve 2.5-3 bar
basincinda buhar verir.

e 4 kademeli emniyet sistemine sahiptir.

e Kazan rezistansi cihaz kazan kapasitesine bagl olarak 1000, 1250 ve 2000 Watt olmak Uzere degismekte,
ancak Uttlerde 800 Wat'dir. Surekli olarak basingli ve kuru buhar saglayan cihaz hizli ve dolayisiyla daha
az enerji tiketerek Utlleme yapmanizi saglar.

e Cihaz 220/230 Volt 50/60 Hz elektrik enerjisi ile calisir.

o Urtin standart numarasi: TS 2002 EN 60335-2-3

Teknik Ozellikler

SPR-MN 2000 | SPR-MN 2002 | SPR-MN 2035 | SPR-MN 2005 E
Su Kapasitesi 11t 21t 351t 51t
Buhar basinci 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.5 bar
Min. Buhar Cikig Stresi Yaklasik 1.5 saat Yaklasik 3 saat Yaklasik 4 saat Yaklasik 4 saat
Kazan Rezistans Gucu 1000 Watt 1000 Watt 1250 Watt 2250 Watt
Utti Rezistans Gucu 800 Watt 800 Watt 800 Watt 800 Watt
Besleme 220-230V, 50-60Hz | 220-230V, 50-60Hz | 220-230V,50-60Hz | 220-230V, 50-60Hz
Kutu Boyutlari (yaklasik) 270 x 340 x 270 285 x 340 x 325 305 x 350 x 385 415x 340 x 415
Agirlik 8.3 kg 8.4kg 8.8 kg 13.9kg

Cihazi Nereye Kurmah?

Cihazi, taban boyutlarindan daha genis olan ve 10-15 kg’lik bir agirlik tasiyabilecek her yere yerlestirebilirsiniz.
Uty koydugunuz yiizeyin egimli veya kaygan olmamasi gerekir. Ut masasinin itiileme yapacaginiz
alaninin hemen arkasina yerlestirmeniz en ideal olanidir.

- Utu, sabit bir ylzeyde kullaniimali ve muhafaza edilmelidir,
- Utd, kendi althgina yerlestirilirken althgin yerlestirildigi ylizeyin sabit oldugundan emin olunmalidir.
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4 Kademeli Emniyet Sistemi
Cihazin 4 asamali bir giivenlik sistemi vardir.

Cihazin belirli bir basincin Uzerine ¢ikmasina misaade etmeyen presostat.

Asiri isinmayi engelleyen bimetal disk termostat.

Termostatin arizalanmasi halinde devreye giren emniyet sigortasi. (Bu gibi hallerde emniyet sigortasi,
kazanin elektrigini keser ve kazan anahtarinin lambasi séner. Bu durumda cihazinizi en yakin Silter
yetkili servisine goéstermeniz gerekmektedir.)

Yukaridaki emniyet tertibatinin hepsinin ayni anda arizalanmasi halinde kazandaki buhari otomatik
olarak tahliye eden mekanik emniyet vanasi.

Givenlik ikazlan

Cihaz 220 V - 230 V elektrik enerijisi ile ¢aligir.

Kullanilan priz mutlaka toprakli olmalidir.

Hasar gormus elektrik kablolu cihazi kesinlikle ¢alistirmayin ve en yakin Silter yetkili servisine muracaat
ederek hasarli kablolarin degistiriimesini temin edin. Ayni sekilde cihazin buhar hortumunun hasar
gormesi ve buhar kagiriyor olmasi halinde de yetkili servise basvurunuz.

Uttintizan taban sicakligi yuksek olacag icin, Gt tabani ile dogrudan dogruya tensel temastan
kagininiz. Utlleme esnasinda tzerine koymanizi tavsiye ettigimiz silikon ttileme althig da belli bir
slre sonra yuksek sicakliga erisebilecegdi icin, ona dokunurken de dikkatli olunuz.
Cihazin surekli, yogun ve yuksek sicaklikta buhar verme 6zelligi vardir. Yakin mesafeden insan tenine
dogrudan buhar verilmesinden ihtiyaten sakinilmalidir.

Ozellikle calisir halde iken, cihaza cocuklarin yaklasmasina izin vermeyiniz.

Cihazinizt kullanmadiginiz zamanlarda kesinlikle fisten ¢ekiniz. Elektrik fisi prizde unutulmus, gézetimsiz
haldeki cihazlar ¢ocuklarin istenmeyen tehlikelere yol agmasina sebebiyet verebilir.
Tasirken dikkatli olunuz. Dugme sonucu cihaziniz hasar gorebilir.

Cihazinizi su veya diger sivi maddelerin icine daldirmayin.

Cihazinizin su deposu kapagini kesinlikle cihaz galisir halde iken agmaya calismayiniz.
Cihazinizin su deposu kapagini, su koyduktan sonra asir derecede sikistirmayiniz. Sayet su deposu
kapag! bu sekildeki zorlanmalardan hasar gorurse, bir SILTER yetkili servisine ugrayip bu kapagi
degistirin.

Su deposunu doldurmadan ve bosaltmadan énce daima cihazin fisi prizden ¢ekilmis olmalidir.
Uttileme esnasinda su deposunda su biterse (yani kazan anahtarinin lambasi sénerse), fakat sizin
hala Utt yapmaniz gerekiyorsa:

Once elektrik fisini prizden cekin. Buhar kazaninda hala bir miktar buhar olacag icin su deposu
kapagini hemen agmayin. Kapagi yavas yavas dondurtp buharin gikmaya basladigi noktada durun
ve icerideki buharin tamamen tahliye olmasini bekleyin. Tahliye islemi tamamlandiktan sonra kapagi
acip yeterli miktarda suyu doldurun.

Uyarl: Bu esnada, su doldurma iglemini yaparken buhar kazani hala sicak olacagi igin sicak
su sigratabilir. Dikkatli olun.

Bu cihaz, 8 yas ve Uzeri gocuklar ve fiziksel, isitsel veya akli yeteneklerinde kayip olan veya tecriibe
ve bilgi yoksunlugu ¢eken kisiler tarafindan denetim veya cihazin gtvenlik kullanimi ile ilgili talimatlarin

verilmesi ve icerdigi tehlikelerin anlasiimasi durumunda kullanilabilir. Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Cihazla oynamamalarini glivenceye almak i¢in ¢ocuklar, goézetim altinda bulundurulmalidir.

Utd, dustraldaginde gortlebilir hasar belirtileri varsa veya sizinti olmasi durumunda kullaniimamalidir,
Enerjilendirildiginde veya sogurken Utl ve kordonu, 8 yasindan kiguk ¢cocuklarin ulasamayacagi
bir yerde bulundurulmalidir.

ARIZA DURUMUNDA CiHAZII_\lI_ZI _KENDiNiZ
4 TAMIR ETMEYE KALKMAYINIZ. iCiNi AGMAYINIZ.
DIKKAT: MUTLAKA YETKIiLi SERVISE MURACAAT EDINiz.

Sicak Yiizey
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Cihazin Kullanimi
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Uyari: Sayet Utuleme yaparken kazandaki su
biterse ve sicak cihaza tekrar su doldurup
devam etmek isterseniz, yapacaginiz islemler
icin guvenlik ikazlari bélimdndn son
maddesini okuyunuz.

Uyari: Cihaz kapasitesinden fazla dolum
yapilmasi halinde, kazanda buharin olusacagdi
bosluk kalmayacagi icin, Utlleme esnasinda
UtlnUzden sular damlayacaktir.

Bu islemi bitirdikten sonra, su deposu
kapagini sikica kapatiniz. Fakat asiri
sikmayiniz.

1.

Cihazin elektrige bagli olmadigina emin olun.
Su deposu kapagini saat istikametine ters yonde
cevirerek yerinden cikariniz. Stper Mini kutusunun
icinde gelen huniyi ve 6lgekli bardagr kullanarak,
cihaz kapasitesini agmayacak kadar musluk suyu
koyun. Bu miktari 6lcekli bardaktan yararlanarak
ayarlayabilirsiniz.

Tavsiye: Eger hazir sicak musluk suyunuz varsa,
bu suyu da kullanabilirsiniz. Béylece cihaziniz
daha kisa surede Uttlemeye hazir olacaktir.

KULLANILACAK SU

Normal, temiz musluk suyu musluk suyu kullaniniz.
Sayet musluk suyunuz ¢ok sert ise kaynatiimis
su, karbon ve recine filtreli veya ters ozmos
yontemi ile islenmis su kullanmanizi dneririz.

KULLANILMAYACAK SIVILAR

e Cihazinizi temizlemek icin kire¢ sokicu veya
kire¢ onleyici kimyasal hi¢bir drdn
kullaniimamalidir.

e Parfim, esans vs. ihtiva eden kimyasal sivilar
kullanilan suya eklenmemelidir.

e | ekeye sebebiyet vermemek igin buzdolabi
suyu, akl suyu, yagmur suyu, klima suyu gibi
sular kullaniimamalidir.

e Aksi takdirde Urinde ve yedek parcalarda
meydana gelen ariza ve sorunlarda firmamiz
sorumlu degildir.

2.

Kutunuzda mevcut olan él¢ekli su seviye borusunu,
su doldurulan delikten asagi dik olarak, ¢lgekli tarafi
asagl gelecek ve boru su deposunun dibine degecek
sekilde sokunuz. Parmaginizla Ust deligini tikayarak
boruyu ¢ikariniz. Borunun iginde su deposundaki
suyun miktarini gosterecek kadar su kaldigini
goéreceksiniz. Borunun i¢cinde kalan suyun
seviyesinin, 1 litre hizasini gegmemesine dikkat
ediniz. Sayet bu seviye 1 litre hizasindan yukarida
ise, fazla suyu bosaltiniz.

(SPR/MN 2002 modeli i¢in su seviyesinin 2 litre
hizasini, SPR/MN 2035 modeli icin ise 3.5 litre
hizasini gegmemesi lazimdir)

3.

Cihazin 6n panelindeki dugmelerin kapali konumda
oldugundan emin olunuz. Elektrik figini, en yakindaki
toprak hatl bir elektrik prizine takiniz.

Unutmayin: elektrik priziniz mutlaka toprakh
olmalidir. Figin, prize iyice yerlestiginden emin
olun.
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BUHARLI UTULEME:

Super Mininizin 6n panelindeki iki digmeyi agik
konumuna getiriniz. Utintzun termostat ayar digmesini
Uttleyeceginiz giysinin malzemesine uygun bir sicakliga
ayarlayin.

(yardim icin sayfa 7’deki sicaklik ayarlari tablosuna
bakabilirsiniz.)

Cihazin utt yapmaya hazir hale gelmesi icin;
on panel Uzerindeki buhar lambasinin yanmasini
bekleyiniz. (Bu siire yaklasik 10-15 dakikadir).

Bu bekleme esnasinda iki pargadan olugan anten yayini
birlestirin ve yerine yerlestirin. Utl kablosunu anten
yayinin Ustindeki delikten uygun bir sekilde gegirin.

Uyari: Bu asamadan sonra su deposu kapagini
kesinlikle agmayiniz.

5.

Buhar lambasi yandigi anda cihaziniz Uttilemeye
hazir demektir.

Not: Bu lamba Utlleme esnasinda yanip sénebilir.
Bu normal bir durumdur.

Calisma esnasinda buhar seviyesini gosteren
manometrenin ibresi 2 ile 3.5 bar arasinda gidip
gelecektir.

(SPR/MN 2000 modelinde manometre yoktur)

El Gttstnun Gzerindeki buhar kontrol dugmesine,
Utu, Gtuleme masasinin diginda kalacak sekilde
tutularak ihtiyaten birkac kere basiimak suretiyle
istenmeyen su ve kireg cikiglarinin elbisenize
gelmesine mani olun.

SPR/MN 2005 modelinde bulunan kisici vana ile
buhar miktarini ayarlayabilirsiniz.

Tavsiye: Utlintiziin tabanina uygun bir teflon Gttileme
althgr edinerek giysilerin yanmasi ve parlamasi gibi
risklerden tamamen kurtulabilirsiniz. Teflon Gttleme
althgini drdnlerimizi aldiginiz saticidan temin
edebilirsiniz.




6.

Artik keyifli bir Gtulemeye baglayabilirsiniz. Cihazin yogun ve surekli buhar verme 6zelligi sayesinde,
her cesit kumasi zahmetsizce ve gok daha kisa surelerde profesyonelce Uttleyebilirsiniz. Kullanim
esnasinda Utlinlzy cihaz Gzerindeki Gt dinlendirme zeminine koyabilirsiniz.

Uttlleme esnasinda hep ayni kumas cinsini Uttilemeyeceginiz icin Gtlintzin termostat ayar dugmesini
her kumas cinsinin gerektirdigi sicakliga gore ayarlayin. Asagidaki sicaklik ayar tablosu, hangi kumas
cinsinin hangi termostat ayar digmesi konumunda tttilenmesi gerektigini gosterir.

Sicaklik Ayar Tablosu

Kumas Cinsi Termostat Ayar Diigmesi Konumu

Sentetik giysiler, Akrilik, ipek,
Polyamid, Asetat, Orlon, Naylon [ ]
Polyester, Viskos, Suni dokumalar

Yun, Suni ipek [ N )
Pamuk 00
Keten o000

Uyan: Termostat ayari iki nokta ve altinda kuru Gttleme yapiniz. Aksi halde sulu buhar ¢ikisi olacaktir.

Utiileme Esnasinda Depodaki Suyun Bittigi Nasil Anlasilir?

Uttleme esnasinda su bittigi zaman 6n panel tzerinde bulunan su yok lambasi yanar ve
kazan anahtarinin lambasi séner. Uttintizden buhar cikisi kesilir. Manometrenin ibresi sifir konumuna
duser. (SPR/MN 2000 modelinde manometre yoktur)



Kullanim Esnasinda Tekrar Su Doldurmak igin

Once kazan ve Utllyt galistiran dugmeleri kapatip elektrik fisini prizden gekin. Buhar kazaninda hala bir miktar
buhar olacagi igin su deposu kapagini kesinlikle hemen agmayiniz. Kapagi yavas yavas déndurtip buharin
clkmaya basladigi noktada durun ve icerideki buharin tamamen tahliye olmasini bekleyin. Tahliye islemi
tamamlandiktan sonra kapagr acin, bir middet kazanin sogumasini bekleyip huni yardimiyla suyu yavasca
doldurun.

Uyari: Su doldurma islemini yaparken buhar kazani hala sicak ise, baslangicta suyu azar azar dikkatli bir
sekilde doldurun. Aksi takdirde Uzerinize sicak su sigrayabilir ve kazandaki ani sicaklik deg@isimleri kazan
Omrunu azaltabilir. Bir siire sonra kazanin harareti normale dénecektir. O zaman normal su doldurma islemine
rahatga devam edebilirsiniz.

Tekrar elektrik fisini prize takip digmeleri ON konumuna aliniz.

Kuru Utiileme (Buharsiz Utiileme)

Kuru dttleme yapmak i¢in sadece cihazin 6n panelinde yer alan Ut anahtarini agik konumuna getiriniz. Buhar
kazanini galistiran g1kl anahtari kapall konuma getiriniz. Termostat ayar digmesini Gttleyeceginiz kumasgin
cinsine uygun bir sicakliga getiriniz. 4-5 dakika sonra Uttlemeye baslayabilirsiniz.

Utiileme isleminiz Bittikten Sonra

Uttlleme isleminiz bittikten sonra, éncelikle cihazin 6n paneli (izerindeki Gt anahtarini ve buhar kazani anahtarini
kapall konuma getiriniz. Daha sonra elektrik fisini prizden ¢ikartarak bir mtddet cihazin sogumasini bekleyiniz.
Cihaziniz soguduktan sonra uygun bir yere kaldirabilirsiniz.

Periyodik Bakim

Normal kullanim sartlarinda suyun sertligine gére 1-2 haftada veya 10 kullanim sonunda kazanda biriken kireg
ve tortuyu uzaklastirmak gerekecektir. Bunun igin su deposunun yarisina kadar musluk suyu doldurup calkalayiniz
ve bosaltiniz. Bu islemi iki defa daha tekrar ediniz. Sonra, kapak acik sekilde kazandaki suyu kaynatarak, kalan
suyu buharlastiriniz.

Not: Bu islemi yaparken sadece musluk suyu kullaniniz. Silter'in 6nermedigi kireg sokucu ve 6nleyici kimyasallari
kullanmayiniz.

Uyari: Her Uttleme sonrasinda kazaninizda bir miktar su kalmis olabilir. Bu suyun kazan igerisinde bulunmasinda
bir mahzur yoktur. Ancak uzun bir middet cihazi kullanmayacaksaniz, kapak agik sekilde kazandaki suyu
kaynatarak, kalan suyu buharlastiriniz.

e Denetim olmadan ¢ocuklar tarafindan temizleme ve kullanici bakimi yapiimamalidir.

Temizleme

Cihazi nemli bir bezle silin. Utti tabanindaki buhar gikis deliklerini metal bir sisle dikkatli bir sekilde temizleyerek,
sudan kaynaklanan kireg kalintilarinin zaman iginde delikleri ttkamasini 6nleyin. Utl tabanini da ilikken kalin
nemli bir pamuklu bezle silerseniz, Gtunuzin kullanim émru artacaktir. Duzenli olarak silinmeyen ve delikleri
temizlenmeyen Ut tabanlarinda zamanla gikmasi zor kalintilar olusabilir.

Uyan: Utl tabanizini kesinlikle suya daldirarak veya su altinda temizlemeyin.

Not: Utli tabanini temizlemek icin kesinlikle bulasik teli gibi metal iceren temizlik araglari, temizlik deterjanlari,
kire¢ sokucu kimyasallar, asindirici malzemeler kullanmayiniz.

Nakliyede Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Tasima ve nakliye islemini koli Uzerindeki isaretlemeleri ve uyarilari dikkate alarak orijinal ambalaji ile yapiniz.
Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden koruyunuz.



KARSILASILABILECEK PROBLEMLER VE COZUMLERI

Problem

Sebep

Coziim

e On panel tizerindeki
1sikll anahtarlar
yanmiyor.

o Elektrik kesiktir.
e Elektrik baglantisi yok.
e Priz bozuktur.

e Fisi prize iyice yerlestirin.
e Prizi kontrol edin.

o Uttl isinmiyor

e Termostat ayari minimum
pozisyonunda.

e Taban yeterince sicak degil.

* On panel tizerindeki Gtl
anahtari kapall konumunda.

e Termostat ayar dugmesini gereken sicakliga
ayarlayin.

o Utll tabani hala 1siniyor.

e TUm bunlarl yapmaniza ragmen hala tttintz
isinmiyorsa Silter yetkili servisine basvurun.

e Ut isiniyor fakat
buhar ¢ikisl az veya
buhar ¢ikisi yok.

e Su deposu bos.

* On panel tizerindeki kazan
buhar anahtari kapali
konumunda.

e Henuz buhar lambasi
yanmadi.

o Utl tabani buhar cikis
delikleri tikanmis.

® Su deposunu doldurun.

e On panel tizerinde bulunan kazan buhar
anahtarini agik konumuna getirip, buhar
lambasinin yanmasini bekleyiniz.

e Buhar ikaz lambasi yanana kadar bekleyin.

o Utli sogukken tabanindaki buhar gikis deliklerini
metal bir sisle dikkatli bir sekilde temizleyin.

e TUm bunlari yapmaniza ragmen hala buhar
cikisl yoksa Silter yetkili servisine bagvurun.

o Uttintin tabanindan
sular geliyor.

e Su deposu gereginden fazla
dolu.

e Termostat ayar dusuk.

e Taban yeterince sicak degil.

e Su seviye tesbit borusunu kullanarak fazla
suyu bosaltin.

e Termostat ayar digmesini gereken sicakliga
ayarlayin.

o Utti tabani hala isiniyor.

e Su doldururken
Uzerime kaynar su
sigratiyor.

e Kullanim esnasinda su
deposu sicak iken tekrar
dolum yaplyorsunuz.

¢ Sayfa 9’daki kullanim esnasinda tekrar su
doldurma talimatina uyarak dolum yapin.

* Utu surekli buhar
veriyor.
Durduramiyorum

e Cihazin elektrik baglantisini kesin.
Silter yetkili servisine basvurun.

e Depoda su var ama
buhar kazani anahtarinin
lambasi yanmiyor.

e Cihazin elektrik baglantisini kesin.
Silter yetkili servisine basvurun.

e Su deposu kapagi siki
sikiya kapali ama hala
buhar kagiriyor.

e Cihazin elektrik baglantisini kesin.
Silter yetkili servisine basvurun.

e Manometrenin ibresi
4 bar basingtan
fazla gosteriyor.

e Cihazin elektrik baglantisini kesin.
Silter yetkili servisine bagvurun.

e Buhar lambasi Utileme
esnasinda yanip
soénuyor.

e Problem degil,
bu olagan bir durumdur.

o Utli yaparken
kumasta leke oluyor.

e Uzun sUre bakim yapilmadi.

e Kullaniimamasi gereken sivilar
kullanild.

e Kazani bosaltin, periyodik bakim talimatina
uygun temizlik yapin.
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