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Super Mini Profesyonel
Model: SPR/MN 2075
Su hacmi: 7.5 litre

Cihazin
kullamm
Smrii

yildir

1. Cihaz Govdesi (Buhar kazanini barindirir)
2. Utiiyd galigtiran 11kl elektrik digmesi
3. Buhar kazanimi galigtiran 151kl elektrik digmesi
4. Buhar basincini gdsteren manometre
5. Buhar akigini ayarlayabileceginiz kisici vana
6. Su bittijinde yanan “su yok™ ikaz lambasi
7. Buhar olugtugunda yanan “buhar” ikaz lambasi
B. Gdvde-itd bajlant! kablosu ve buhar hortumunun takildigi anten yay
9, Buhar kontrol digmesi
10. Termostat ayar digmesi
11. Ut dinlendirme zemini
12. Govde-itl baglant! kablosu ve buhar hortumu
13. Su deposu kapag (emniyet ventili)
14. Ayarlanabilir sehpa
15. Su Tahliye muslugu

Cihazin Ozellikleri

L]

Cihaz, paslanmaz gelikten yapilmig bir buhar kazan sistemi ve ona bagh bir (tliden meydana gelmektedir.
Rezistansin, kazanin igine konulan suyu kaynatarak olugturdudu basingl buhar; Gtlindn dzerinde bulunan
kontrol diimesine basilarak harekete geger ve isiya dayanikli silikon hortumdan ve sonrasinda Gtinin
icerisindeki sicak kanallardan dolagip it tabaninin deliklerinden digariya gikarak mikemmel bir itlileme
yapma imkani verir,

Buhar kazaninin su alma kapasitesi 7.5 Litre dir.

Cihaz buhar kontrol diigmesine basildig slrece, kazanin igindeki su bitene kadar sirekli ve 3,5 bar basincinda
buhar verir.

4 kademeli emniyet sistemine sahiptir.

Kazan rezistansi 2500 Watt dir. Utiilerde 800 Wat'dir. Siirekli olarak basingli ve kuru buhar saglayan cihaz
hizli ve dolayisiyla daha az enerji tiilketerek GtGleme yapmanizi saglar.

Cihaz 220/230 Volt 50/60 Hz elektrik enerjisi ile galigir.
Uriin standart numarasi: TS 2002 EN 60335-2-3

Teknik Ozellikler

Su Kapasitesi 7.5 It

Buhar basinci 3.5 bar

Min. Buhar Cikis Sdresi Yaklagik 6,5 saat

Kazan Rezistans Gici (220V'ta) 2500 Watt

Utii Rezistans Giicii (220V'ta) 800 Watt

Besleme 220/230 V, 50/60Hz

Kutu Boyutlan (yaklasik mm) 470 x 420 x 385

(Sehpa harig)  Agirlik (Net) ~13.4 kg

Cihazi nereye kurmah?

Cihazin, kendisi igin 6zel Gretilmig tekerlekli sehpasi ile birlikte kullanilmasi idealdir.

Utdyl koydugunuz yizeyin edimli veya kaygan olmamasi gerekir. Ut masasinin itilleme yapacaginiz
alaninin hemen arkasina yerlestirmeniz en ideal olanidir

Uyari: Cihazin uzun 6mdirlii ve verimli calismasi icin her 5 kullanimda bir periyodik

bakimini mutlaka yapiniz. (Bkz. madde 9)




4 Kademeli Emniyet Sistemi
Cihazin 4 agamal bir giivenlik sistemi vardir.

1. Cihazin belirli bir basincin Gzerine gikmasina misaade etmeyen presostat.
2. Agiri isinmay engelleyen bimetal disk termostat.

3. Termostatin arizalanmasi halinde devreye giren emniyet sigortasi. (Bu gibi hallerde emniyet sigortasi, kazanin
elektrigini keser ve kazan anahtarinin lambasi soner. Bu durumda cihazimizi en yakin Silter yetkili servisine
gostermeniz gerekmektedir.)

4. Yukandaki emniyet tertibatinin hepsinin ayni anda anzalanmasi halinde kazandaki buhan otomatik olarak
tahliye eden mekanik emniyet vanasi.

Guvenlik Ikazlan
* Cihaz 220 V —-230 V elekirik enerjisi ile galigir.
* Kullanilan priz mutlaka toprakl olmalidir.

* Hasar gémils elekirik kablolu cihazi kesinlikle ¢alistirmayin ve en yakin SILTER yetkili servisine miiracaat
ederek hasarll kablolarin degistirilmesini temin edin. Aym gekilde cihazin buhar hortumunun hasar gérmesi
ve buhar kagiriyor olmasi halinde de yetkili servise bagvurunuz.

+ Utiindizan taban sicaklif yilksek olacadi igin, Otl tabani ile dodrudan dogruya tensel temastan kagininiz.
Utilleme esnasinda dizerine koymanizi tavsiye ettigimiz silikon Gtileme altigi da belli bir siire sonra yiksek
sicaklida erigebilecedi igin, ona dokunurken de dikkatli olunuz.

* Cihazin sirekli, yogun ve yOksek sicaklikta buhar verme 6zelligi vardir. Yakin mesafeden insan tenine
dogrudan buhar verilmesinden ihtiyaten sakiniimalidir.

» Ozellikle ¢aligir halde iken, cihaza gocuklanin yaklagmasina izin vermeyiniz.

* Cihazinizi kullanmadiginiz zamanlarda kesinlikle figten gekiniz. Elektrik figi prizde unutulmusg, gdzetimsiz
haldeki cihazlar gocuklarin istenmeyen tehlikelere yol agmasina sebebiyet verebilir.

* Tagirken dikkatli olunuz. Disme sonucu cihaziniz hasar gorebilir.
* Cihazinizi su veya diger sivi maddelerin igine daldirmayin.
* Cihazimzin su deposu kapagini kesinlikle cihaz ¢aligir halde iken agmaya ¢alismayiniz.

* Cihazinizin su deposu kapagini, su koyduktan sonra agin derecede sikigtirmayiniz. Sayet su deposu kapag
bu sekildeki zorlanmalardan hasar gériirse, bir SILTER yetkili servisine ugjrayip bu kapag degigtirin.

* Su deposunu doldurmadan ve bogaltmadan énce daima cihazin figi prizden ¢ekilmis olmalidir.

» (Jtilleme esnasinda su deposunda su biterse (yani kazan anahtarinin lambasi sénerse), fakat sizin hala Gtl
yapmaniz gerekiyorsa: Once elektrik figini prizden gekin. Buhar kazaninda hala bir miktar buhar olacag igin
su deposu kapadini hemen agmayin. Kapag yavag yavas ddndirip buharin gikmaya bagladidi noktada
durun ve igerideki buharin tamamen tahliye olmasin bekleyin. Tahliye iglemi tamamlandiktan sonra kapagi
agIp yeterli miktarda suyu doldurun.

Uyarn

Bu esnada, su doldurma islemini yaparken buhar kazani hala sicak olacafji igin sicak su sigratabilir. Dikkatli olun.

Cihaz calisirken ve buhar kazaninda basing varken
kesinlikle tahliye vanasini agmayiniz.

* Dikkat! Cihaz galigirken kesinlikle su tahliye vanasini agmayiniz
* Dikkat! Cihazinizin su deposu kapagini cihaz ¢aligirken agmayiniz.

* Kazandaki suyu tahliye etmeden dnce buhar kazani anahtarini kapatiniz, figi prizden gikariniz ve
manometredeki basincin (0) sifir bar oldugunu gériniz.

* Kazandaki suyu tahliye etmeden dnce bidonu kazanin altina yerlestiriniz.

» Cihazininiz su deposu kapagini, su koyduktan sonra agir derecede sikmayiniz. Kapak tam kapatildiktan
sonra geyrek tur gevirilerek sikilir. Sayet su deposu kapagi agin gekilde sikilmasiyla zorlanmalardan hasar
gorirse, bir silter yetkili servisine ugrayip bu kapag degistirin.

* Kullanim esnasinda su biterse; su yok ikaz lambas| yanarsa, cihazi galigir halde birakmayiniz.

* Emniyetiniz igin cihaz basinc: sifira digmeden kapad agmayiniz. Tekrar su doldurmak igin kilavuzun ilerideki
sayfalarinda bulunan talimata uyunuz.

Cihazinizi kendiniz tamir etmeye kalkmayiniz. igini agmayiniz.
Mutlaka yetkili servise miracaat ediniz.

Cihazin Kullanimi

1.

Cihazin elektrige bagh olmadifina emin olun. Su deposu
kapagini saat istkametine ters ydnde gevirerek yerinden
gikaniniz, SOper Mini kutusunun iginde gelen huniyi ve
odlgekli bardad kullanarak, cihaz kapasitesini agsmayacak
kadar musluk suyu koyun. Bu miktan dlgekli bardaktan
yararlanarak ayarlayabilirsiniz.

Tavsiye

Eger hazir sicak musluk suyunuz varsa, bu suyu da
kullanabilirsiniz. Béylece cihaziniz daha kisa siirede
dtlilemeye hazir olacaktir.

Kullanilacak Su

Normal, temiz musluk suyu kullaniniz. Sayet musluk
suyunuz gok sert ise kaynatiimig su, karbon ve regine
filtreli veya ters ozmos ydntemi ile iglenmis su kullanmanizi
Bneririz.

Kullamiimayacak Sivilar

» Cihazinizi temizlemek igin kireg sokica veya kireg
onleyici kimyasal higbir Griin kullamilmamalidir.

& Parflim, esans vs. ihtiva eden kimyasal sivilar kullanilan
suya eklenmemelidir.

* Lekeye sebebiyet vermemek igin buzdolabi suyu, aki
suyu, yagmur suyu, klima suyu gibi sular
kullariimamalidir.

* Aksi takdirde Oriinde ve yedek pargalarda meydana
gelen ariza ve sorunlarda firmamiz sorumlu degildir.

Uyan

Sayet Gtlleme yaparken kazandaki su biterse ve sicak

cihaza tekrar su doldurup devam etmek isterseniz,

yapacaginiz iglemler igin givenlik ikazlar béliminiin
son maddesini okuyunuz.

2.

Kutunuzda mevcut olan digekli su seviye borusunu, su
doldurulan delikten agad: dik olarak, dlgekli tarafi asagi
gelecek ve boru su deposunun dibine degecek gekilde
sokunuz. Parmaginizla st deligini tikayarak boruyu
cikarimiz. Borunun iginde su deposundaki suyun miktarin
gosterecek kadar su kaldigini gdreceksiniz.

Uyan
Cihaz kapasitesinden fazla dolum yapilmasi halinde,

kazanda buharin olugacag bogluk kalmayacagi igin,
Utllleme esnasinda Gtiin(izden sular damlayacaktir.

Bu iglemi bitirdikten sonra, su deposu kapagimi sikica
kapatiniz. Fakat agin sikmayiniz.

3.

Cihazin 6n panelindeki digmelerin kapall konumda
oldugundan emin olunuz. Elektrik figini, en yakindaki
toprak hatli bir elekirik prizine takiniz. Unutmayin: elektrik
priziniz mutlaka toprakh olmaldir. Figin, prize iyice
yerlestiginden emin olun.
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4.

Buharh Utiileme

Siper Mininizin 6n panelindeki iki dagmeyi agik konumuna
getiriniz. Utindzin termostat ayar dagmesini
Otlleyecediniz giysinin malzemesine uygun bir sicaklia
ayarlayin. (yardim igin sayfa 8'deki sicaklik ayarlar
tablosuna bakabilirsiniz.)

Cihazin 0td yapmaya hazir hale gelmesi igin: Gn panel
Uzerindeki buhar lambasinin yanmasim bekleyiniz. (Bu
siire yaklagik 10 -15 dakikadir).

Bu bekleme esnasinda iki pargadan olugan anten yayini
birlestirin ve yerine yerlestirin. Ut kablosunu anten
yayinin lstindeki delikten uygun bir gekilde gegirin.

Uyan
Bu agamadan sonra su deposu kapagini kesinlikle
agmayiniz.

5.

Buhar lambasi yandig1 anda cihazimiz Gtdlemeye hazir
demelkdir.

Not

Bu lamda dtlleme esnasinda yanip sénebilir. Bu normal
bir durumdur.

Galisma esnasinda buhar seviyesini gdsteren
manometrenin ibresi 3 ile 3.5 bar arasinda gidip gelecektir.
El Gtdistnin Gzerindeki buhar kontrol digmesine, Gtayl
{itlileme masasinin diginda kalacak gekilde tutarak, Gtiiye
baslamadan énce ihtiyaten birkag kere basiimak suretiyle
istenmeyen su ve kireg gikislarinin elbisenize gelmesine
mani olun.

On panel (izerinde bulunan kisici vana ile buhar miktarini
ayarlayabilirsiniz.

Tavsiye

Utdiniiziin tabanina uygun bir teflon itileme althg
edinerek giysilerin yanmasi ve parlamasi gibi risklerden
tamamen kurtulabilirsiniz. Teflon dtdleme althgini
Grinlerimizi aldigimz saticidan temin edebilirsiniz.

Uyani: Cihazin uzun omiirlii ve verimli galigmasi i¢in her 5 kullanimda bir periyodik
bakimini mutlaka yapiniz. (Bkz. madde 9)

Artik keyifli bir itilemeye baglayabilirsiniz. Cihazin yogun ve slrekli buhar verme &zelligi sayesinde, her gesit
kumagi zahmetsizce ve gok daha kisa siirelerde profesyonelce Utileyebilirsiniz. Kullanim esnasinda Gtindzi
cihaz hzerindeki Ot dinlendirme zeminine koyabilirsiniz.

Utilleme esnasinda hep ayni kumag cinsini itilemeyeceginiz igin itiniizdn termostat ayar digmesini her kumag
cinsinin gerektirdigi sicakliga gore ayarlayin. Agafidaki sicaklik ayar tablosu, hangi kumasg cinsinin hangi termostat
ayar digmesi konumunda {tdlenmesi gerektigini gosterir.

Sicaklik Ayar Tablosu

Kumasg Cinsi Termostat Ayar Diigmesi Konumu

Sentetik giysiler, Akrilik, ipek,
Polyamid, Asetat, Orlon, Naylon o
Polyester, Viskos, Suni dokumalar

Yin, Suni ipek e
Pamuk o000
Keten o000

Uyan
Termostat ayari iki nokta ve altinda kuru Gtiileme yapiniz. Aksi halde sulu buhar ¢ikigi olacaktir.

Uyari: Cihazin uzun émiirlii ve verimli galigmasi igin her 5 kullanimda bir periyodik
bakimim mutlaka yapiniz. (Bkz. madde 9)




7.

Utiileme esnasinda depodaki suyun bittigi nasil anlagilir?

Otaleme esnasinda su bittiji zaman &n panel Uzerinde bulunan su yok lambas! yanar ve kazan anahtarinin
lambasi séner. Utlinizden buhar c¢ikigi kesilir. Manometrenin ibresi sifir konumuna disger.

Kullanmim esnasinda tekrar su doldurmak igin

Once kazan ve (tilyi calistiran digmeleri kapatip elektrik figini prizcien gekin. Buhar kazaninda hala bir miktar
buhar olacag igin su deposu kapagini kesinlikle hemen agmayiniz. Kapaf yavag yavag déndirip buharin
cikmaya basladii noktada durun ve igerideki buharin tamamen tahliye olmasini bekleyin. Tahliye iglemi
tamamlandiktan sonra kapad! agin, bir middet kazanin sojumasini bekleyip huni yardimiyla suyu yavagga
doldurun.

Uyan

Su doldurma iglemini yaparken buhar kazan hala sicak ise, baglangigta suyu azar azar dikkatli bir gekilde
doldurun. Aksi takdirde zerinize sicak su sigrayabilir ve kazandaki ani sicaklik degigimleri kazan 6mriinii
azaltabilir. Bir siire sonra kazamin harareti normale ddnecektir. © zaman normal su doldurma iglemine rahatga
devam edebilirsiniz. Tekrar elektrik figini prize takip diigmeleri ON konumuna aliniz.

Kuru Utiileme (Buharsiz Utiilleme)

Kuru (tdleme yapmak igin sadece cihazin 6n panelinde yer alan it anahtarini agik konumuna getiriniz. Buhar
kazamini galigtiran 1gikli anahtan kapali konuma getiriniz. Termostat ayar dligmesini Gtlileyeceginiz kumagin
cinsine uygun bir sicaklia getiriniz. 4-5 dakika sonra Utilemeye baglayabilirsiniz.

Utiileme isleminiz bittikten sonra

Utileme igleminiz bittikten sonra, ncelikle cihazin 6n paneli Uzerindeki Otd anahtarini ve buhar kazani anahtanni
kapall konuma getiriniz. Daha sonra elektrik figini prizden ¢ikartarak bir middet cihazin sojumasini bekleyiniz.
Cihaziniz soguduktan sonra uygun bir yere kaldirabilirsiniz.

Kullanim Sonrasi Tahliye

isiniz bittiginde, dncelikle;

1. Cihazin kontrol paneli izerindeki biitiin anahtar ve dilgmeleri kapali konum getiriniz.

2, Elektrik figini prizden gikartarak bir middet cihazin sogumasini bekleyiniz.

3. Su tahliye hortumunu vana ucuna baglantisini yapiniz.

4, Su tahliye hortumunu, tamin edecedimiz ve igine dnceden yaklagik 1 It soguk su konulmug bidona yerlestiriniz.
5. Kulpu yavag yavas gevirerek kazandaki suyun bogalmasini saglayiniz.

Cihazin Uzun Omiirlii ve Verimli Calismasi icin
Yapilmasi Gereken Periyodik Bakim

MNormal kullamim gartlarinda kullanilan suyun sertligine gore, cihazin strekli kullamniminda 5-10 kullanim sonrasi,
aralikh kullanimda 1-3 kullanim sonrasi buhar kazaninda tortu ve kireg temizlenmesi gerekmektedir. Yapilan
bu temizlik ile

a- Enerji tasarrufu saglanacak

b- Kullanilan kontrol diizeneklerinin émri uzatilacak

¢- Buhar kalitesi artmig olacak.

iglemin yapihigi

1- Kazan igerisindeki suyu kullanim sonrasi tahliye talimatina gbre bogaltiniz.

2- Cihazin emniyet ventil kapagini gikartiniz.

3- Cihazn figini prize takiminz ve buhar anahtarini aginiz.

4- Su yok lambas| yanincaya kadar bekleyiniz. Su yok sinyalinden sonra buhar anahtar dagmesini kapatip cihaz
figini prizden gekiniz.

5- Cihazin kazanina huni yardimi ile dikkatli ve yavas su doldurunuz.
Uyan: Bu esnada kazan sicak oldugundan konulan su huni Ozerinden digariya sigrayabilir.

6- Kazan igerisine 1.5-2 litre su doldurunuz.

7- Kazan tahliye vanasini dikkatlice sonuna kadar agarak kirli suyu tahliye bidonuna bosaltiniz.
Uyan: Tahliye muslugundan gikan su sicak olacagindan dikkatli olunuz.

8- Kazan igerisindeki kirlilige gére iglemi tekrarlayiniz.

10.

Temizleme
1. Cihazi nemli bir bezle silin.

2. Utii tabanindaki buhar gikig deliklerini metal bir gigle dikkatli bir gekilde temizleyerek sudan kaynaklanan
kireg kalintilaninin zaman iginde delikleri tkamasin énleyiniz. Utd tabanimi da ilik iken kalin nemili bir pamukiu
bez ile silerseniz, Utinliziin kullamim &mri artacaktir. Dlzenli olarak silinmeyen ve delikleri temizlenmeyen Gti
tabanlarinda zamanla ¢ikmasi zor kire¢ kalintilar olugabilir.

Uyan
Utid tabanini kesinlikle suya daldirarak veya su altinda temizlemeyin,
Dikkat!

Utii tabanini temizlemek igin kesinlikle bulagik teli gibi metal igeren temizlik araglari, temizlik deterjanlari, kireg
sokiich kimyasallar ve arindirici malzemeler kullanmayimz.

11.

Tasima ve nakliyede dikkat edilmesi gereken kurallar
1. Tagima ve nakliye iglemini koli iizerindeki igaretlemeleri ve uyanlan dikkate alarak orijinal ambalaji ile yapiniz.

Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden koruyunuz.

Uyari: Cihazin uzun émiirlii ve verimli galigmasi igin her 5 kullanimda bir periyodik
bakimimi mutlaka yapiniz. (Bkz. madde 9)




KARSILASILABILECEK PROBLEMLER VE COZUMLERI

Problem

Sebep

Céziim

» On panel iizerindeki
1s1kli anahtarlar
yanmiyor.

» Elektrik kesiktir.
s Elektrik badlantis yok.
* Priz bozuktur.

« Figi prize iyice yerlestirin.
» Prizi kontrol edin.

o Utd isinmiyor

* Termostat ayar minimum
pozisyonunda.

« Taban yeterince sicak degil.

o On panel Gzerindeki (tii
anahtar kapall konumunda

» Termostat ayar digmesini gereken sicakliga
ayarlayin.

+ (Jtii tabani hala 1siniyor.

¢ Tiim bunlar yapmaniza ragmen hala dtiiniiz
isinmiyorsa Silter yetkili servisine bagvurun.

» Utid isiniyor fakat
buhar ¢ikig az veya
buhar ¢ikigi yok.

* Su deposu bos.

+ On panel iizerindeki kazan buhar
anahtan kapall konumunda

* Hen(iz buhar lambasi yanmadi.

* (i1 tabani buhar gikis delikleri
tikanmsg.

+ Su deposunu doldurun.

» On panel iizerinde bulunan kazan buhar
anahtarini agik konumuna getirip, buhar
lambasinin yanmasini bekleyiniz.

« Buhar ikaz lambasi yanana kadar bekleyin.

+ Ui sodukken tabanindaki buhar gikis deliklerini
metal bir gigle dikkatli bir gekilde temizleyin.

* Tlim bunlan yapmaniza ragmen hala buhar ¢ikig!
yoksa Silter yetkili servisine bagvurun.

* Utiingin tabanindan
sular geliyor.

* Su deposu geredinden fazla dolu.
« Termostat ayan digik.

« Taban yeterince sicak degil.

« Su seviye tesbit borusunu kullanarak fazla suyu
bosaltin.

« Termostat ayar diigmesini gereken sicakliga
ayarlayin.

« (Jtii tabani hala 1siniyor.

* Su doldururken (izerime
kaynar su sigratiyor.

* Kullanim esnasinda su deposu
sicak iken tekrar dolum

yaplyorsunuz.

* Sayfa 9'daki kullanim esnasinda tekrar su
doldurma talimatina uyarak dolum yapin.

» Utd strekli buhar veriyor.
Durduramiyorum

* Cihazin elekirik baglantisini kesin.
Silter yetkili servisine bagvurun.

* Depoda su var ama
buhar kazani anahtarinin
lambas| yanmiyor.

* Cihazin elektrik baglantisini kesin.
Silter yetkili servisine bagvurun.

* Su deposu kapag siki
sikiya kapall ama hala
buhar kagiryor.

* Kapaktaki conta deforme olmugtur.
« Kapak mekanizmasi bozulmusgtur.
* Prosestat anzalanmigtir.

* Yeni conta takiniz.
* Yeni kapak temin ediniz.
Silter yetkili servisine bagvurun.

» Manometrenin ibresi
4 bar basingtan
tazla gosteriyor.

« Cihazin elektrik baglantisin kesin.
Silter yetkili servisine bagvurun.

* Buhar lambas (tlileme

* Problem degil, bu olagan

esnasinda yanip bir durumdur.
soniyor.

» (ti1 yaparken kumasta |* Uzun stire bakim yapilmadi * Kazani bogaltin, periyodik bakim talimatina
leke oluyor. uygun temizlik yapin

* Kullanilmamasi gereken sivilar
kullanildi

STeR"

ILERI OTOLERE SISTEALER
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