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Saper Mini Profesyonel
Model: SPR/MN 2110
Su hacmi: 10 litre

Cihazin
kullanim
omrii

yildir

1. Cihaz Govdesi
2. Buhar lambasi
3. Su bittigini gosteren ikaz lambasi
4. Buhar aparatlarini agma-kapama lambasi
5. Buhar kazanini ¢aligtiran 1sikh elektrik dugmesi
6. Manometre buhar basinci
7. Su deposu kapag (emniyet ventili)
8. Buhar akigini ayarlayabilecegimiz kisici vana
9. ilme fig (Buhar aparatlarinin elektrik baglanti figi)
10. Buhar hortumunun baglanti nipeli
11. Utd dinlendirme zemini
12. Tahliye bidonu
13. Tahliye vanasi
14. Anten

Cihazin Ozellikleri

* Cihaz, paslanmaz gelikten yapilmis bir buhar kazan sistemi ve ona bagh bir Gtiiden meydana gelmektedir.
Rezistansin, kazanin igine konulan suyu kaynatarak olusturdugu basingli buhar; Gtlindn Gzerinde bulunan
kontrol digmesine basilarak harekete geger ve 1siya dayanikh silikon hortumdan ve sonrasinda Gtdndn
icerisindeki sicak kanallardan dolagip Ut tabaminin deliklerinden digariya gikarak milkemmel bir (tlleme
yapma imkani verir,

* Buhar kazaninin su alma kapasitesi 9.9 Litre dir,

¢ Cihaz buhar kontrol digmesine basildig sirece, kazanin igindeki su bitene kadar stirekli ve 3,5 bar basincinda
buhar verir.

* 4 kademeli emniyet sistemine sahiptir.

¢ Kazan rezistans| 3200 Watt dir. Utiilerde 800 Wat'dir. Strekli olarak basingli ve kuru buhar saglayan cihaz
hizl ve dolayisiyla daha az enerii tiketerek Gtileme yapmanizi saglar.

* Cihaz 220/230 Volt 50/60 Hz elektrik enerjisi ile caligir.
« Urtin standart numarasi: TS 2002 EN 60335-2-3

Teknik Ozellikler

Kazan Su Kapasitesi 9.9 It
Buhar basinci 3.5 bar
Min. Buhar Cikis Siresi Yaklasik 6,5 saat
Kazan Rezistans Giicl (220V'ta) 3200 Watt
Utu 800 Watt
Firga 500 Watt
Pistole - ----
Besleme 220/230 V, 50/60Hz
Kutu Boyutlan (yaklagik mm) 360 x 430 x 900
(Sehpa harig) Agirlik (Net) ~28.5 kg

Cihazi nereye kurmah?
Cihazin, kendisi i¢in &zel Gretilmig tekerlekli sehpasi ile birlikte kullanilimasi idealdir.

Utiiyd koydugunuz yiizeyin egimli veya kaygan olmamasi gerekir. Ut masasinin (tiileme yapacaginiz
alaninin hemen arkasina yerlegtirmeniz en ideal olanidir

Uyan: Cihazin uzun émiirlii ve verimli galigmasi i¢in her 5 kullanimda bir periyodik
bakimini mutlaka yapiniz. (Bkz. madde 9)




4 Kademeli Emniyet Sistemi
Cihazin 4 agamali bir giivenlik sistemi vardir.

1. Cihazin belirli bir basincin Gzerine gikmasina misaade etmeyen presostat.
2, Agiri isinmayi engelleyen bimetal disk termostat.

3. Termostatin arizalanmasi halinde devreye giren emniyet sigortasi. (Bu gibi hallerde emniyet sigortasi, kazanin
elektrigini keser ve kazan anahtarinin lambasi séner. Bu durumda cihazinizi en yakin Silter yetkili servisine
gostermeniz gerekmektedir.)

4. Yukaridaki emniyet tertibatinin hepsinin ayni anda arizalanmasi halinde kazandaki buhari otomatik olarak
tahliye eden mekanik emniyet vanasi.

Guvenllk ikazlan
Cihaz 220 V 230 V elektrik enerjisi ile galigir.
¢ Kullanilan priz mutlaka toprakh olmalidir.

e Hasar gémiis elektrik kablolu cihazi kesinlikle galistirmayin ve en yakin SILTER yetkili servisine miracaat
ederek hasarli kablolarin degistiriimesini temin edin. Ayni sekilde cihazin buhar hortumunun hasar gérmesi
ve buhar kagiryor olmasi halinde de yetkili servise bagvurunuz.

. l;ltﬂnl'.'lzﬂn taban sicaklig ylksek olacad igin, (td tabani ile dogrudan dogruya tensel temastan kagininiz.
Utiileme esnasinda {izerine koymanizi tavsiye ettigimiz silikon Gtlleme altig! da belli bir slire sonra yilksek
sicaklia erigebilecedi igin, ona dokunurken de dikkatli olunuz.

* Cihazin strekli, yogun ve ylksek sicaklikta buhar verme 6zelligi vardir. Yakin mesafeden insan tenine
dogrudan buhar verilmesinden ihtiyaten sakiniimalidir.

« Qzellikle caligir halde iken, cihaza cocuklarin yaklagmasina izin vermeyiniz.

+ Cihazinizi kullanmadiginiz zamanlarda kesinlikle figten gekiniz. Elektrik figi prizde unutulmusg, gdzetimsiz
haldeki cihazlar gocuklarin istenmeyen tehlikelere yol agmasina sebebiyet verebilir.

* Tagirken dikkatli olunuz. Diigme sonucu cihaziniz hasar gérebilir.

* Cihazimzi su veya diger sivi maddelerin igine daldirmayin,

* Cihazimzin su deposu kapagini kesinlikle cihaz ¢alisir halde iken agmaya ¢alismayiniz.

¢ Cihazinizin su deposu kapagdini, su koyduktan sonra agir derecede sikighirmayiniz. Sayet su deposu kapagi
bu sekildeki zorlanmalardan hasar gérirse, bir SILTER yetkili servisine ugrayip bu kapagdi degistirin.

* Su deposunu doldurmadan ve bosaltmadan dnce daima cihazin figi prizden gekilmis olmalidir.

 Utilleme esnasinda su deposunda su biterse (yani kazan anahtarinin lambasi sonerse), fakat sizin hala Gti
yapmaniz gerekiyorsa: Once elektrik figini prizden gekin. Buhar kazaninda hala bir miktar buhar olacad igin
su deposu kapagini hemen agmayin. Kapagi yavas yavas dondirip buharin gikmaya basladigi noktada
durun ve igerideki buharin tamamen tahliye olmasini bekleyin. Tahliye islemi tamamlandiktan sonra kapagi
acIp yeterli miktarda suyu doldurun.

Uyan

Bu esnada, su doldurma iglemini yaparken buhar kazam hala sicak olacag igin sicak su sigratabilir. Dikkatli olun.

Cihaz calisirken ve buhar kazaninda basing varken
kesinlikle tahliye vanasini agmayiniz.

* Dikkat! Cihaz galigirken kesinlikle su tahliye vanasini agmayiniz
* Dikkat! Cihazinizin su deposu kapagini cihaz ¢aligirken agmayiniz.

* Kazandaki suyu tahliye etmeden énce buhar kazani anahtarini kapatiniz, fisi prizden gikariniz ve
manometredeki basincin (0) sifir bar oldugunu gériniz.

* Kazandaki suyu tahliye etmeden énce bidonu kazanin altina yerlestiriniz.

+ Cihazininiz su deposu kapagini, su koyduktan sonra agiri derecede sikmayiniz. Kapak tam kapatildiktan
sonra geyrek tur gevirilerek sikilir. Sayet su deposu kapagi asin gekilde sikilmasiyla zorlanmalardan hasar
goriirse, bir silter yetkili servisine ugrayip bu kapagd: degistirin.

* Kullanim esnasinda su biterse; su yok ikaz lambasi yanarsa, cihazi ¢aligir halde birakmayiniz.

* Emniyetiniz igin cihaz basinci sifira digsmeden kapagdi agmayiniz. Tekrar su doldurmak igin kilavuzun ilerideki
sayfalarinda bulunan talimata uyunuz.

Cihazinizi kendiniz tamir etmeye kalkmayiniz. igini agmayiniz.
Mutlaka yetkili servise miiracaat ediniz.

Cihazin Kullanimi

1-

Cihazin elektrige bagh olmadigina emin olun. Su deposu
kapagini saat istikametine ters yonde gevirerek yerinden
gikariniz. Stiper Mini kutusunun iginde gelen huniyi ve
Olgekli bardag kullanarak, cihaz kapasitesini agmayacak
kadar musluk suyu koyun, Bu miktari lgekli bardaktan
yararlanarak ayarlayabilirsiniz.

Tavsiye

Eder hazir sicak musluk suyunuz varsa, bu suyu da
kullanabilirsiniz. Boylece cihaziniz daha kisa sirede
Uttlemeye hazir olacaktir.

Kullanilacak Su

Normal, temiz musluk suyu musluk suyu kullaniniz. Sayet
musluk suyunuz ¢ok sert ise kaynatilmig su, karbon ve
regine filtreli veya ters ozmos yontemi ile iglenmis su
kullanmanizi éneririz.

Kullamiimayacak Sivilar

* Cihazimizi temizlemek igin kireg sdkicl veya kireg
onleyici kimyasal higbir Grin kullaniimamahdir.

* Parfim, esans vs. ihtiva eden kimyasal sivilar kullanilan
suya eklenmemelidir.

* | ekeye sebebiyet vermemek igin buzdolabi suyu, aki
suyu, yagmur suyu, klima suyu gibi sular
kullaniimamalidir.

* Aksi takdirde Uriinde ve yedek pargalarda meydana
gelen ariza ve sorunlarda firmamiz sorumlu degildir.

Uyan

Sayet (tiileme yaparken kazandaki su biterse ve sicak

cihaza tekrar su doldurup devam etmek isterseniz,

yapacadiniz iglemler igin glivenlik ikazlar bélimdndn
son maddesini okuyunuz.

2.

Kutunuzda mevcut olan élgekli su seviye borusunu, su
doldurulan delikten agsad dik olarak, dlgekli tarafi agagi
gelecek ve boru su deposunun dibine dedecek gekilde
sokunuz. Parmaginizla ust deligini tikayarak boruyu
cikariniz, Borunun iginde su deposundaki suyun miktarini
gosterecek kadar su kaldigini géreceksiniz.

Uyan

Cihaz kapasitesinden fazla dolum yapilmasi halinde,
kazanda buharin olugacag! bogluk kalmayacag igin,
Utlleme esnasinda dtinlzden sular damlayacaktir.

Bu islemi bitirdikten sonra, su deposu kapagini sikica
kapatiniz. Fakat agiri sikmayiniz.

3.

Cihazin &n panelindeki digmelerin kapall konumda
oldugundan emin olunuz. Elektrik figini, en yakindaki
toprak hatl bir elektrik prizine takiniz. Unutmayin: elektrik
priziniz mutlaka toprakli olmalidir. Figin, prize iyice
yerlestiginden emin olun.

3



4-
A) Buharh Utiileme

Siiper Mininizin 6n panelindeki iki digmeyi acik konumuna getiriniz.
Utiiniiziin termostat ayar diigmesini itileyeceginiz giysinin malzemesine
uygun bir sicakliga ayarlayin. (yardim igin sayfa 8'deki sicaklik ayarlar
tablosuna bakabilirsiniz.)

Cihazin (ti yapmaya hazir hale gelmesi igin: 6n panel Gzerindeki buhar
lambasinin yanmasini bekleyiniz. (Bu stre yaklagik 10 -15 dakikadir).

Bu bekleme esnasinda iki pargadan olugan anten yayini birlestirin ve
yerine yerlestirin. Utli kablosunu anten yayinin (stiindeki delikten uygun
bir sekilde gegirin.

Uyan

Bu asamadan sonra su deposu kapagdini kesinlikle agmayiniz.

B) Utiileme ve Temizleme Fircasi

Klasik Gtulerden farkl olarak kumasa indirekt sistem buhar uygulayarak

dtileme yapmak amaciyla gelistirilmistir. Firga bolgesinde termostat

kontrollli, 500W rezistansla isitilan 6zel buhar kumasgin hizl ve

islanmadan dtiilenmesini saglayacak hale gelir. Firga altindaki

deliklerden ¢ikan homojen kuru buhar kumaga plskirerek niifuz

ederken, firga telleri de hem kumasgin dizeltilip kabartilarak parlak ve

glizel bir hal almasini hem de buharin ideal bir mesafeden uygulanmasi

ile hijyen saglar

Kullanim Alanlan

» Klasik gekilde itiilenemeyen kumaglarin Gtlilenmesinde,

+ Klasik sekilde itiilense dahi parlama yapabilen, siiet ceket ve
ayakkabilar, kumasgi sikilasan veya zarar goren; kalin yinli, kasmir,
palto ve narin kumash giysilerin Gtilenmesinde,

« Asili duran perdelerin ve askisindaki ceketlerin ve giysilerin
utlilenmesinde kolaylikla kullanilabilmektedir.

- Koltuk gibi kumas kapli egyalarin temizlenmesi ve parlatiimasinda
kullanilir.

= Hali, kilim gibi esyalarin temizlenmesi ve parlatiimasinda kullanilir.

C) Hassas Temizleme Pistolesi

ince buhar gikis ucu ile noktasal ve bélgesel buhar ihtiyacina cevap
verecek 6zellikte tasarlanmistir. Ozel uygulama alanlarinda yiksek
performansi ile ¢dzim Gretmektedir.

Kullanim Alanlan
» Ziynet egyalarinin temizlenmesinde,
* Tozu alinamayan kenar ve kdgelerin temizlenmesinde,

« Derz aralar, fayans, madeni ve cam egyalarin (izerindeki toz, yag
gibi kirlerin temizlenmesinde,

+ Yapay ciceklerin temizlenmesinde,

« Yapiskanl maddelerin (bant, stiker, duvar kagidi ve bordiir gibi)
bulundugu yizeyden sékiilip temizlenmesinde kullanilir.

5.

Buhar lambasi yandigi anda cihaziniz Gtiilemeye hazir demekdir.

Not: Bu lamda (tileme esnasinda yanip sonebilir. Bu normal bir durumdur.

Calisma esnasinda buhar seviyesini gésteren manometrenin ibresi 3 ile 3.5 bar arasinda
gidip gelecektir. El itlistintn Gzerindeki buhar kontrol diigmesine, Utlyli Gtileme masasinin
diginda kalacak gekilde tutarak, Gtlye baslamadan dnce ihtiyaten birkag kere basiimak
suretiyle istenmeyen su ve kire¢ ¢ikiglarinin elbisenize gelmesine mani olun.

On panel iizerinde bulunan kisici vana ile buhar miktarini ayarlayabilirsiniz.

Tavsiye: Utliniiziin tabanina uygun bir teflon Gtileme altiigi edinerek giysilerin yanmasi
ve parlamasi gibi risklerden tamamen kurtulabilirsiniz. Teflon Gtileme althgini Granlerimizi
aldiiniz saticidan temin edebilirsiniz.

Uyan: Cihazin uzun émiirlii ve verimli galismasi igin her 5 kullammda bir
periyodik balkamini mutlaka yapiniz. (Bkz. madde 9)

Artik keyifli bir itilemeye baglayabilirsiniz. Cihazin yogun ve sirekli buhar verme &zelligi sayesinde, her gesit
kumasgi zahmetsizce ve gok daha kisa surelerde profesyonelce (tileyebilirsiniz. Kullanim esnasinda itiindizi
cihaz Gzerindeki Gtl dinlendirme zeminine koyabilirsiniz.

Utiileme esnasinda hep ayni kumas cinsini (itilemeyeceginiz icin Gtiiniizin termostat ayar digmesini her kumas
cinsinin gerektirdigi sicaklia gore ayarlayin. Asagidaki sicaklik ayar tablosu, hangi kumas cinsinin hangi termostat
ayar digmesi konumunda Gtilenmesi gerektigini gdsterir.

Sicaklik Ayar Tablosu

Kumas Cinsi Termostat Ayar Diigmesi Konumu

Sentetik giysiler, Akrilik, ipek,
Polyamid, Asetat, Orlon, Naylon e
Polyester, Viskos, Suni dokumalar

Yin, Suni ipek o0
Pamuk [ N N ]
Keten o000

Uyan
Termostat ayar iki nokta ve altinda kuru Gtlileme yapiniz. Aksi halde sulu buhar gikigi olacaktir,

Uyari: Cihazin uzun émiirli ve verimli calismasi i¢in her 5 kullanimda bir periyodik
bakimini mutlaka yapiniz. (Bkz. madde 9)




7.

Utiileme esnasinda depodaki suyun bittigi nasil anlasilir?

Utiileme esnasinda su bittigi zaman 6n panel (izerinde bulunan su yok lambasi yanar ve kazan anahtarinin
lambasi sdner. Utinltzden buhar ¢ikisi kesilir. Manometrenin ibresi sifir konumuna diser.

Kullanim esnasinda tekrar su doldurmak icin

Once kazan ve (itiiyl galistiran diigmeleri kapatip elektrik fisini prizden gekin. Buhar kazaninda hala bir miktar
buhar olacagi icin su deposu kapagini kesinlikle hemen agmayiniz. Kapag) yavag yavas dondarip buharin
¢lkmaya bagladigi noktada durun ve igerideki buharin tamamen tahliye olmasini bekleyin. Tahliye iglemi
tamamlandiktan sonra kapagi a¢in, bir miiddet kazanin sogumasini bekleyip huni yardimiyla suyu yavagga
doldurun.

Uyan

Su doldurma iglemini yaparken buhar kazani hala sicak ise, baglangigta suyu azar azar dikkatli bir sekilde
doldurun. Aksi takdirde (zerinize sicak su sigrayabilir ve kazandaki ani sicaklik degisimleri kazan 6mriind
azaltabilir. Bir siire sonra kazanin harareti normale donecektir. O zaman normal su doldurma iglemine rahatga
devam edebilirsiniz. Tekrar elektrik figini prize takip diigmeleri ON konumuna aliniz.

Kuru Utiileme (Buharsiz Utiilleme)

Kuru tiileme yapmak igin sadece cihazin én panelinde yer alan Gt anahtarini agik konumuna getiriniz. Buhar
kazanini galigtiran igikli anahtan kapall konuma getiriniz. Termostat ayar digmesini Utlleyeceginiz kumagin
cinsine uygun bir sicakliga getiriniz. 4-5 dakika sonra Gtlilemeye baglayabilirsiniz.

Utiileme isleminiz bittikten sonra

Utlileme igleminiz bittikten sonra, éncelikle cihazin &n paneli (izerindeki Gt anahtarini ve buhar kazani anahtarini
kapall konuma getiriniz. Daha sonra elektrik figini prizden gikartarak bir middet cihazin sogumasini bekleyiniz.
Cihaziniz soguduktan sonra uygun bir yere kaldirabilirsiniz.

Kullanim Sonrasi Tahliye

isiniz bittiginde, 6ncelikle;

1. Cihazin kontrol paneli Gzerindeki butiin anahtar ve digmeleri kapali konum getiriniz.

2. Elektrik figini prizden gikartarak bir middet cihazin sogumasini bekleyiniz.

3. Su tahliye hortumunu vana ucuna baglantisini yapiniz.

4. Su tahliye hortumunu, tamin edecegdimiz ve igine 6nceden yaklagik 1 It soguk su konulmug bidona yerlestiriniz.
5. Kulpu yavasg yavas cevirerek kazandaki suyun bogalmasini saglayiniz.

9.

Cihazin Uzun Omiirlii ve Verimli Calismasi icin
Yapilmasi Gereken Periyodik Bakim

Normal kullanim gartlarinda kullanilan suyun sertligine gére, cihazin sirekli kullaniminda 5-10 kullanim sonrasi,
aralikh kullamimda 1-3 kullamim sonrasi buhar kazaninda tortu ve kireg temizlenmesi gerekmektedir. Yapilan
bu temizlik ile

a- Enerji tasarrufu saglanacak

b- Kullanilan kontrol dizeneklerinin émril uzatilacak

c- Buhar kalitesi artmig olacak.

islemin yapiligi

1- Kazan igerisindeki suyu kullanim sonrasi tahliye talimatina gére bosaltiniz.
2- Cihazin emniyet ventil kapagini gikartiniz.

3- Cihazn figini prize takininz ve buhar anahtanin aginiz.

4- Su yok lambasi yanincaya kadar bekleyiniz. Su yok sinyalinden sonra buhar anahtar digmesini kapatip cihaz
fisini prizden gekiniz.

5- Cihazin kazanina huni yardimi ile dikkatli ve yavas su doldurunuz.
Uyan: Bu esnada kazan sicak oldugundan konulan su huni (izerinden digariya sigrayabilir.
6- Kazan igerisine 1.5-2 litre su doldurunuz.
7- Kazan tahliye vanasini dikkatlice sonuna kadar agarak kirli suyu tahliye bidonuna bosaltiniz.
Uyarni: Tahliye muslugundan gikan su sicak olacagindan dikkatli olunuz.
8- Kazan igerisindeki kirlilige gtre iglemi tekrarlayiniz.

10.

Temizleme
1. Cihazi nemli bir bezle silin.

2. Ut tabanindaki buhar ¢ikis deliklerini metal bir sisle dikkatli bir sekilde temizleyerek sudan kaynaklanan
kireg kalintilaninin zaman iginde delikleri tikamasini énleyiniz. Utii tabanini da ihk iken kalin nemli bir pamukiu
bez ile silerseniz, GtlinGzan kullanim émri artacaktir, Diizenli olarak silinmeyen ve delikleri temizlenmeyen Gtl
tabanlarinda zamanla gikmasi zor kireg kalintilar olugabilir.

Uyan
Utt tabanini kesinlikle suya daldirarak veya su altinda temizlemeyin.
Dikkat!

Utid tabanini temizlemek igin kesinlikle bulagik teli gibi metal igeren temizlik araglan, temizlik deterjanlari, kireg
sokicl kimyasallar ve arindirici malzemeler kullanmayiniz.

11.

Tasima ve nakliyede dikkat edilmesi gereken kurallar
1. Tagima ve nakliye iglemini koli izerindeki igaretlemeleri ve uyarilan dikkate alarak orijinal ambalaji ile yapiniz.

Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden koruyunuz.

Uyari: Cihazin uzun émiirlii ve verimli caligsmasi i¢cin her 5 kullanimda bir periyodik
bakimini mutlaka yapiniz. (Bkz. madde 9)




KARSILASILABILECEK PROBLEMLER VE COZUMLERI

Problem

Sebep

Cozim

« On panel iizerindeki
151kl anahtarlar
yanmiyor.

* Elektrik kesiktir.
« Elektrik baglantisi yok.
« Priz bozuktur.

« Fisi prize iyice yerlestirin.
« Prizi kontrol edin.

o Util isnmiyor

* Termostat ayari minimum
pozisyonunda.

« Taban yeterince sicak degil.

o On panel iizerindeki iitil
anahtar kapall konumunda

» Termostat ayar diigmesini gereken sicakliga
ayarlayin.

« Ut tabani hala isiniyor.

* Tiim bunlari yapmaniza ragmen hala dtiinliz
Isinmiyorsa Silter yetkili servisine bagvurun.

o Uti1 isiniyor fakat
buhar ¢ikigi az veya
buhar gikigi yok.

* Su deposu bos.

« On panel (izerindeki kazan buhar
anahtan kapall konumunda

* Heniiz buhar lambasi yanmadi.

* Utdi tabani buhar gikis delikleri
tikanmig.

¢ Su deposunu doldurun.

« On panel {izerinde bulunan kazan buhar
anahtarini agik konumuna getirip, buhar
lambasinin yanmasini bekleyiniz.

o Buhar ikaz lambasi yanana kadar bekleyin.

» Utii so§ukken tabanindaki buhar gikig deliklerini
metal bir sigle dikkatli bir sekilde temizleyin.

* Tim bunlan yapmaniza ragmen hala buhar ¢ikigi
yoksa Silter yetkili servisine bagvurun.

* (tiiniin tabanindan
sular geliyor.

« Su deposu geredinden fazla dolu.

« Termostat ayar digik.

« Taban yeterince sicak degil.

 Su seviye tesbit borusunu kullanarak fazla suyu
bosaltin.

« Termostat ayar diigmesini gereken sicakliga
ayarlayin.

« Utii tabani hala 1siniyor.

* Su doldururken (izerime
kaynar su sigratiyor.

¢ Kullanim esnasinda su deposu
sicak iken tekrar dolum
yaplyorsunuz.

* Sayfa 9'daki kullanim esnasinda tekrar su
doldurma talimatina uyarak dolum yapin.

« Utid siirekli buhar veriyor,
Durduramiyorum

¢ Cihazin elektrik bagdlantisini kesin.
Silter yetkili servisine bagvurun.

* Depoda su var ama
buhar kazani anahtarinin
lambasi yanmiyor.

¢ Cihazin elektrik baglantisini kesin.
Silter yetkili servisine bagvurun.

* Su deposu kapadg siki
sikiya kapall ama hala
buhar kagiryor.

* Kapaktaki conta deforme olmustur.
« Kapak mekanizmasi bozulmustur.
¢ Prosestat arizalanmigtir.

* Yeni conta takiniz.
* Yeni kapak temin ediniz.
Silter yetkili servisine bagvurun.

« Manometrenin ibresi
4 bar basingtan
fazla gdsteriyor.

o Cihazin elektrik baglantisini kesin.
Silter yetkili servisine bagvurun.

* Buhar lambasi (tiilleme
esnasinda yanip
soniiyor.

* Problem degil, bu olagan
bir durumdur.

* Utdi yaparken kumasgta
leke oluyor.

¢ Uzun stre bakim yapiimadi

¢ Kullaniimamasi gereken sivilar
kullarildi

* Kazani bosaltin, periyodik bakim talimatina
uygun temizlik yapin
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