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Super Maxi

Tam Otomatik Buhar Kazani
KULLANMA KILAVUZU

“Simrsiz Bubar”
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ONEMLI

Guvenlik dnlemi olarak, Grtntnlzy ilk kez kullanmadan énce bu
kullanim kilavuzunu dikkatli bir bigimde okumalisiniz. Daha sonra da
bagvurabilmek igin bu kilanm kilavuzunu emniyetli bir yere kaldiriniz.

Bu drin kilavuzda belirtilen talimatlara gére kullaniimalidir.

Bu Urtn yUksek 1sill buhar Uretir. He zaman dikkatle kullaniniz ve diger
kullanicilar olasi tehlikelere karsi uyariniz.

YAPILMASI GEREKENLER

1 lisaret levhasinda belirtilen nominal gerilimin kullandiginiz elektrik
akiminin gerilimine denk dudstugunden emin olun.

2 Urunt orijinal aksesuar olan Silter sehpa lzerinde veya saglam
ve dengeli bir zemin Uzerine koyun.

3  Elekirik besleme kablosunun veya buhar kablosunun Gtl tabanina
degmemesi saglayin.

4  Elektrik besleme kablosu veya buhar kablosunun hasarl oldugu
durumda Silter'in yetkili servislerden hizmet alin. Herhangi bir
tehlikeyle karsilasmamak igin bu tavsiyeye mutlaka uyulmaldir.

5 Kullanim 6ncesi filtre vanasinin agik oldugunu kontrol edin.

YAPILMAMASI GEREKENLER

1 Cihaz kapal veya agikken ¢ocuklarin Urline dokunmamasi ve
yaklagmamasi konusunda dikkatli olunuz.

2 Cihaz prize takil oldugu durumda Grtnt gbzetimsiz birakmayiniz

3 Yetkili bir makam tarafindan onaylanmamig elektrik uzatma kablosu
kullanmayiniz.

4 Suhaznesine parfim sirke veya bagka kimyasal Urlnler koymayiniz.
Bunlar cihaza ciddi bigimde zarar verir.

5 Hasarli olan veya dizgun bigimde ¢alismayan Urind kullanmayiniz,
teknik servis ile irtibata geciniz.

6 Utl tabanina ve dinlendirme zeminine kullanim sirasinda
dokunmayiniz, sicaktir.

7 Cihazi tam olarak sogutmadan yerinden oynatmayiniz.

8 Urund kendiniz tamir etmeye galismayiniz. Kullanicinin trdn
icerisinde onarabilecedi veya midahale edebilecegi bir parga
yoktur.

9  Bu klavuzda bulunan Silter yetkili servislerinin diginda bagka kigiler

tarafindan cihaza herhangi bir degigiklik veya mudahale
durumunda cihazin garantisi gegersiz olacaktir.

CiHAZIN TANIMI

Cihaz profesyonel tttileme uygulamalarinda kesintisiz ve strekli buhar
saglamak amaciyla geligtiriimig bir buhar Unitesi olup, su tukettikge
bir su tesisatindan otomatik olarak su takviyesi yaparak tam otomatik
calismaktadir. Ayni zamanda, bir tesisata baglanmadan, manuel su
takviyesi yaparak yari otomatik olarak da c¢aligtirilabilir.

Cihazin ana Unitesi olan paslanmaz celik kazandaki suyun, rezistans
vasitasiyla kaynatiimasi suretiyle istege bagl olarak konum anahtari
ile ayarlanarak 2,5-4 bar basincinda buhar elde edilmektedir. Buhar
basinci, kazana bagdl bir basing sinir anahtar vasitasiyla kontrol
edilmekte, basincin ¢aligma degeri Uzerine glkmamasi saglanmakta
ve yine ayni gekilde basing duglnce, rezistans devreye girmektedir.
Kazandaki su seviyesi bir seviye elekirodu ile gtzlenerek, seviye
dustUkee su deposundan kazana pompa ile su takviyesi yapiimaktadir.
Su deposunun seviyesi de elektrotlarla kontrol edilmektedir. Su
deposunun seviyesi yeterli ise pompaya ¢alisma izni verilmekie, hem
de cihazin su girisinde bulunan elektrik kumandal vana kontrol edilerek,
su deposu dolu tutulmaktadir.

Buhar ¢ikiglar selenoid vana ve buhar debisini ayarlayan kisici vana
Uzerinden saglanmakta, dolayisiyla uygulamaya gére buhar miktar
kisilabilmektedir.

Cihazdaki kombi priz sistemi ile cihaz hazir olan buhar farkl aparatlarla
(uta - firga - pistole) ile kolayca kullanilabilir.

Manuel su doldurma bogazi Uste olup, otomatik su giris baglantisi,
kazani temizlemek igin kullanilan tahliye vanasi ve su girig filtresi
arkada yer almaktadr.

Besleme Gerilimi 220-230 V 50 Hz -60 Hz
Kazan Rezistans Guct 2000 W

Ut Rezistans Gucu 800 W

Buhar Basinci 2,5 Bar veya 4 Bar
Buhar Cikis Debisi 0-120 gr/dk

Sebeke Su Girig Valfi Calisma Basinci 0,3-10 Bar
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ON PANEL UZERINDEKi ANAHTAR ve GOSTERGELER
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Manometre: Kazandaki buhar basincini gésteren, ¢alismaya dogrudan etkisi olmayan ibreli basing
gostergesidir.

Buhar aparati on/off Anahtarlan: Ut(l anahtari. Bu 1sikll anahtar (tiintin calismasi icin ON konumuna
getirilmelidir.

Buhar Sistemi Anahtari: Buhar kazani, pompa, su hatti solenoid vanasi ve rezistansini devreye
sokan igikli anahtardir. Anahtar devreye sokuldugunda buhar kazan sistemi bttn fonksiyonlari ile
devreye girecektir.

2.5 veya 4 bar konum anahtari: Kazanda olusan buhar basincini istege bagl olarak 2.5 veya 4
bar olarak ayarlama imkan verir. Firga ve pistole aparatlan kullaniminda 4 barlik konumda ¢aligtinimasi
tavsiye edilir.

Buhar kisici vanasi: Buhar gikigini istenilen debide ayarlamak igin kullanilir.

Su yok gosterge lambasi: Buhar kazanindaki su seviyesi normal seviyede oldugunda yanar. On
depo kazanindaki su seviyesi normalin altina distiginde bu LED yanar ve sesli ikaz verilecektir.

Buhar lambasi : Uriinin ilk calistinimasindan sonra tercih edilen basing degerine ulagildiginda
yanar, daha sonra galisma esnasinda bu lamba yanip stnebilir.

Basing gdsterge lambasi (4 bar): 4 bar basing tercihinizi gésteren lambadir.
Basing gdsterge lambasi (2.5 bar): 2.5 bar basing tercihinizi gdsteren lambadir.

Buhar ve elektrik ¢ikis prizi (Kombi priz.): Buhar aparatlarini (Utd- firga —pistole) kolay takilip
kullanimini saglayan prizdir.

Manuel su dolum: Cihazi otomatik besleme imkani olmayan veya sebeke suyu kesik veya yetersiz
oldugu durumlarda el ile dolum yapilmasina imkan veren én depo dolum yeridir.

Utii dinlendirme zemini: Uttl kullaniimadigi durumlarda Gttintin konuldugu silikon damlaliklarin
oldugu yuzeydir.

Utii simir koruma: Sicak (ttndn kullanim esnasinda manuel su doldurma ve kombi prizin zarar
gormemesi igin dinlendirme zeminini sinirlandirir. Not: Tagima igin kullaniimaz.

Elektronik kart menfezi: Sistemi kontrol eden elektronik kartin bulundugu bélgedir.
Tagima Kulbu: Cihazin taginmasini saglayan bélgedir.
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Anten baglanti aparati: Uttleme yaparken, (ti kordon hortumun rahat hareket etmesi igin
tasarlanmisgtir ve anteni kolayca yerine takilimasini saglar.

Sebeke su giris baglantisi: Sebeke suyunu kazana almak igin kullanilir. Kazan én deposunda su
seviyesi ne gore sebekeden su alinmasina otomatik olarak izin veren filtreli ve vidal baglanti valfidir.

Tahliye vanasi: Su icerisinde var olan ve su ile taginan tortu ve pisliklerin kazan icerisinden kolaylikla
digari alinmasini saglar

Filtre: Sebeke suyu ile taginan daha kigUk toz pargaciklarinin, buhar kazanina su basan pompadan
once tutmak igin tasarlanmig kolay temizlenebilme &zelligine sahip pargadir.

Filtre agma kapama vanasi: Filtre temizleme o6ncesi filtreye gelen suyu kesmek igin kullanilan
vanadir. Temizleme esnasinda digariya su tagmalarini engeller. Filtre temizleme diginda bu vananin
acik olmasi gerekmektedir.

Filtre Vidasi: Filtreyi temizlemede sékmek amagl kullanilir.
Filtre gdsterge cami: Filtre igerisinde tutulan pisliklerin gortlmesi saglanarak kullaniciyr uyarr.
Sebeke giris fisi: 220V 16 A elektrik girig figi.
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Cihazin
— kullanim

omru

yildir

CiHAZIN SAHIP OLDUGU EMNIYETLER

1

Buhar kazan basinci, kazana monte edilmis bir basing sinir
anahtari (prosestat) ile 2.5-4 bar Ust basing degeri ile sinirlanmigtrr.,

Elektronik devre, kazanda su yok ise rezistansi devreye sokmayarak
rezistansi korumaktadir. Kazan su seviyesi kazan Uzerinde yer
alan bir seviye elektrodu ile gdézlenmektedir

Rezistans bir ariza sebebiyle asirn isinmaya karsi sicaklik termostati
ile korunmaktadir.

Sicaklik termostati anzalanmasi durumunda tek atimlik sicaklik
sigortasi ile korunmaktadir

Su deposunda su seviyesi yetersiz ise pompa devreye
girmemektedir ve cihaz sesli olarak ikaz vererek kullaniciyi
uyarmaktadir.

Pompa galistigi halde kazan seviyesi yukselmiyorsa, elektronik
devreye tarafindan otomatik olarak bir middet sonra pompa stop
ettiriimektedir

Bir ariza halinde kazan basincinin asir yikselmesi, yaklasik 6
barda devreye giren emniyet ventili ile sinirlanmaktadir.

TASIMA VE DEPODA iSTIFLEME

Cihazi DIK OLARAK tasiyiniz ve istifleyiniz. Kasa tizerine en fazla
iki adet ayni UrUn kasasi veya 40 kg dan az agirlik koyunuz.

KULLANIMDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

Kullandiginiz suyun sertligi (kire¢ orani) ne kadar dusuk ise
cihaziniz daha hizli ve kaliteli buhar verecek, daha uzun émurlt
olacaktir. EGer mUmkinse karbon ve recine esasli filtre ile veya
ters ozmos yéntemi ile islenmis proses suyu kullaniniz.

Her kullanim sonunda veya sulu buhar ¢ikmasi durumunda
yapacaginiz kazan tahliye iglemini, kasa arkasinda belirtildigi
sekilde talimata uygun yapiniz.

Cihazimizi tiner ve benzeri solventlerle temizlemeyiniz.
Parfum, esans vs. ihtiva eden sulan kullanmayin.

Buzdolabi defrost suyu, akd suyu, yagmur suyu, klima suyu
kullanmayiniz

MONTAJ VE KULLANIMA HAZIRLIK

Emniyetli bir ¢aligma igin cihazi kaygan olmayan duz bir zemine kurunuz. Kullanacaginiz yere yakin
olmasina ve gecgenlerin ¢arpmasina kargi korumak igin yol Uzerinde bir alanda kullanmamaya dikkat
ediniz.

Dogrudan gunes 1sinlari, kimyasallar, toz ve nem almamasina 6zen gésteriniz. Calisma boélgesinde
kablo, hortum vb. ekipmanin serbest olmasini saglayiniz.

Asagidaki iglemleri takip ederek cihazi kullanmaya hazir hale getiriniz:

1 Ambalaj 6nce Ust, sonra yan yUzeylerden devam ederek aginiz, Ustindeki Gtlleri ve ana gévdeye
irtibath olmayan aksami ayinniz. Gévde serbest kaldiktan sonra Tutamaklardan tutarak kaldirip
Utlileme yapilacak olan yere yakin olacak sekilde Silter sehpasi veya diz zemin Uzerine koyunuz.

Sehpa baglanti vidalar

2 Anteni, Anten aparatina yerlestirerek Uzerindeki alyan viday: sikigtiriniz.

Anten

Anten ara baglanti demiri
Anten sikistirma vidasi

3 Uttiyt kutulanindan gikartarak altliklara yerlestiriniz, fisleri cihaz (st arkasindaki kombine prizlere
takiniz. Kordon ve hortumu antenden gegiriniz.

4 Tahliye bidonunu cihazin arka yakin kismina gelecek uygun bir yere koyduktan sonra tahliye hortumuna
bagll kapagdini bidona sikica takiniz. Eger tahliye hattiniz varsa, hortum ucundaki fiskiye ve bidon
kapagini ¢ikartarak hortum ucunu tahliye girisine sikica baglayiniz ve kelepgeyi sikiniz.

5 Elekirik kordonu ucunda bulunan toprakli fisi en yakin toprakli prize takiniz.. Elektrik baglantilarini
mutlaka ehlivetli kisilere yaptiriniz.

Su hattinizi kullanacaksaniz plastik su hortumunu su vanasina ve 6teki ucunu cihaz arkasindaki su giris

rakoruna takiniz. E§er su hattina baglh ¢alismayacaksaniz én kapagi acarak su deposuna en az 10 litre

su koyunuz.
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CALISTIRMA

1 Su giris hortumunun takili oldugundan emin olunuz, eder su hattina bagh ¢alismayacaksaniz su
deposunun dolu oldugunu kontrol ediniz. (Su deposu yaklasgik 9 litre su alir)

2 Ut kablolar ve hortumlarinin emniyetli bigimde takili oldugunu ve her hangi bir hasar olmadigini
g6zle muayene ediniz.

Arkadaki su tahliye vanasinin kapali oldugunu kontrol ediniz, degilse kapatiniz.

“Buhar Sistemi Anahtar ve galisacadiniz tttye ait “Utii On/Of Anahtar” ON yapiniz. Eger su
deposunda yeterli su varsa ve kazan bogsa pompa galigsacak ve kazana belli bir seviyeye kadar su
aldiktan sonra duracaktir. On depoda yeterli miktarda su yoksa kullaniciyi sesli ve gérsel uyaracak
sistem devreye girer.

5 Pompa kazana su doldurma iglemini tamamladiktan sonra “Kazan Su Seviyesi Normal” 151§
yanacak ve rezistans devreye girecektir. Isinmaya paralel olarak kazan basincinin yikseldigini
manometre ibresinde gbreceksiniz.

6 Basing, ayarlanan degere erigince buharl galisma yapabilirsiniz.

Kazan Tahliye islemi:

1 Buharl ¢aligmayi biraktiktan sonra (td anahtarlarini (1) ve (2) OFF konumuna aliniz, Gtdleri emniyetli
bir yere yerlestirip Gtd kablolar ve hortumlarini diizenli hale getiriniz.

Kazan basinci en az 3 bar Gzerinde ise Buhar Sistem anahtarini (3) OFF Konumuna getiriniz.

Cihazinizin tahliye gikigi tahliye hattina bagh degilse temin edeceginiz bir bidona tahliye etmeniz
gerekecektir. Hortumu bidona sokarak bidon kapagini sikica kapatiniz. Bidon i¢inde yaklagik dotte
bir oraninda soguk su olmali ve hortumun ucu suya dalmalidir.

4 Tahliye vanasini yavas bir sekilde acarak kazanin tamamen tahliye olmasini beklerin. Basingh
ve sicak su cikigl olacagdi icin emniyet tedbirinizi aliniz; kapag1 ve hortumu gevgetmeyiniz,
bidondaki buhar ¢ikig hattindan uzak durunuz.

5 Kazan tamamen bosaldiktan sonra tahliye vanasini kapatiniz.

BAKIM

Cihaz eger teknik 6zellikler tablosunda verilen eneriji ve ¢evre sartlaninda guvenlik ikazlarnna uygun
olarak kullaniliyorsa genellikle énemli bir bakim gerektirmeyecektir. Kullanilan suya bagl olarak genellikle
kazan ve su deposunda tortu olugumu gdzlenebilecek, bu ise kazanin ginlik kullanim sonunda tahliye
edilmesi ile dnemli dlctide dnlenebilecektir. Ancak cihazinizi uzun émrll ve kiregten kaynaklanabilecek
sorunlarla karsilagsmadan kullanmaniz igin kazan tahliye ve temizlik iglemlerinin dizenli olarak yapiimasi
gerekmektedir.

Filtre vanasini kapall
konuma getiriniz.

Baglanti
vidalarini sékintz.

—» Filtre gubugunu

- — kapak icerisindeki

- i filtre bezini temiz su
Gosterge camini - , Uif.ﬁ"e”'tﬂf.’;'fé
yerinden ¢ikartarak su y

ile temizleyiniz.

TEMiZLEME

Cihazi ve Uttleri temizlemek igin nemli bir bez kullaniniz. Eger zor gikan yad ve kir kalintilan olusmussa
bulagik deterjanl su ve nemli bez kullaniniz, daha sonra nemli bir bezle deterjani uzaklagtiriniz. Tiner
ve benzeri solventleri temizlik amaciyla kullanmayiniz.

Tahliye hortumunu sabunlu su ile temizleyiniz, ancak sivi veya deterjan tavsiye edilmemektedir. Duzenli
olarak silinmeyen ve delikleri temizlenmeyen Utl tabanlarinda zamanla ¢ikmasi zor kalintilar olugabilir.

Ut iikken kalin nemli bir bezle taban siliniz ve kir biriken delikleri sigle aginiz.
UTULEME VE TEMIZLEME FIRCASI

Klasik Uttlerden farkl olarak kumasa endirekt buhar uygulayarak Uttleme yapmak amaciyla geligtiriimistir.
Firga bolgesinde termostat kontrol( 500 w rezistansla i1sinan buhar kumasin hizl ve islanmadan Uttlemesini
saglayacak hale gelir. Firga altindaki deliklerden gikan homojen kuru buhar kumasa basingla nifuz
ederken, firga telleride kumagi duzeltip kabartarak parlak ve guzel bir hal almasini saglar.

yerinden glkartiniz ve
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KULLANIM ALANLARI
1 Klasik sekilde Gttlenmeyen kumaglarin Gtilenmesinde

2 Klasik gekilde Utllense dahi parlama yapabilen, sUet ceket ve ayakkabilar sikilagan veya zarar gbren
kalin yunld kasmir palto ve narin kumasl giysilerin Utilenmesinde

3 Asil duran perdelerin ve askidaki ceketlerin ve giysilerin Utilenmesinde kolaylikla kullanilabilmektedir
4 Koltuk gibi kumas kapl egyalarin temizlenmesi ve parlatimasinda kullanilir
5 Hali kilim gibi esyalarin temizlenmesi ve parlatimasinda kullanilir.

HASSAS TEMIZLEME PiSTOLESI

ince buhar ¢iki ucu ile noktasal ve bolgesel buhar ihtiyacina cevap verecek dzellikte tasarlanmigtir.
Ozel uygulama alanlarinda yiksek performansi ile cézim Uretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

1 Ziynet egyalarin temizlenmesinde.

2 Tozu alinamayan kenar ve kdselerin temizlenmesinde.

3 Derz aralan fayans madeni ve cam esyalarin, toz, yag gibi kirlerin temizlenmesinde.
4 Yapay ciceklerin temizlenmesinde.

5 Yapigkanl maddelerin (bant stiker, duvar k&didi ve bordur gibi) ylizeyden sokillp temizlenmesinde
kullanilir.

BUHARLI UTULEME
1 Buhar kazaninda buhar hazir oldugunda.

2 Utldeki termostat géstergesini giysinin etiketinde yer alan yénergelere bagl olarak 1.nokta 2.nokta
veya 3 Nokta konumlarina getirmek Uzere saat yelkovani yonlinde gevirin ve 1sinmasini bekleyin

Alet kullanima hazirdir.
3 Buharl Gtdleme igin buhar digmesine basin.

4 Uty kapatmak igin termostat gostergesini saat yelkovaninin tersi yénde <Min > konumuna gelinceye
kadar ¢evirin.

5 Alet tamamen sogudugunda emin bir yere koyun.

DIKEY UTULEME

Bu fonksiyon askiya asilimig hassas giysiler perdeler /duvar halilarn veya asili diger kumaslar Uzerinde
olusan burusukluklar gidermek igin firga veya el UtUsUyle uygulama yapilabilir.

DIKKAT

Hassas kumaglardan (sentetik, ipek, velur, vb.) birkag santim uzaklikta tutun, aksi takdirde kumas hasar
gorebilir.

/

KARSILASILABILECEK PROBLEMLER VE COZUMLERI

Problem Sebep Coziim

» On panel ® Elektrik kesiktir. * Fisi prize iyice yerlestirin.
e bkl * Elektrik baglantisi yok. ® Prizi kontrol edin.
anahtarlar
yanmiyor. * Priz bozuktur.

* Calismaya * Su deposunda yeterli su vardir. * Bir sorun yoktur, basin yikselince
baglamak igin Paneldeki yesil isik yaniyordur. Bu calismaya baglayabilirsiniz.
buhar sistemi ngrmal l:_)lr haldir, rezistans devreye o SRl cEmiEs miEEsE e i,
devreye girecektir.
almdlglndda * Paneldeki kirmizi i1sik yaniyor ise su
pic:mip(a)r S deposunda yeterli su yoktur veya
UYL depo elektrodlarindan biri gikmig veya

soketi gevgemistir. Aksi halde
elektronik kart arizasi vardr.
¢ Pompalarin stresi * Cihazin arkasinda bulunan filtre vanasi ¢ Kazanda kire¢ temizleme iglemini

normalden gok
uzun sdrlyor ve
bir stre sonra
pompa durarak
kirmizi 1sik yanip
sénlyor, sesli

kapali olabilir. A¢ik konuma getiriniz.

Filtreye pompa ¢aligirken su geldigine
emin olun.

talimata uygun olarak yapiniz. Eger bir
netice alinmazsa yetkili servise
mUracaat ediniz.

ikaz veriliyor.
« Utillerden gok » Utll termostat ayan dustik, bu sebeple * Termostat ayarini iki noktall bélge
sulu buhar gikiyor buhar Utide suya dénUstyor. Ustline ayarlayiniz.
* Kazandaki kireg orani ok yikseldi. * Kazani cihaz arkasinda bulunan
Pompalama sirasinda kazana etiketteki talimati dikkate alarak tahliye
normalden fazla su basiliyor, bu ediniz.
elektronik kart arizasina bagh olarak ; o - - -
meydana gelebilir. * Silter yetkili servisine mtracaat ediniz
* Rezistans * Kazan ve depo bos veya ariza sonucu * Kazan ve su deposunu kontrol ediniz,
devreye girmiyor, bos olarak algilaniyor. Bu durumda varsa UtU anahtarlarina basarak
buhar elde paneldeki kirmizi lamba yanacak veya havasini aliniz. Netice elde edimedigi
edemiyorum. yanip sonecektir. Sesli ikaz verecekdir. ise yetkili servise miracaat ediniz.
® Buhar olusma * Kazanda ve rezistansta gok kireg * Kazanda kireg temizleme iglemini

slresi normalden
gok uzun surdyor.

tabakas! olugtu.

Rezistans arizasl.

talimata uygun olarak yapiniz.
Yetkili servise muracaat ediniz.

Su deposu bog
oldugu halde
depoya su
hattindan su
alinmiyor.

Su deposu Ustiindeki elektrot
grubunun monte edildigi bdlge islak
ve elektrodalar i1slaklik Uzerinden
temas halinde. Valf arizasi.

* Elekirik veya elekironik kart arizasi.

Elektrodlanin aralanindaki islakligi bezle
giderin. Depo i¢ tarafinda kalan kisimda
ayni islemi yapmak gerekebilir.

Silter yetkili servisine miracaat ediniz. ..
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