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Teknik Ozellikler

On Goriniim

K3021 K3031
Besleme Gerilimi 50-60Hz 50-60Hz
Calisma Voltaj Araligi 220-230 V 220-230 V
Sigorta Akim Degeri 3%x20A 3x20A
Rezistans GucU (@220V) 4000 Watt 4000 Watt
Buhar Basinci 3,5 Bar 3,5 Bar
Ortalama Buhar Uretimi ~6,2 Kg/Saat ~6,2 Kg/Saat

Calisma Ortam sartlari

10-35 C, Max %95 Bagil Nem

10-35 C, Max %95 Bagil Nem

Boyutlar (Yaklasik mm)

305x555x870

305x555x870

Agirhik

30 kg (Amlajli 38 kg)

30 kg (Amlajli 38 kg)

Cihazin Tanitimi

Cihaz profesyonel tttileme uygulamalarinda kesintisiz ve strekli buhar saglamak
amaciyla gelistiriimis bir buhar tnitesi olup, su tikettikce bir su tesisatindan otomatik
olarak su takviyesi yaparak tam otomatik ¢alismaktadir. Ayni zamanda, bir su
tesisatina baglamadan, cihazin 6n kapagi acildiginda ulasilan su deposuna elle
su takviyesi yaparak yari otomatik olarak da c¢alistirilabilir.

Tam otomatik kazanin bir ve iki Gtliye servis verebilen iki ayri model secenegi
bulunmaktadir;

K3021 : 2 (itt kapasiteli
K3031 : 3 Utl kapasiteli

Cihazin ana Unitesi olan paslanmaz celik kazandaki suyun bir rezistans vasitasiyla
kaynatiimasi suretiyle yaklasik 3.5 bar basincinda buhar elde edilmektedir. Buhar
basinci kazana bagl bir basing sinir anahtari vasitasiyla kontrol edilmekte, basincin
calisma degeri Uzerine ¢clkmamasi saglanmakta ve yine ayni sekilde basing dustince
rezistans devreye girmektedir. Kazandaki su seviyesi bir seviye elektrodu ile
gbzlenerek, seviye dustukce su deposundan kazana pompa ile su takviyesi
yapilmaktadir. Su deposunun seviyesi de elektrotlarla gdzlenerek, hem su deposunun
seviyesi yeterli ise pompaya ¢alisma izni veriimekte, hem de cihazin su girisinde
bulunan elektrik kumandali vana kontrol edilerek su deposu dolu tutulmaktadir.

Buhar cikiglari ayarli solenoid vanalar tizerinden saglanmakta, dolayisiyla uygulamaya
g6re buhar miktari manuel kisilabilmektedir. Arka ytzde enerji kablosu, Utulerin
takildigi prizler, su giris baglantisi ve kazani tahliye etmek ve temizlemek icin vana
yer almaktadir.

Buhar ¢ikisi icin
ayarlanabilir
manuel
selenoid

vana
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Buhar ¢ikisi

Gug¢ kablosu Metal prizler

Su girisi

Kazan bosaltma vanasi

—_



On Panel Uzerindeki Anahtar ve Gostergeler Tasima ve Depoda istifleme

Cihazi DIK OLARAK taslyiniz ve istifleyiniz. Kasa tizerine en fazla iki adet ayni trtin
kasasl veya 40 kg dan az agirlik koyunuz.

Cihaz tagirkenasir nemli, 1slak, tozlu ve direkt gtin 1sigina maruz gelen kosullardan
uzak tutunuz.

Guvenlik ikazlarn

Super Midi x3o21
6 1 P 3 5 4

Cihazi mutlaka toprakli sebekede kullaniniz.
Cihaz ariza yaptiginda yetkili servise muracaat ediniz, kendiniz tamir etmeyiniz.

Tornavida vb el aleti ile acilabilen her hangi bir kapagi agmaya veya sékmeye

1 Buhar Sistemi Anahtari: Buhar kazani, pompa, su hatti solenoid vanasi ve calismayiniz. Cihazda elektrik ve basingli buhar varken kesinlikle bir midahalede
rezistansini devreye sokan isikll anahtardir. Anahtar devreye sokuldugunda bulunmayin. Bu is elektrik veya mekanik sebeplerle yaralanmalara yol acabilir.
buhar kazan sistemi UtU hari¢ batin fonksiyonlari ile devreye girecektir. Fabrika ayarlarini degistirmeyiniz, basing sivici ayari ile oynayarak yiksek

2 Utii-1 On/Off Anahtari: 1 numarali Gt anahtari. Bu isikli anahtar 1 numarall basinca ayarlamayiniz.

L'Jt(Jn(Jnl galismasi icin ON konumuna getirilmelidir. Ayrica, 1 numarall buhar ¢ikis Hasar gormis elektrik kablosu, Gtd fisi veya buhar hortumuyla calismayiniz,
solenoid vanasi bu anahtar ON konuma gelmeden kumanda edilemez.. hasarli parcanin yenilenmesi icin yetkili servise bagvurunuz.

3 (Utii-2 On/Off Anahtari (2 iitiilii modelde): 2 numarali (tt anahtari. Bu igikli Uttintin metal kisimlarinin sicakligi yiiksek olacag icin dogrudan dogruya
anahtar 2 numarall Gttntn galismasi i¢cin ON konumuna getiriimelidir. Ayrica, temastan kacininiz.
iuﬁ;12|;2ﬁ2$e§kl§ solenoid vanasi bu anahtar ON konuma gelmeden Cihazin surekli, yogun ve yutksek sicaklikta buhar verme 6zelligi vardir. Yakin

' mesafeden buhar temasindan ve ylze dogru tutulmasindan kagininiz.

4 Ka;an Su Sewlyes[ Nc(;jrma:lcjl§ng:dBu yegil renkli LED, buhar kazanindaki su Cihazlarin gtivenliginden sorumlu bir kisi tarafindan cihazin kullanimi ile ilgili
seviyesi normal seviyede oldugunda yanar. g6zetim ve yénetim saglanmadikca, bu cihazin, fiziksel, duyu ve zuhunsel

5 Kazan Su Seviyesi Diisiik ikazi: Buhar kazanindaki su seviyesi normalin altina yetenekleri 6z0rlu olan (gocukla dahil) veya deneyim ve bilgi eksikligi olan
dustuginde bu kirmizi renkli LED kesintisiz yanar. Eger sistem anahtari acik kisiler tarafindan kullaniimasi amaglanmamistir.
oldugu halde yaklasik iki dakikadan fazla su deposunda yeterli su yoksa, bu Cihazla oynamamalarini glivenceye almak icin cocuklar, gézetim altinda
1tk kesikli olarak yanip sénecek ve sesli ikaz verilecektir. bulundurulmalidir.

6 Buhar Basinci Manometresi: Kazandaki buhar basincini gosteren, galismaya Temizleme ve kullanici bakimi, gézetimsiz gocuklar tarafindan yapilmamalidir.

dogrudan etkisi olmayan ibreli basing gostergesidir.

Cihazin Sahip Oldugu Emniyetler

Bu cihaz, guvenli bir sekilde kullaniimasiyla ilgili kendilerine gbzetim veya
talimat verilmisse ve igermis oldugu tehlikeler kendileri tarafindan anlagiimigsa
8 yas ve Uzeri gocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikligi
bulunan veya tecribe ve bilgi eksikligi olan kisiler tarafindan kullanilabilir.

1 Buhar kazan basinci kazana monte edilmis bir basing sinir anahtari (presostat) Uta, dustrildugunde gorilebilir hasar belirtileri varsa veya sizinti olmasi
ile 3,5 Ust basing degeri ile sinirlanmistir durumunda kullaniimamalidir.
2 Elektronik devre kazan bos ise rezistansi devreye sokmayarak rezistansi Utiiler, yalnizca verilmis olan altigi ile kullaniimalidir.
korumaktadir. Kazan su seviyesi kazan Uzerinde yer alan bir seviye elektrodu . R . o o
ile gozlenmektedir. Enerulendlrlldlgmqe veya sogurken UtU ve kordonu, 8 yasindan kucuk cocuklarin
] ) ) B ] ) ulasamayacag! bir yerde bulundurulmalidir.
3 Rezistans bir ariza sebebiyle asiri Isindiginmaya karsi sicaklik sigortasi ile . . . ) . o
korunmaktadir. Cihazin baglgnacagl tesiste tum kutuplari ayirici bir dizen kullaniimasi
) . . gerekmektedir.
4 Sebeke suyu kesikse ve su deposunda su seviyesi yetersiz ise pompa devreye
girmemektedir.
5 Pompa calistigi halde kazan seviyesi yukselmiyorsa, elektronik devre tarafindan
otomatik olarak bir middet sonra pompa stop ettiriimektedir.
6 Bir ariza halinde kazan basincinin asir ylukselmesi, yaklasik 6 barda devreye

giren emniyet ventili ile sinirlanmaktadir.



Kullanimda Dikkat Edilecek Hususlar

Kullandiginiz suyun sertligi (kire¢ orani) ne kadar dustk ise cihaziniz daha hizli ve
kaliteli buhar verecek, daha uzun émurlt olacaktir. Eger mimkunse karbon ve
recine esasli filtre ile veya ters ozmos yontemi ile islenmis proses suyu kullaniniz.

Her kullanim sonunda yapacaginiz kazan tahliye islemini, cihazin arkasinda
belirtildigi sekilde talimata uygun yapiniz.

Cihazinizi tiner, solvent ve asindirici kimyasallar ile temizlemeyiniz.
Parfim, esans vs. ihtiva eden sulari kullanmayin.

Buzdolabi defrost suyu, ari su, kuyu suyu, aki suyu, yagmur suyu, klima suyu
kullanmayiniz

Montaj ve Kullanima Hazirlik

Emniyetli bir calisma igin cihazi kaygan olmayan duz bir zemine kurunuz.
Kullanacaginiz yere yakin olmasina ve gegenlerin garpmasina karsi korumak icin
yol Uzerinde bir alanda kullanmamaya dikkat ediniz.

Dogrudan gunes isinlari, kimyasallar, toz ve nem almamasina 6zen gosteriniz.
Calisma bdlgesinde kablo, hortum vb. ekipmanin serbest olmasini saglayiniz.

Asagidaki islemleri takip ederek cihazi kullanmamaya hazir hale getiriniz:

1

Ambalajl 6nce Ust, sonra yan yuzeylerden devam ederek aciniz, Ustindeki
Utleri ve ana gévdeye irtibatl olmayan aksami ayiriniz. Gévde serbest kaldiktan
sonra iki kisi karsilikli tutarak kaldirip alt paletten kurtariniz, yavasca yere
koyunuz.

Hortum ve kordon kilavuz antenlerini birlestirerek (iki parca) gévde tstindeki
yuvalarina takiniz.

Silikon Ut altliklarini Gttleri koyacaginiz zemine koyduktan sonra Uttleri
kutularindan cikartarak altliklara yerlestiriniz, fisleri cihaz arkasindaki prizlere
takip hortumlarini ayarl vanalar Gzerindeki hortum rakorlarina takiniz. Metal
kelepcelerini takarak hortum emniyetini saglayiniz.

Tahliye bidonunu cihaz arka yakin kismina gelecek uygun bir yere koyduktan
sonra tahliye hortumuna bagli kapagini bidona sikica takiniz. Eger ytksek isiya
dayanikli tahliye hattiniz varsa, hortum ucundaki fiskiye ve bidon kapagini
cikartarak hortum ucunu tahliye girisine sikica metal kelepce ile baglayiniz

Cihaz besleme kordonu sebeke baglanti semasinda belirtildigi Uzere elektrik
baglantisini yapiniz (Elektrik baglantisini mutlaka ehliyetli kisilere yaptiriniz)

Uyari: Semada belirtilen baglanti seklinin disina ¢ikmayin, aksi
halde cihaz arizalanabilir.

6

Su hattinizi kullanacaksaniz plastik su hortumunu su vanasina ve 6éteki ucunu
cihaz arkasindaki su giris rakoruna takiniz. Eger su hattina bagl
calismayacaksaniz 6n kapagi acarak su deposuna en az 15 litre su koyunuz.

8
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Caligtirma

1 Su giris hortumunun takili oldugundan emin olunuz, eger su hattina bagl
calismayacaksaniz su deposunun dolu oldugunu kontrol ediniz.

2 Utd kablolari ve hortumlarin emniyetli bigimde takil oldugunu ve her hangi bir
hasar olmadigini gézle muayene ediniz.

3 Arkadaki su tahliye vanasinin ve yay kilidinin kapali oldugunu kontrol ediniz,
degilse kapatiniz.

4 “Buhar sistemi anahtar” (1) ve calisacaginiz ttilere ait “Uti On/Off Anahtari”
ni (2) (3) ON yapiniz. Eger su deposunda yeterli su varsa ve kazan bossa
pompa calisacak ve kazana belli bir seviyeye kadar su aldiktan sonra duracaktir.
Eger belirli bir stire pompalama sonunda kazandaki su seviyesi olmasi gereken
degere erismezse pompalama islemi otomatik olarak kesilecektir ve “Kazan
Su Seviyesi Dusuk” ikazi (5) yanip sdénecek ve sesli ikaz duyulacaktir. Bu
durumda anahtarlart OFF konuma getirin ve kilavuzun ileriki sayfalarinda yer
alan “KARSILASILABILECEK PROBLEMLER VE COZUMLERI” tablosuna gére
hareket ediniz.

5 Her sey normal ise pompa yaklasik 10 saniye icinde kazana pompalama
islemini tamamlayacaktir ve “ Kazan Su Seviyesi Normal” (4) Isigi yanacak ve
rezistans devreye girecektir. Isinmaya paralel olarak kazan basincinin
yUkseldigini manometre ibresinden (6) goéreceksiniz.

6 Basing 2,5 bara erisince buharli calisma yapabilirsiniz. 3,5 bar basing ise sinir
degerdir, calismaniza bagli olarak basing degisecek ancak 3,5 barin gok
Ustlne ¢ikmayacakitir.

Calisma Bittiginde;

Calismaniza bir kac saate kadar ara vereceginiz zaman kazan sistemini kapatmaniza
gerek olmamakla birlikte, Gtllerin sicak kalmamasi igin UtU anahtarlarini kapatmak
emniyet acisindan gereklidir.

Buhar tukettikge kazan i¢inde kire¢ ve tortu birikimi olacak, bunun miktari ise
suyun sertligine ve calisma temposuna gére degisecektir. Kireg oraninin artmasina
bagl olarak sulu buhar gikisi, rezistans émrintn azalmasi ve ariza yapmasl,
calisma fonksiyonlarina uzun vadede olumsuz etki ve cihazda kirecin sebep
olacagi sizdirma ve yipranma meydana gelebilecektir. Bu olumsuzluklari énlemek
ve cihazin uzun émurld olmast i¢in, her kullanim sonunda, dolayisiyla her gin
mesai sonunda kazandaki suyu tahliye etmek yararl olacaktir. Bu islem dikkatli
olmay! gerektirecek olup, asagida izah edildigi sekilde yapiniz ve yine cihazin
arkasinda bulunan ikaz talimatina bakiniz.

Kazan Tahliye iglemi:

1 Buharli caligsmayi biraktiktan sonra Utt anahtarlarini (1) ve (2) OFF konumuna
aliniz, Utdleri emniyetli bir yere yerlestirip GtU kablolari ve hortumlarini dizenli
hale getiriniz

2 Kazan basinci en az 3 bar tzerinde ise Buhar sistemi anahtarini (3) OFF
konumuna aliniz.

3 Cihazin tahliye ¢ikisi tahliye hatina bagl degilse temin edeceginiz bir bidon,
kap veya kovaya tahliye etmeniz gerekmektedir. Tercihen bidon kullaniniz.
Bidon veya kova icerisine yaklasik 4'te 1 oraninda soguk su koyunuz. Cihaz
ile birlikte verilen kazan tahliye hortumunun bir ucunu tahliye vanasina baglayarak
kelepce ile sikiniz. Diger ucunu bidon veya kovadaki suyun icine daldiriniz.
Hortumu isidan etkilenmemeniz i¢in havlu veya isiya dayanikli bir eldiven
kullanarak tutunuz.

4 Tahliye vanasini yavas bir sekilde acarak kazanin tamamen tahliye olmasini
bekleyin. Basincli ve sicak su ¢ikisi olacagindan emniyet tedbirinizi aliniz.

5 Kazan tamamen bosaldiktan sonra tahliye vanasini kapatiniz.

Temizleme

Cihazi, ttlleri ve aparatlari temizlemek i¢in nemli bir bez kullaniniz. Tiner ve
benzeri solventleri, bulasik teli, agindirict zmpara gibi malzemeleri temizlik amaciyla
kullanmayiniz.

Tahliye hortumunu sabunlu su ile temizleyiniz, ancak sivi veya deterjan tavsiye
edilmemektedir. Duzenli olarak silinmeyen ve delikleri temizlenmeyen Utd
tabanlarinda zamanla ¢gikmasi zor kalintilar olusabilir.

Ut ihkken kalin nemli bir bezle taban siliniz ve kir biriken delikleri metal yada
plastik bir sisle aciniz. Bu islem esnasinda tabanin cizimemesine dikkat ediniz.

Periyodik Bakim

Cihaz eger teknik 6zellikler tablosunda verilen enerji ve gevre sartlarinda gtivenlik
ikazlarina uygun olarak kullaniliyorsa genellikle dnemli bir bakim gerektirmeyecektir.
Kullanilan suya bagli olarak genellikle kazan ve su deposunda tortu olusumu
gbzlenebilecek, bu ise kazanin gunlik kullanim sonunda tahliye edilmesi ile énemli
Olcude onlenebilecektir. Ancak cihazinizi uzun émurll ve kirecten kaynaklanabilecek
sorunlarla karsilasmadan kullanmaniz i¢in kazan tahliye ve temizlik islemlerinin
duzenli olarak yapilmasi ve filtrelenerek kireg ve pislikten arindiriimis temiz su
kullaniimasi onerilir.

Uyari: Cihazin uzun 6murlu ve verimli calismasi icin her 5 kullanimda

bir periyodik bakimini mutlaka yapiniz.




<arslasliabllecek

Sroplemler ve Cozum\eﬂ

Problem

Sebep

Coziim

Problem

Sebep

Coziim

On panel tzerindeki
1sikli anahtarlar
yanmiyor.

Elektrik kesiktir..
Elektrik baglantisi yok.

Elektrik baglantisini kontrol ediniz.

Calismaya
baslamak icin
buhar sistemi
devreye alindiginda
pompa devreye
girmiyor.

Su deposunda yeterli su vardir.
Paneldeki yesil isik yaniyordur.
Bu normal bir haldir, rezistans
devreye girecektir.

Paneldeki kirmizi isikyaniyor ise
su deposunda yeterli su yoktur
veya depo elektrodlarindan biri
¢lkmis veya soketi gevsemistir.
Elektronik kart arizasi vardir.

Bir sorun yoktur, basingytkselince
calismaya baslayabilirsiniz.

Depo su seviyesini kontrol ediniz, bos ise
dolmasini saglayiniz. Depo usttindeki
elektrod baglantilarini kontrol ediniz, ¢ikan
veya gevsek kablo varsa sikica takiniz.
Problem giderilemediyse Silter yetkili
servisine mlracaat ediniz.

Rezistans devreye
girmiyor, buhar
elde edemiyorum.

Kazan ve depo bos, veya
arizasonucu bos olarak
algilaniyor. Bu durumda
paneldeki kirmizi lamba yanacak
veya yanip sdnecektir.

Kazan ve su deposunu kontrol ediniz, varsa
Utl anahtarlarina basarak havasini aliniz.
Netice elde edilemedi ise yetkili servise
muracaat ediniz.

Buhar olusma
slresinormalden
¢ok uzun surtyor.

Kazanda ve rezistansta ¢ok
kirec tabakasi olustu.

Rezistans arizasl

Kazanda kirec temizleme islemini talimata
uygun olarak yapiniz.

Yetkili servise muracaat ediniz.

Pompalama suresi
normalden gok
uzun surlyor ve bir
sure sonra
pompalama durup
kirmizi 1sik yanip
sonuyor, sesli ikaz
veriliyor.

Kazan basinci pompa basma
basinci Ustinde.

Kazan seviye elektrodu ile ilgili
bir problem vardir.

Basinci kontrol ediniz, eger 4 barin Usttinde
ise ve bu calisirken olmussa basin¢ daha
da yukselebilir. Derhal yetkili servise
mUracaat ediniz. Kazan soguksa tahliye
vanasini acarak basinci sifirlayiniz.

Kazanda kirec temizleme islemini talimata
uygun olarak yapiniz. Eger bir netice
alamaz saniz Silter yetkili servisine
muUracaat ediniz.

Su deposu bos
oldugu halde
depoya su hattin
dan su alinmiyor.

Su deposu Ustlindeki elektrod
grubunun monte edildigi bolge
islak ve elektrodlar islaklik
Uzerinden temas halinde.

Valf arizasl

Elektrik veya elektronik kart
arizasl

Elektrodlarin aralarindaki islakligi bezle
giderin. Depo i¢ tarafinda kalan kisimda
da ayni igslemi yapmak gerekebilir.

Silter yetkili servisine muracaat ediniz.
Silter yetkili servisine muracaat ediniz.

Buhar tiketilmedigi
halde pompa sik
araliklarla kazana
su pompaliyor.

Cek valf gorev yapmiyor. Bu
durumda su deposundaki su
Isinacaktir.

Kazani tahliye ederek varsa kirec veya
tortuyu uzaklastirin, sonug degismediyse
Silter yetkili servisine bagvurunuz.

Uttilerden cok sulu
buhar cikiyor.

Utll termostat ayar distik, bu
sebeple buhar ttide suya
dénusuyor.

Kazandaki kire¢ orani gok
yUkseldi.

Pompalama sirasinda kazana
normalden fazla su basiliyor. Bu,
elektronik kart arizasina bagl
olarak meydana gelebilir.

Termostat ayarini iki noktall bélge Ustine
ayarlayiniz.

Kazani cihaz arkasinda bulunan etiketteki
talimati dikkate alarak tahliye ediniz.

Silter yetkili servisine muracaat ediniz.

Kazan basinci 5
barin ¢ok Ustline
cikiyor.

Elekirik veya mekanik ariza

Silter yetkili servisine muracaat ediniz.

Sag arka alt
kdsedeki emniyet
¢ikisindan buhar

Kazan basinci 6 barin Ustine
ciktiysa Elektrik veya mekanik
arizasl.

Silter yetkili servisine muracaat ediniz.
Silter yetkili servisine muracaat ediniz.

cikiyor, su . )
damlatiyor e Basin¢ normal ise emniyet valf
arizasl.
e Su deposu ¢ Elektrodlardan en az birinin e Su deposu Usttindeki elektrodlarin

doldugu halde valf
kapatmiyor, depo
tagiyor.

kablosu veya konnektorinde
temassizlik var.

Elektronik ariza.

baglantilarini kontrol ediniz, gevsek veya
temassizlik varsa gideriniz.

Silter yetkili servisine muracaat ediniz.
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