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IKiZ HAZNELI CAMASIR MAKINESI
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KULLANMA KILAVUZU
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Ayaiti kullanmadan énce kullanma kilavuzunu okuyunuz.



PARCA iSIMLERI
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Alternatif Akim
Kirli Su Hortumu
Zemin . 7

AKSESUAR

i Kapak

Pis Su Girig Hortumu

KURUM

* Gamasir makinesi kaygan olmayan bir zemine diz bir yizeye kurulmalidir
Maksimum egim agisi 2 dereceden az olmalidir.
* Gamasir makinesi duvardan en az 5 cm. uzak olmaldir.

'

HORTUM GiRiS BAGLANTISI

Hortumu su girig deligine sokunuz ardindan muslugu aginiz.
Hortumu yuvasindan gikmamasi igin igeri dogru itiniz.
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YIKAMADAN ONCEKIi HAZIRLIK
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Anabhtar, igne, madeni : 2 e o
paralar elbiseden gikariniz. Kimyasal igerikli elbiseler
makinede yikanmalidir.
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e iplikli giyisilerin ici Yiiksek dereceli kumaglarin
tersine cevrilmelidir. filede yikanmasi daha iyi
ve kolay olacaktir.
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CALISTIRMA TALIMATI
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Yikama zamanlayicisi

Devir Zamanlayicisi

Su ve Kirli su sellektorl

Ayari yapiniz @ (Yikama ve Kirli Su diigmesini geviriniz)

Yikama ve Kirli su sellektdriini elbsinin durumu
ve miktarina gére normal veya uygun bir konuma getiriniz.

@ KirliSu €= (Yikama & Kirli Su Sellektor dugmesini geviriniz)

Yikama bitince suyu kirli su ahig pozisyonuna getiriniz.
Bu sekilde makinedeki kirli su digariya atilacaktir.

Devir Zamanlayicisi %; (Devir Zamanlayicisi ddgmesini geviriniz)
1) Tamamen kirli su bosgalinca, elbiseleri kiivete diizgiin bir sekilde koyunuz ve elinizle elbise yiizeyini dizeltiniz.

2) ic kapagi ve devir digmesini kapatiniz.
3) Devir zamanlayicisini diigmesini saati kurmak igin geviriniz. Sonra makine galismaya baglayacaktir.

Kumas Devir Suresi
Sentetik kumag 1-2 dk.
ic camasir 3-5 dk.
Galisma Elbiseleri 5dk.

YIKAMA SURECI

Yukaridaki prosudiri 2 defa tekrarlayiniz. Yika > dondur > yika > dondar
(Normal olarak 2 defa yikama 2 defa da déndlrme olarak gevirebilirsiniz.)

YIKAMA BITTIKTEN SONRA

Fisi prizden gekiniz, muslugu kapatiniz, Kirli su hortumunu asiniz. Kapagi gikartiniz
Liitfen viday! sdkiiniz. \

Kivette geri kalan pisligi temizleyiniz. °
Suyu tamamen akitiniz ve nem olugmamasi igin
kapagida aginiz.

Uzun streli kullanimlarda kiivet igindeki ¢arkda
tikanma olmamasi igin viday sk ve kapad gikar suyun
tamamen bosalmasini saglayiniz.

I\‘\ Kapag: gikartiniz



SEKIiZ SELALE AKISI

Bu gamasir makinesi yikama esnasinda sekiz selale akigi
uygular ve bununlada size yeni bir vizyon ortaya koyar.

Yikama safhasinda makine 3 boyutlu piskirtme fonksiyonuyla ovalama yoluyla temizler.

Bu agamada hizl ¢6zulurlilik, yiksek deterjan orani, digik yipranma oranini ve diger
makinelerden daha az elbiselerin birbirine dolagmamasini saglar.

MAKINENIN DEVIR ESNASINDA DiKKAT EDILECEK HUSUSLAR

Dogru bir sekilde elbisleri kiivete yerlegtiriniz,
9 aksi halde bu durum makinenin devir islevini uygulamayacaktir.
B
<> Makine devir iglemini yaparken ayni anda kirli suyu boFaltmaylmz.
’ Kirli su tamamen makineden bosaldiktan sonra elbiseleri kiivete koyunuz.
Aksi halde, kiivet iginde su kalir ve buda anormal bir devire sebep olabilir.
Cunkd bu gekilde yikama pargalarinin yipranmasi kolay olacaktir.

Sayet makinede devir esnasinda kivette rahatsiz edici bir ses gikiyorsa bunun

nedeni elbiselerin dizgln bir sekilde konmamasi yahut alt kapagin iyice

yerlestirimemesinden olabilir.

Kapak diiz bir gekilde yerlestirilimelidir.

Resimde oldugu gibi: | 1
Latfen kapagi aginiz elbileri gikarip tekrar yerlestiriniz ve

klvetin alt kismindaki kapagi tekrar diizgiin bir sekilde yerlestiriniz

ardindan kapagi kapatiniz. )

Elinizi dénen kiivete asla sokmayiniz. Ozellikle bu esnada gocuklara dikkat Dogru Yanlig
edilmelidir.

KETEN FIiLITRENIN TEMiZLENMESI

Suyun devir seklindeki akisi gamasir makinesi igin dzellikle dizayn edilmis bir 6zelliktir, Yikama
esnasindaki elbiseden arta kalan maddeler otomatik olarak filitrede kalir. Her yikama sonrasinda
filitre kusursuz bir gekilde temizlenmelidir.

1) Filitrenin Cikariimasi
Parmagini igeri sok ve filitreyi ¢cikarmak igin asagi dogru gekiniz.

2) Temizlenmesi
Filitreyi suda yikayiz.

3) Filitrenin Takilmasi
alt kismi yuvasina yerlestirip ve Ust kisima basiniz. Filitre takilmig olacaktir.

IKAZLAR

Camagir makinesini islak

[ bir zemine koymayiniz.

Kavete 50 dereceden
fazla sicak su koymayiniz.

Suyu elektrik digmesinin
Gzerine dokmemeye
dikkat ediniz.

/

Yikama bitince figi gikartiniz.
Kirli su hortumunun uzuniugu 2 metreden azdir ve genigligi ise 15 cm. den azdir.

Kirli su hortmuyla kanalizasyon deligini tikamayiniz, kirli su bogalma esanasinda havasizliktan dolayi problem

ortaya gikabilir.

Camagir makinesini
temizlemek igin benzin gibi
ugucu madde
kullanmayiniz.

Elektrik akimi Y modundadir, herhangi bir kazaya sebep olmamasi igin figi litfen gamagir makinesinin iginde

birakmayiniz.




Emniyet acisindan
dlkkat edlimesl gereken hususlar

1. Kendi baginiza makineyi tamir etmeye calismayiniz.
2. Islak elle elektrigi kesmeyiniz.
3. Su koyarken kontrol dagmelerini 1slak birakmamaya dikkat ediniz.
4. Makineyi 1slak zeminde birakmayiniz.
5. Su kiivetine kimyasal igerikli maddelerle elbise koymayiniz.
6. Makine galigirken makineye dokunmayiniz.
7. Ayar digmlerinin kirlmamasini énem veriniz ve agir maddeler Gzerine koymayiniz.
8. Makineyi gocuklarin erisemeyecedi bir yerde muhafaza ediniz.
9. Atege yakin bir yerde tutmayiniz.
10. Bozulan diigmelerini kendiniz degil mutlaka bir teknisyene tamir ettiriniz.

Karsilagiimasi muhtemel sorunlar
Problem: Makine ¢aligmiyor!!!
Nedeni:

Elektrik var mi?

Fis prize dogru olarak takildi mi?

Zamanlayici dogru pozisyonda mi?

Kontrol fonksiyonu ve makinenin yeri sabit mi?

Problem: Elekirik kesilmesi durumunda;

Nedeni: Zamanlyiciy! ev pozisyonunda geviriniz. Elektrik geldiginde de tekrar aginiz.

Q

XPB15 - 593D
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Mini Camasir Makinesi
Kullanma Kilavuzu

Lutfen aygiti kullanmadan énce dikkatli okuyunuz.



KULLANMA KILAVUZU o) Ay Yiay D

- Kirli yakalar ve tigort mansetler

M I N | QAMAS I R MAKl N ES | * Yikama Esnasinda Dikkat edilmesi gereken hususlar:

- ik olarak deterjani yikama kivetinin igine koyunuz.
- 40 dereceden fazla sicak su koymayiniz.

» Hassas Camasirlar:

. . - ic camasgirlar
Parca Isimlerl - Gecelik tird giyisiler
Kapak — - Siityen
. Govde * Yikama Esnasinda Dikkat edilmesi gereken hususilar:
. Pulsator - Giyisilerin i¢ kismini disariya geviriniz
s - Sivi detarjan kullaniniz.
. Digme

. Yikama kiiveti
. Su derece gostergesi
. Taban

YIKAMA SURECI

1. Elbiseyi suya koyunuz ardindan deterjani yikama kiivetine koyunuz.
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Bu Esnada Yaklagik Olarak Su Tuketim Orani:
* Yiksek Su Derecesi : 10 L
+ Diiglik Su Derecesi : 5L

Su Kiivetinin Yaklagik Elbise Alma Kapasitesi:
- ic Gamagirlar  Yaklasik 100 gr.

+ Goraplar Yaklasik 40 gr.
+ Gémlek Yaklasik 200 gr.
« Tigort Yaklagik 100 gr.

2. Figi prize takiniz ve ardindan diigmeyi saat yéniine geviriniz.
Yikama Siiresi:
« ig gamagirlar  3-5 dk.
* Coraplar 5-10 dk.
* Gomlekler 8-15 dk.
3. Yikama tamamlandiktan sonra suyu kanalizasyona akitimz.
4. Durulama
* Elbiseyi sikarak durulayiniz
+ Kiivete temiz su koyunuz ve ardindan makine yaklasik 2 dakika durulansin.

5. Yikama bittikten sonra fisi pirizden ¢ikariniz.

1. 2.
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