gazzella

HARMONY.

KATLANABILIR TiP UTU MASASI

(Entegre Kazan ve Fanli)

KULLANMA KILAVUZU

Tiirk Patent Enstitisi Tarafindan Faydal Model ve Tasarim Tescil Belgeli

MARKA : Gazzella / Harmony \
. . o e * SM/PSA 2000 A
TIP : HARMONY KATLANABILIR UTU MASASI o SM/PSA 2000 AP
( Entegre Kazanli ve Fanli ) * SM/PSA 2000 APR
— * SM/PSA 2000 AGP
MODEL : A serisi HARMONY SM/PSA 2xxx — Tum Modeller: o SM/PSA 2000 AGPR
D serisi HARMONY SM/PSA 2xxx — Tum Modeller: * SM/PSA 2101 A
R serisi HARMONY SM/PSA 2xxx — Ttum Modeller: * SM/PSA 2101 AE

* SM/PSA 2101 AP

* SM/PSA 2101 AGP
* SM/PSA 2102 A

* SM/PSA 2102 AP

* SM/PSA 2102 AGP
* SM/PSA 2135 A

* SM/PSA 2135 AP

* SM/PSA 2135 AGP
* SM/PSA 2150 A

* SM/PSA 2150 AP

* SM/PSA 2150 AGP

* SM/PSA 2101 AD

* SM/PSA 2101 AED

* SM/PSA 2102 AD

* SM/PSA 2135 AD

* SM/PSA 2150 AD

* SM/PSA 2101 APD

* SM/PSA 2102 APD

* SM/PSA 2135 APD

* SM/PSA 2135 APDR

* SM/PSA 2150 APD

* SM/PSA 2150 APDR

* SM/PSA 2101 AGPD
* SM/PSA 2102 AGPD
* SM/PSA 2135 AGPD
* SM/PSA 2135 AGPDR
* SM/PSA 2150 AGPD
* SM/PSA 2150 AGPDR
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TANITIM

Hem profesyonel hem de ev kullanmina yénelik olarak imal edilmis olan Harmony katlanabilir Gtt masasi,
yogun veya uzun stren buharli Gttleme isleminde olusan nemin, yogusarak su damlaciklarina déntsmesi
sebebiyle meydana gelen istenmeyen islakligi énleyici tertibata sahiptir. Uttileme tablasi altinda yer alan
Isitict rezistans tertibati, olusan islakligr kurutmakla birlikte Gttleme zemininin sicak kalmasini ve Uttlemenin
mukemmel hale gelmesini saglamaktadir. Fan tertibati ise buhari yogusmadan vakumlayarak disar
atmaktadir. Kolay kumanda edilebilir hareket mekanizmasi ile yUksekligi rahatlikla ayarlanabilir. Ayrica
kazanli modellerde var olan butlunlesik veya sékulebilir olan kazanl tip Utlst marifetiyle Gtd masasinin
ve buhar kazaninin birarada oldugu harika bir Gttleme sistemine sahip olursunuz.

D serisi buhar kazan Uniteleri; tamir veya bakim gerektiginde pratik bir sekilde sokulerek buhar kazan
Unitesi ayri olarak tasinabilir/sevkedilebilir.

Uyarn : D Serisi buhar kazan Uniteleri masa gdvdesinden ayrildiginda
tek basina calistirilamaz.

Asagidaki sekilde Ut masasinin ana boltmleri ve sekli gortimektedir;
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A Serisi

|
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Cihazin Dikey | 1 Camasirlik bezi
—skonomik konumlandiriimig | 2 Utdleme zemini
- 3 Amortisor
utu masasi 4 Fan

5 Buhar kazani Unitesi ve Utl
6 Tekerlekli ayaklar




AD-Serisi

Ut kordon ve hortumu

. Anten
Utli termostat

ayar dugmesi Buhar sivici

Emniyet ventili

Utii dinlendirme zemini

Isiya Dayanikli Masa ytizeyinin isindigini I
(Utd althgr)

Kegeli Bez gosteren lamba

Su bittigini ikaz
eden lamba
Buharin hazir

oldugunu
gobsteren lamba

Basing gostergesi
Amortisér (Manometre)
Yiikseklik ayarlama E:;:% :(;a?:htan

mandall
El Gtlst agma
kapama anahtari

Camasirlik

Kazan govdesi

Utui sabitleme
kusagi

Masa rezistansi
1s1 ayar dugmesi

Kaymay!i 6nleyen

lastik takoz Tekerlek

Ayak pedall ¢——
—— Elektrik kordonu

Su tahliye rakor anahtari

Su tahliye rakoru



A-Serisi

#— Ut kordon ve hortumu

=—p Anten

Ut termostat

ayar digmesi Buhar sivici

Emniyet ventili
Uta dinlendirme zemini
(Uta althgr)

Su bittigini ikaz
eden lamba

Istya Dayanikl )
Kegeli Bez Masa rezistansi

Is1 ayar digmesi

Buharin hazir
oldugunu
,,,,, gosteren lamba
Basing géstergesi
(Manometre)

Amortisér Kazan agma
kapama anahtari
Yikseklik ayarlama

El GtUst agma
mandali

kapama anahtari

Kazan govdesi
Camasirhk

Masa yiizeyinin isindigini
gosteren lamba

Elektrik kordonu
Kaymay!1 6nleyen
lastik takoz

‘—» Tekerlek

Ayak pedalli

Su tahliye rakor anahtari

Su tahliye rakoru
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KONTROL PANELiI UZERINDEKiIi ANAHTAR ve GOSTERGELER

1 KAZAN ACMA-KAPAMA ANAHTAF“; Buhar kazaninin rezistansinin galigmasini saglar.
2 UTU AGMA—KAPAMA ANAHTAR|; Ut rezistansinin galismasini saglar.
3 MASA REZiSTANS| ISI AYAR DUGMESi; Uttileme zeminini kurutan rezistansi devreye

sokmak ve sicakligini ayarlamak i¢in kullanilan ayar dtigmesidir. En yiksek ayar dederinde bile Uttleme zemini
Ustindeki Ut masas| bezi yanmayacak sekilde ayar ve montaj yapilmistir.

REZISTANS DEVREDE SINY ALI: Utileme zemini altindaki kurutucu rezistans devrede oldugunu

gosteren ikaz lambasidir. (Calisma durumuna gére bu sinyal lambasi devreye girip ¢ikabilir.)
MANOMETRE; Kazandaki buhar basincini gosterir.

BUHAR LAM BAS|; Buharin olustugunu gosteren ikaz lambasidir.

SU YOK LAMBAS|; Kazandaki suyun bittigini gosteren ikaz lambasidir.

H
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AYAK PEDAU; Fanin aralikl ya da surekli olarak galismasini saglayan ayak kumandasidir.



Su Kapasitesi | 1Lt 2Lt 3.5Lt 5Lt Kazansiz
ilgili Modeller | SM/PSA 2101 A SWPSA 2102 A SWPSA 2135 A SM/PSA 2150 A SM/PSA 2000 A
SWPSA2101AD | SW/PSA2102AP | SW/PSA2135AD | SW/PSA2150AD | SM/PSA 2000 AP
SWPSA2101AE | SWPSA2102AGP | SW/PSA2135AP | SM/PSA2150AP | SM/PSA 2000 APR
SWPSA2101 AED | SW/PSA2102AD | SM/PSA2135APD | SM/PSA2150APD | SWIPSA 2000 AGP
SWPSA2101AP | SW/PSA2102APD | SW/PSA2135APDR | SM/PSA2150APDR | SM/PSA 2000 AGPR
SWPSA2101APD | SW/PSA2102AGPD | SM/PSA2135AGP | SM/PSA 2150 AGP
SM/PSA 2101 AGP SWPSA2135AGPD | SW/PSA 2150 AGPD
SW/PSA 2101 AGPD SWPSA 2135 AGPDR | SM/PSA 2150 AGPDR
Besleme | 220-230V.50-60Hz | 220-230V.50-60Hz | 220-230V.50-60Hz | 220-230V.50-60 Hz | 220-230 V. 50-60 Hz
e oo | 1000 W 1000W 1000 W 1000 W 1000 W
Kazan Rezistans Giicii | 1000 W 1250 W 1250 W 1250 W
it Rezistans Giicii | 800W 800W 800W 800W 800W
Fan Motoru Giicii | 125W 125W 125W 125W 125W
(AP vo AGH moeler e | 250W 2500 250W 250W 2500
Fan Motoru Giicii
(R modelleri igin) 370w 370w 370w
Fan Emis Kapasitesi | ~200 m3/saat ~200 m3/ saat ~200 m3 / saat ~200 m3/ saat ~200 m3/ saat
(AP ve RGP meseon e | ~1000 m3/ seat ~1000 m3 / saat ~1000 m3/ sazt ~1000 m3/ saat 1000 m3/ saat
i e b -A700m3/sat | ~1700m3/saat | ~1700m3/saat
Utileme Platformu | 120X40x25cm | 120X40x25cm | 120X40x25cm | 120X40x25cm | 120X40x25¢cm
uinlomuPlatforauly 5y 5q oy 120X 50 ¢m 120X 50 cm 120X 50 cm 120X 50 cm

(G Modeller igin)

Yiikseklik Ayarlama Arahg

min. 35cm-max. 90cm

min. 35cm-max. 90cm

min. 35cm-max. 90cm

min. 35cm-max. 90cm

min. 35cm-max. 90cm

Asgari Utiileme Siiresi | ~ 1,5 saat ~ 3 saat ~ 45 saat ~ 5,5 saat
Buhar Basiner | 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar
Katli Boyutlan | ~35X40X153cm ~35X40X 153 cm ~35X40X 153 cm ~35X40X 153 cm ~35X40X 153 ¢cm
Agirhk | ~29kg ~30kg ~31kg ~33 kg ~24 kg
Agirlik (G Modeller igin) | ~41kg ~42 kg ~43 kg ~45 kg ~35kg

6 KADEMELI EMNIYET SISTEMI
Cihazin 6 kademeli bir gtvenlik sistemi vardir.
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Kazanin belirli bir basincin Gzerine glkmasina musaade etmeyen basing salteri (presostat)
Utudek| asiri isinmay engelleyen bimetal termostat.

Uttide bulunan bimetal termostatin arizalanmasi durumunda devreyi kesen sigorta
Kazanin sicakligini sinirlayan termostat
Kazan termostatinin arizalanmasi halinde devreye giren emniyet sigortasl. (Bu gibi hallerde emniyet

sigortasl, kazanin elektrik baglantisini keser ve su yok ikaz lambasi (7) devamli yanar. Bu durumda

cihazinizi en yakin Silter yetkili servisine gosteriniz.)

6 Yukaridaki emniyet tertibatinin hepsinin ayni anda arizalanmasi halinde kazandaki buhari otomatik
olarak tahliye eden mekanik emniyet ventili.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

Cihazlarin gtvenliginden sorumlu bir kisi tarafindan cihazin kullanimi ile ilgili gézetim ve yénetim
saglanmadikga, bu cihazin, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri 6zUrlt olan (cocuklar dahil) veya deneyim
ve bilgi eksikligi olan kisiler tarafindan kullanimasi amaglanmamistir. Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Cihazla oynamamalarini gtivenceye almak i¢in ¢ocuklar, gdzetim altinda bulundurulmalidir. Temizleme
ve kullanici bakimi, gézetimsiz gocuklar tarafindan yapiimamalidir.
e Bu cihaz, glvenli bir sekilde kullaniimasiyla ilgili kendilerine gézetim veya talimat verimisse ve icermis
oldugu tehlikeler kendileri tarafindan anlasiimissa 8 yas ve Uzeri gocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenek eksikligi bulunan veya tecriibe ve bilgi eksikligi olan kisiler tarafindan kullanilabilir.
e Uty dustrtldugunde goérulebilir hasar belirtileri varsa veya sizinti olmasi durumunda kullanimamalidir
e Utller, yalnizca verilmis olan alth@r ile kullaniimalidir. U, sabit bir ylzeyde kullanimali ve muhafaza
edilmelidir. Utd, kendi altigina yerlestirilirken altigin yerlestirildigi ytzeyin sabit oldugundan emin olunmalidir.
e Enerjilendirildiginde veya sogurken Ut ve kordonu, 8 yasindan kigtk gocuklarin ulasamayacagi bir
yerde bulundurulmalidr.




GUVENLIK IKAZLARI

Cihazi min 220 V-max 230 V alternatif akmda caligtiriniz.
Mutlaka toprakli priz kullaniniz.

Hasar gérmus elektrik veya pedal kablosuyla ¢alismayiniz, hasarl parganin yenilenmesi icin yetkili servise
basvurunuz. Ayni sekilde cihazin buhar hortumunun hasar gérmesi ve buhar kagiryor oimasi halinde
yetkili servise bagvurunuz.

Uttleme zemininin metal kisimlar sicak olabilir, temastan kagininiz.

Uttintiztin taban sicaklig yiksek olacadi icin, Gtil tabani ile dogrudan dogruya tensel temastan kacininiz.
Fan pervanelerinin bulundugu kisma yabanci cisim sokmaktan kagininiz.

Ozellikle caligir halde iken, cihaza gocuklarin yaklasmasina izin vermeyiniz.

Kullanmadiginiz zamanlarda prizden ¢ikartarak emniyete aliniz. Gozetimsiz prize takili birakilan cihazlarin
tehlike olusturabilecegini unutmayin. Fisi prizden cikartirken asla kablodan ¢ekmeyiniz. Muhakkak figin
tutma yerinden tutarak prizden cikartiniz. Bu islem sirasinda cihazin anahtarini énceden kapatin.

Cihazinizi kullanmadiginiz zamanlarda prizden ¢ekiniz. Elektrik fisi prizde unutulmus gozetimsiz haldeki
cihazlar cocuklar igin istenmeyen tehlikelere yol agmasina sebebiyet verebilir. Ut besleme devresine
bagl iken gézetimsiz birakiimamal.

Cihazin strekli, yogun ve yuksek sicaklikta buhar verme 6zelligi vardir. Yakin mesafeden buhar
temasindan ve ylze dogru tutuimasindan kagininiz.

Dikkat! Cihaz calisirken kesinlikle kazanin altindaki vanayr agmayiniz.
Dikkat! Cihazinizin su deposu (emniyet ventili) kapagini cihaz galisirken agmayiniz.

Kazandaki suyu tahliye etmeden 6nce buhar kazani anahtarini (1) kapatiniz, fisi prizden ¢ikariniz ve
manometredeki (5) basincin sifir bar oldugunu gortintz.

Kazandaki suyu tahliye etmeden dnce bir hortum ve kova yada bidon temin edip kazanin altina yerlestiriniz.

Cihazinizin su deposu kapagini, su koyduktan sonra agin derecede sikmayiniz. Sayet su deposu kapag
asin sekilde sikimasiyla zorlanmalardan hasar gértrse, bir Silter yetkili servisine ugrayip bu kapagdi degistirin.

Kullanim esnasinda su biterse; su yok ikaz lambasi (7) yanar, bu durumda cihaz: galigir halde birakmayiniz.
Su deposunu doldurmadan ve bosaltmadan énce emniyet icin fisi prizden gekiniz.

Emniyetiniz igin cihaz basinci sifira digmeden kapagi agmayiniz. Tekrar su doldurmak igin kilavuzun
ilerideki sayfalarinda bulunan talimata uyunuz.

DIKKAT: Sicak Yiizey

UTU MASASININ KURULMASI

1

UTU MASASININ KULLANIMI
Calisma yUksekligi ayarlanmis olan Gt masasinda

1

2 Su deposunun tahliye vanasina takilan tapanin

Utti masasini egimli veya kaygan olmayan yere kurunuz. is
emniyeti ve kullanici sagligi bakimindan zeminin elektrik ve
1 direnci yUksek yalitkan bir malzeme olmasina dikkat ediniz.

Ut masasini (dikey konumda katlanmis ise) yatay konuma
getiriniz.

Sol elinizle ayar kolunu tutup sonuna kadar yukari dogru
kaldirniz ve basili tutunuz.

Bu anda sag elinizle de ayar kolunun hizasina gelen karsi
kenardan tutarak masay! yukari dogru kaldiriniz. Bu
esnada 6zel mekanizma sayesinde masanin yuksekligi
yavas yavas artacaktr. Istediginiz yerde ayar kolunu
biraktiginiz zaman galisma yUksekligi sabit kalacaktir.

Cihazin elektrige bagl olmadigindan emin olunuz.

takilmis ve sikilmis oldugundan emin olunuz.




3 Emniyet ventilini saat istikameti tersine gevirerek yerinden ¢ikariniz.

4 Kutunun icerisinde gelen huniyi ve 6lgekli bardagi kullanarak, cihaz kapasitesinden fazla olmamak
kaydiyla isinize yetecek kadar musluk suyu koyunuz. Bunun igin 6lgekli bardagi kullanabilirsiniz.

5 It. kazan kapasitesi igin 6lgekli bardak ile - su seviyesi 5 It hizasina gelinceye kadar doldurunuz.

TAVSIYE: Eder hazir sicak suyunuz varsa kullanabilirsiniz. Boylece cihaziniz daha kisa stirede
kullanima hazir olacaktir.

DIKKAT ! Normal temiz musluk suyu kullaniniz. Filtre edilmis su
kullanabilirsiniz Eger musluk suyunuz cok sert ise, kaliteli bir saf
su ile 1/2 oraninda karistirabilirsiniz. Saf olarak buzdolabi defrost
suyu, aku suyu, filtre edilmis su, yagmur suyu, klima suyu
kullanmayiniz.

5 Kutunuzda mevcut olan dlcekli su seviye borusunu su doldurulan delikten asagi dik olarak élcekli
tarafi asagl gelecek sekilde ve boru su deposunun dibine dedecek sekilde sokunuz. Parmaginizia
Ust deligini tikayarak boruyu ¢ikariniz. Borunun i¢inde su deposundaki su miktarini gésterecek
kadar su kaldigini géreceksiniz. Borunun iginde kalan suyun seviyesinin cihaz kapasitesini
asmamasina dikkat ediniz. Kapasiteyi asan miktari bosaltiniz.

6 Buislemi bitirdikten sonra 7 Saril besleme kablosunu 8 ki parcadan olusan anten

emniyet ventilinii sikica ve fan pedali kablosunu yayini birlestirip yerine
kapatiniz. Fakat agiri acip pedali yere koyunuz yerlestiriniz. Utd
sikmayiniz. ve fisi prize takiniz.

kablosunu anten yayinin
Ustundeki delikten uygun
bir sekilde gegiriniz.
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9 Cihazin 6n panelindeki (1) ve
(2) numarali anahtarlar agik
konuma getiriniz.

10 Uttleme zemini sicaklik ayarini
sicaklik ayar dugmesi (3) ile
istediginiz dereceye ayarlayiniz.
Rezistans devrede 15131 (4)
calismaniza bagli olarak devreye
girip gikacak, ayarlanan sicaklik
degerini saglayacaktir.

Cihazin Utti yapmaya hazir hale gelebilmesi icin; On panel tizerindeki buhar lambasinin (6)
yanmasini bekleyiniz. (Bu stre suyun isi ve hava kosullarina baglidir.) Buhar lambasi yandigi
anda cihaziniz kullanima hazir demektir. Calisma esnasinda buhar basincini gésteren manometrenin
ibresi ~2 bar ile ~2.5 bar arasinda gidip gelecektir. (5 litrelik modellerde ~3.5 bar’a ulasacaktir.)
DIKKAT! Buhar varken emniyet ventil kapagini ve su tahliye

vanasini kesinlikle agmayiniz.

GUVENLIK iKAZI: Emniyet sistemlerinin devre disi kaldidi ve
basincin 4 bar ve UstUne c¢iktigi olaganustu bir durumda derhal
kazanin elektrik baglantisini keserek, emniyet ventilini dikkatlice
acip buhari tahliye ediniz ve bir yetkili servise muracaat ediniz.
NOT: Buhar lambasi galismaya bagl olarak tekrarli olarak yanip sénebilir. Bu durum normaldir.

Uttintiztin termostat ayar dugmesini (ttileyeceginiz giysinin etiketinde yer alan simgeye veya
malzemesine uygun bir sicakliga ayarlayin. Asagidaki sicaklik ayar tablosu hangi kumas cinsinin
hangi termostat ayar digmesi konumunda Uttlenmesi gerektigini gosterir.

UYARI: Bu asamadan sonra su deposu kapagini kesinlikle agmayiniz.

SICAKLIK AYAR TABLOSU

Kumas Cinsi Termostat Ayar Diigmesi Konumu

Sentetik giysiler, Akrilik, ipek, Polamid, Asetat,
Orlon, Naylon, Polyester, Viskos, Suni dokumalar.

Yun, Suni ipek

Pamuk

Keten




13 Uttllemeye ilk baslarken yada bir stre ara verdikten sonra tekrar ttllemeye baglayacaginizda el
Utdsunun Uzerindeki buhar sivicine, Utlyld masasinin diginda kalacak sekilde tutularak ihtiyaten
birka¢ kez basmak suretiyle istenmeyen su ¢ikislarinin giysinizi islatmasina engel olabilirsiniz.

14 Uttleme sirasinda buhar puskirttikce buhari vakumlamak icin ayak pedalina (8) yeterli gorduguniiz
sUre boyunca basiniz.

15 Artik keyifli bir Uttlemeye baslayabilirsiniz. Cihazin yogun ve surekli buhar verme 6¢zelligi sayesinde,
her cesit kumasi zahmetsizce ve ¢cok daha kisa strede profesyonelce Gtlleyebilirsiniz. Kullanim
esnasinda Utindzu cihaz Uzerindeki Utt dinlendirme alanina koyabilirsiniz.

TAVSIYE: Utiintiztn tabanina uygun bir PTFE Uttileme althigi edinerek, giysilerin yanmasi ve
parlamasi gibi risklerden tamamen kurtulabilirsiniz. PTFE Uttleme althgini bayilerimizden temin
edebilirsiniz.

DIKEY UTULEME

Ceket, palto, manto gibi giysileri askisindan indirmeden Gtulemek igin bu Utileme gesidini kullaniniz.
Dikey utuleme yapmak i¢in ceket palto veya mantonuzu askisina asiniz. Utinizdn termostat ayar
dugmesini maksimuma getiriniz. Giysinin Gttileyeceginiz kismini bir kenarindan gekerek gerginlestirin.
Uttintizle giysinin tizerine buhar kontrol diigmesini kullanarak buhar vermeye baslayin. Buhar verme
islemi bittikten sonra kumas soguyana kadar kumasi gergin vaziyette tutun. Kinigikliklar agilana kadar
bu isleme devam edin.

KURU (BUHARSIZ) UTULEME

Kuru Uttleme yapmak icin sadece cihazin 6n panelinde yer alan Gtt anahtarini (2) acik konuma
getiriniz. Buhar kazanini ¢alistiran isikli anahtari (1) kapali konuma getiriniz.

Termostat ayar digmesini Uttleyeceginiz kumasin cinsine uygun bir sicakliga getiriniz. 4-5 dakika
sonra Utllemeye baslayabilirsiniz.

UTULEME ESNASINDA DEPODAKI SUYUN BITTiGi NASIL ANLASILIR?
o On paneldeki kazan anahtarinin lambasi (1) séner ve su yok lambasi (7) yanar.

o Uttiden buhar ¢ikisi kesilir.

¢ Basing gostergesinin (5) manometre sifir konumuna duser .



KULLANIM ESNASINDA DEPODAKI SU BiTTiGiNDE
TEKRAR SU DOLDURMAK iCiN

Calismaya devam etmek igin tekrar su koymak gereklidir.Bu anda kazan
sicak ve basingli oldugu igin dikkat gerektirecektir. Sirasiyla asagidaki
islemleri yerine getiriniz;

1 Elektrik fisini prizden gekiniz.

2 On panel tzerindeki anahtarlar kapali konuma getiriniz.(1) ve (2)

Buhar kazaninda hala basing olacagindan su deposu kapagini
kesinlikle hemen agmayiniz. Kapagi yavas yavas dondurlip buharin
¢lkmaya bagladigi noktada durun ve igerideki buharin tamamen
tahliye olmasini bekleyiniz.

4 Tahliye islemi tamamlandiktan sonra kapagi acip huniyi ve olcekli
bardag kullanarak istenilen miktarda yavas yavas su ile doldurunuz.

UYARI: Sicak kazana su doldururken yavas
yavas dikkatli bir sekilde doldurun. Sicak su
sigratabilir.

Olgekli su seviye borusu ile su miktarinin kontrol ediniz.

Su deposu kapagini sikica kapatiniz.

Elektrik fisini prize takiniz.

0o N o O

On panel tizerindeki anahtarlar acik konuma getiriniz.(1) ve (2) Buhar
lambasi (6) yandigi anda isinize kaldiginiz yerden devam edebilirsiniz.

KULLANIM SONRASI

isiniz bittiginde, oncelikle;

1 Cihazin kontrol paneli Uzerindeki butlin anahtar ve dugmeleri
kapall konuma getiriniz.
(1), (2) ve (3).

2 Elektrik fisini prizden ¢ikartarak bir muddet cihazin sogumasini
bekleyiniz.

PERIYODIK BAKIM
Haftalik olarak;

1 Cihazin figinin prizden ¢ikarildigindan emin olunuz.
2 Su deposunu yarisina kadar musluk suyu ile doldurunuz.

Uyan : Kesinlikle kire¢ sOkucu veya dnleyici
kimyasallar kullanmayiniz.

3 Kazanin altindaki vanaya takilmis olan tapay sékinuz.
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5 Su tahliye hortumunu ,
bir bidona ya da kovaya
yerlestiriniz.

4 Uygun bir hortumu vana
ucuna takiniz.

6 Su deposunun vanasinin kulpunu takildigi yerden aliniz.

8 10

Kulpu vanaya takip Su tamamen Vananin tapasini Periyodik bakimi
90 derece yukariya bosaldiktan sonra yerine takiniz. suyun kireg oranini
dogru cevirerek vana kulpunu tekrar dikkate alarak
kazandaki suyun asaglya gevirerek maksimum her 5
bosalmasini vanay! kapatiniz. kullanimda bir
saglayiniz. tekrarlayiniz.

/ikd

b " - 11 Kurmak igin yaptiginiz islemlerin tersi olan
katlama islemi icin asagidaki sirayi takip ediniz;

12 Anten yayini s6kdnuz.

-
" 13 Utu ile kazan arasindaki kablo ve hortum

baglantisini yan kisimdaki ayaklara sariniz.
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17

Uttt sabitlemek icin;
lastik kusakli kancayi
gerdirip Ust kapaktaki
kancaya takiniz.

Fan pedali ve besleme
fisi kablolarini
yerlestirme bélimune
koyunuz.

Ayar kolunu sol el ile
yukari dogru kaldirip
sag el avug ici
masanin sag kenarina
konulur ve bastirilir.
Utti masasinin
yUksekligi azalmaya
baslayacaktir.

Artik yatay konuma
gelen Gtl masasi yatay
ya da dikey durumda
yerlestirilebilir. Dikey
yerlestirmek i¢in
kumanda kutusu
arkasindaki ayaklara
basacak sekilde,
masay! arkaya dogru
yatirarak dik konuma
getiriniz.

Emniyetli ve uygun bir yere
dik ya da yatay olarak
yerlestirebilirsiniz.

11



12

KAZAN GOVDESINiN MASA UZERINDEN AYRILMASI
D Serisi

Uttl masasi ile kumanda
kabini arasindaki elektriksel
baglantiyi saglayan soketin
her iki yaninda bulunan
kilitlere bastinp, soketi geriye
dogru gekerek ¢ikartin.

Kumanda kutusunu Utu
masasina sabitleyen U¢ adet
somunu gevsetin.

Kumanda kutusunu sekil 3
teki gibi alt taraftan tutun ve
sekil 4 te belirtildigi gibi
yukari kaldirin.

Kumanda kutusunu sekil 5
teki gibi kendinize dogru
cekerek Ut masasindan
ayirniz.

TEMIiZLEME
1 Cihazi nemli bir bezle silin.

2 Utu tabanindaki buhar gikis deliklerini metal bir sisle dikkatli bir sekilde temizleyerek sudan
kaynaklanan kire¢ kalintilarinin zaman iginde delikleri ttkamasini 6nleyiniz. Utl tabanini da
ik iken kalin nemli bir pamuklu bez ile silerseniz, Gttindzun kullanim émrU artacaktir. Dzenli
olarak silinmeyen ve delikleri temizlenmeyen (tU tabanlarinda zamanla ¢ikmasi zor kireg
kalintilar olusabilir.

UYARI: Utl tabanini kesinlikle suya daldirarak veya su altinda temizlemeyin.

DIKKAT! Utt tabanini temizlemek icin kesinlikle bulasik teli gibi metal igeren temizlik
araglari, temizlik deterjanlari, kire¢ séklct kimyasallar ve arindirici malzemeler kullanmayiniz.

NAKLIYEDE DIKKAT EDILMESI GEREKEN KURALLAR :
1 Urin kutu Gzerinde belirtilen ok yontne dikkat edilecek sekilde tasinir ve istiflenir.
2 Ust tiste maksimum 3 adet istiflenir.



KARSILASILABILECEK PROBLEMLER VE COZUMLERI

Problem

« On panel iizerindeki isikl1
anahtarlar yanmiyor.

Sebep

Elektrik kesiktir.

Elektrik baglantisi yok.

Priz bozuktur.

Cozim

Elektrik baglantisini yaptiriniz.

Fisi prize iyice yerlestiriniz.

Prizi kontrol ediniz.

Utiiden buhar gikisi az
veya hi¢ yok

Su deposu bos.

On panel iizerindeki buhar
sembollii anahtar kapali
konumunda

Buhar basinci ok diisiik

Buhar hortumu katlanmis,
sikismig

Elektrik temassizhigi var,

Utiiniin kumanda anahtarina
basilinca valfin devreye girme sesi
duyulmuyordur.

Su deposunu doldurunuz.

« On panel iizerinde bulunan buhar sembolli
anahtari acik konumuna getirip, buhar lambasinin
yanmasini bekleyiniz.

Buhar ikaz lambasi yanana kadar bekleyiniz.

Hortumu kontrol ediniz.

Silter yetkili servisine bagvurunuz.

Su doldururken disari
kaynar su sigratiyor.

Kullanim esnasinda su deposu
sicak iken dolum yapiyorsunuz.

Kazanin sogumasini bekleyiniz.

Depoda su var ama buhar
kazani anahtarinin
lambasi yanmiyor.

Elektrik arizasi

Cihazin elektrik baglantisini kesiniz. Silter yetkili
servisine basvurunuz.

Depoda su var ama su
yok lambasi yaniyor.

Elektrik arizasi

Cihazin elektrik baglantisini kesiniz. Silter yetkili
servisine basvurunuz.

Su deposu kapagi siki
sikiya kapali ama hala
buhar kagiryor.

Mekanik arizasi

Cihazin elektrik baglantisini kesiniz. Silter yetkili
servisine basvurunuz.

Kazan basinci 3 barin gok
tistiine cikiyor.

Elektrik veya mekanik ariza

Cihazin elektrik baglantisini kesiniz. Silter yetkili
servisine bagvurunuz.

Kullanim esnasinda
Gtiiden degisik renkte
sivilar cikiyor.

Kullanilmamasi gereken sivilar
kullanildi

Musluk suyu kullanin. Temizligini ve bakimini
talimata gore yapiniz.

Kullanilmamasi gereken sivilara iligkin talimatlara
uyunuz.

Pedala basinca fan
calismiyor.
Fan calismiyor.

Elektrik temassizli§i var.
Pedal arizali

Masa ile gévde arasindaki soketi yerine oturtunuz
(D-Tip modeller igin).
« Silter yetkili servisine bagvurunuz.

Utiileme zemini ismmiyor.

Gazli termostat arizasi.
Elektrik temassizligi var.
¢ Rezistans arizasl.

¢ Masa ile govde arasindaki soketi yerine oturtunuz
(D-Tip modeller igin).
o Silter yetkili servisine bagvurunuz.
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