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UTU KOYMA YERIi MONTAJ RESMI

Uttl koyma yeri sevkiyat esnasinda hasar gérmemesi icin trtin kolisinde opsiyonel olarak
gonderilmektedir.

Urtin Gt koyma yeri ile galistinlacagi zaman asagidaki montaj adimlari uygulanarak Graniin kullanima
hazir hale getiriimesi gerekmektedir.

. 3x2,5mm? kablo

. Toprakli priz

. Vakum on/off anahtari

. Rezistans on/off anahtari
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3
4
5. Isitici sinyal lambasi
6.
7
8.
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SM GPS 77 - SM GPS 77 K
SM GPS 77 U - SM GPS 77 KU

. Vakum motoru sinyal lambasi
. Gazli termostat
. Mini buhar kazani yeri
. Kolluk aparati (SM GPS 77 K modelinde yoktur)
10. Kolluk gazli termostat (SM GPS 77 K modelinde yoktur)
11. Vakum pedali
12. Isiya dayanikl kecgeli bez
13. Pingo ayaklar
14. Klape kolu (SM GPS 77 K modelinde yoktur)

Cihazin
__ekonomik
omri

Not: Mini buhar kazani Uriine dahil olarak satimamaktadir.

KULLANIM AMACI

SM GPS 77 - SM GPS 77 K - SM GPS 77 U - SM GPS 77 KU tip Gtl masalari

her turlu kiyafet ¢esidinin el Uttsu ile Utdlenmesinde kullanilir. Kollu modeller

(SM GPS 77) giysilerin kol bolumlerinin Gtilenmesinde buyuk kolaylik saglar. Mini koyma yeri, mini koyma yeri montaj resminde belirtilen talimatlar uygulanarak sékiilecek.
Yerine Ut koyma yeri 4 adet M8 pul, 4 adet M8 somun ile 12-13 anahtar kullanilarak monte edilecek.
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MINi KOYMA YERIi MONTAJ RESMI

Mini koyma yeri sevkiyat esnasinda hasar gérmemesi icin 1 nolu resimdeki gibi montajlanarak

Teknik Ozellikler

gonderimektedir. Model SM GPS 77 SMGPS 77 U SM GPS 77 K SM GPS 77 KU
Urtin calistinlacagi zaman asagidaki montaj adimlari uygulanarak (riiniin kullanima hazir hale Voltaj 20230V~ +MePE  220-230VIA-+MePE 220230V 31~ +M:PE  220-230V 31~ +N+PE
getirilmesi gerekmektedir. Gerilim 50/ 60 Hz 50/ 60 Hz 50/ 60 Hz 50/ 60 Hz

Masa Rezistansi 2800 W 2800 W 2800 W 2800 W

Kol Rezistansi 400 W 400 W — -

Termostat Ayar Araliji  50°C - 300°C 50°C - 300°C 50°C - 300°C 50°C - 300°C

Motor Gici 0.37 kW 0.37 kW 0.37 kW 0.37 kW

Toplam Agirlik ~12 kg. ~77 kg. ~63 kg. ~68 kg.

Seri No.

Uretim Tarihi

Bu masada yiiksek emis kapasiteli POTENT fanlan kullanilmistir.

GUVENLIK iKAZLARI

Uyarl: Elektrikli aletler kullanirken, elektrik soku, sahis yaralanmasi ve yangin riskine karsi
asagidaki temel gtvenlik olgulerine dikkate etmek gerekir.

e Makinenin calisma sahasindaki dlzensizlik kaza riskini arttirir.
e lyi aydinlatma temin ediniz.

® Makine kullanimi, tamir-bakim operasyonlari sirasinda makine Uzerindeki uyari etiketlerine gore
gerekli tedbirleri aliniz.

e Makinenizi yanici sivi veya gazlarin yakininda kullanmayiniz.
e Makine kullanimi igin yeterli egitim gérmus kisiler haricinde makineyi kimseye kullandirmayiniz.

e Bu makine ilgili glvenlik kurallarina gére Uretilmistir. Tamirler sadece uzman elektrikciler tarafindan
yapiimalidir, aksi halde operatdr icin kazalar meydana gelebilir.

e Yetkili kisiler haricinde tamiri veya bakimi yapilan cihazlar garanti kapsami diginda tutulur.
e Makine isletme (konum, hiz, sicaklik, elektrik, basing vb.) sinirlari disina ¢iktiginda calistinimamalidir.

e Gereken durumlarda sadece orijinal yedek parga kullanin, eger degistiriimesi gerekirse orijinal
olmayan yedek parcalarin kullanimindan dogabilecek hasar ve yaralanmalardan imalatgi sorumlu
degildir.

e Makineyi topraklama hattina baglayiniz. Topraklama olmamasindan dolayi imalat¢i hasara ve
yaralanmaya karsl mesuliyet tagimaz.

e GUg kablosu, Uzerine basiimayacak ve herhangi bir nesne konmayacak sekilde yerlestirimelidir.
Kabloyu 6zellikle panodan ¢iktigi ve makineye girdigi yerde kontrol ediniz.

e Eger kablo yanlis calismadan, diger keskin maddelerden veya yuksek sicakliktan dolay zedelenmisse,
makineyi ve salteri kapatiniz. Asla hasarli kablo ile ¢alismasina izin vermeyin. Uzman bir elektrikciye
bu kabloyu degistiriniz.

e Kullanici, makine cereyanda iken makineyi yalniz birakmamalidir.

Mini koyma yeri bulundugu konumdan 12 - 13 anahtarla sokulecek ve e E| Gtdlerini Utdleme iglemi bittikten sonra silikon altliklar Gzerinde bekletiniz.
4 adet M8 pul, 4 adet M8 somun 12 - 13 anahtarla monte edilecek



Kol aparatini yerinden cikarmayiniz.
Tamir operasyonuna baslamadan ¢énce makinenin elektrige bagl olmadigina emin olunuz.

Bakim aninda koruyucularin séktlmesi halinde sicak boélgelere temas edilmemelidir. Kesinlikle
elektrik kesilmeli, sicak bolgeler soguduktan sonra bakim islemi yapilmalidir.

Topraklama hattini kesinlikle sékmeyiniz.

Makine +5 °C ile +40 °C ortam sicakligi arasinda ¢aligir.

Urtintn tzerindeki prize 10A’in tzerinde akim cekebilecek bir cihaz baglanamaz.
Elektrik baglantisinin karsiliklarini (faz, notr, toprak) yine ayni hatta gelecek sekilde baglayiniz.

URUNUN YUKARIDA YER ALAN HUSUSLAR DIiKKATE ALINMADAN
KULLANILMASI DURUMUNDA OLUSABILECEK HASAR YADA
YARALANMALARDAN iMALATCI FIRMA SORUMLU DEGILDIR.

GUVENLIK SEMBOLLERI

KULLANMADIGINIZ
ZAMANLARDA
CIHAZIN FigiNi

Yiiksek voltaj
ciddi yaralanmalara

sebep olabilir. QEKiNiZ,

Cihazin elektrigini kesmeden
tamire baglamayiniz.

SICAK YUZEY ~ TAMIR BAKIM,
DOKUNMA YETKILI

PERSONEL
TARAFINDAN
YAPILMALIDIR.

MONTAJ

e Makinenin galigma alanina yakin 16 Amper otomatik sigortali ve 220 V AC-50 Hz ‘e uygun ve
toprakli priz iceren bir elektrik panosu hazirlatiniz

Uyarl: Makine belirtilen voltajda ¢alismalidir. Makinenizi her zaman topraklama hattina
baglayiniz. Voltaj dusukligu /fazlaligindan ve topraklama olmamasindan kaynaklanan
arizalanmalardan ve yaralanmalardan imalatgi sorumlu degildir.

e Makinenin besleme kordonunu (1) hazirlamis oldugunuz elektrik panosuna baglayiniz.
® Mini buhar kazanini (8) numarali yerine yerlestiriniz ve fisini (2) numarali prize takiniz.

KULLANMA TALIMATLARI

e Tablanin kullaniimasi

Mini buhar kazanini kullanma talimatlarina uygun olarak c¢alistirdiktan sonra;

1 Rezistans on/off anahtarini (4) aciniz. Sicakligi istediginiz dereceye ayarlayiniz. (7) Min 50°C
- Max 300°C. Isttici sinyal lambasi (5) calismaniza bagli olarak devreye girip ¢ikacak, ayarlanan
sicaklik degerini saglayacaktir.

2 Vakum yaptirmak istediginizde vakum on/off anahtarini {3) aginiz. Vakum pedalina (11) basiniz.
Vakum motorunun devreye girmesiyle vakum motoru sinyal lambasi (6) yanacaktir. Pedala
ayaginiz basili kaldigi stirece vakum yapacaktir.

Uyarl: Makinenizi uzun stre vakum yaptirmayiniz. Bu durum tablanin fazla soguyarak
Islanmasina ve motorun agiri Isinarak arizalanmasina neden olacaktir.

e Kol Aparatinin Kullanilmasi (SM GPS 77 modeli i¢in)

1 Kol aparatini (9) rahatca kullanabileceginiz miktarda tabla Gzerine ¢ekiniz.

2 Sadece kol aparatina vakum yaptirmak igin klape kolunun (14) yontnu degistiriniz.

3 Vakum pedalina (11) bastiginiz strece kol aparatinda vakumlama olacaktir.

4 Kol isitmali modellerde kol isitmasi isteniyorsa anahtar (10) aciniz.

BAKIM TALIMATLARI

Bakim isleminden 6nce mutlaka ana salteri kapatiniz ve makinenin sogumasini bekleyiniz. Kesinlikle
makinenin elektrigini kesiniz.

* Mesai bitiminde ana salteri kapatiniz.
e Gerekli gortldugunde masa bezini degistiriniz.

DEPOLAMA

Makinenizi mimkiin oldugunca paketli muhafaza ediniz ve kétli hava sartlarindan koruyun.

Gegcici kullanim digi halleri durumunda makinenizi nemli ortamlarda birakmayiniz ve Gstini su
gecirmez bir 6rtl ile értiniz.

Makinenizi asla olumsuz hava sartlarina maruz birakmayiniz.

TASIMA

Makineniz havall naylona sarili bir sekilde ambalajlanmis ise trans palet Gzerinde ya da iki taraftan
el ile kaldirarak istediginiz yere tasiyabilirsiniz. Sayet tahta sandikla paketlenmis ise givileri gikartarak
sandigi ¢6zun. Makineyi tasirken Ust tablasindan tutunuz, elektrik panosundan tutmayiniz.

Kullanima gegmeden 6nce butlin naylonlarin sékildiginden emin olun.



