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TANITIM

Hem profesyonel hem de ev kullanimina yénelik olarak imal edilmig olan kazanh katlanabilir (til
masasi, yogun veya uzun siren buharl (tileme igleminde olugan nemin, yogunlagarak su
damlaciklarina déniigsmesi sebebiyle meydana gelen istenmeyen islaklidi énleyici tertibata sahiptir.
Utiileme tablasi altinda yer alan isitici rezistans tertibati olugan islaklii kurutmakla birlikte iitiileme
zemininin sicak kalmasina saglamaktadir. Fan tertibat ise buhari yogunlagmadan vakumlayarak
digan atmaktadir. Kolay kumanda edilebilir hareket mekanizmasi ile yliksekligi rahatlikla ayarlanabilir.
Asagidaki sekilde (td masasinin ana bélimleri ve sekli goriimektedir;

+———— (Jtilleme zemini

Gamasirlik bezi

Kontrol paneli

Buhar kazani

' Onitesi ve Ot

Dikey konumlandiriimisg iitli masasi
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Anten yayi

Util termostat

Su tahliye rekor anahtari ayar diigmesi SR
Su tahliye rekoru
Emniyet ventili

Utia sabitleme lastigi

Aluminyum .

teflon altli Su bittigini ikaz eden lamba

Isiya Dayamikh
Kegeli Bez

Masa rezistans
151 ayar difmesi

Buharin hazir oldugjunu
gosteren lamba

Basing gbstergesi
(Manometre)

Kazan agma kapama anahtari
El (sl agma kapama anahtar

Masa indirme ve kaldirma Kazan govdesi
mekanizmas! mandali

Su tahliye hortumu

Su tahliye bidonu

Kaymay &nleyen Tekerlek

lastik takoz



KONTROL PANELI UZERINDEKiI ANAHTAR ve GOSTERGELER
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KONTROL PANELI

Kazan agma - kapama Anahtari; Buhar kazaninin rezistansinin galigmasini saglar.
Utii agma — kapama Anahtari; Utd rezistansinin galismasini saglar.

Masa Rezistansi Is1 Diigmesi; Utiileme zeminini kurutan rezistansi devreye sokmak ve
sicakhgim ayarlamak igin kullamlan ayar diagmesidir. En yiiksek ayar degerinde bile itileme
zemini Ostindeki (tl masasi bezi yanmayacak sekilde ayar ve montaj yapilmigtir.
Rezistans Devrede Sinyali; Utlleme zemini altindaki kurutucu rezistans devrede oldugunu
gbsteren ikaz lambasidir.

Manometre; Kazandaki buhar basincini gosterir.

Buhar Lambasi; Buharin olugtugunu gdsteren ikaz lambasidir.

Su Yok Lambasi; Kazandaki suyun bittigini gosteren ikaz lambasidir.

Ayak Pedali; Fanin aralikll ya da surekli olarak galigmasini saglayan ayak kumandasidir.
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UTULEME MASASI UNITESI

Su Kapasitesi 1Lt | 2Lt | ssu | au |  swu
Besleme 220- 230V, 50- 60 Hz

| Rezistans Giicii 1000 W @ 220 V
Kazan Rezistansi 1250 W @ 220V 1250 W @ 220V 1250 W @ 220V
Toplam Giig 3120W
Utii Rezistansi 800 W @ 220 V

' Fan Motor Giicii ToOW
Fan Emis Kapasitesi ~ 200 m® / saat
Utilleme Zemini 120 cm x 39 cm

' Yiikseklik Ayar Araligi min 25 cm - max 92 cm 27x92
Min. Utilleme Siiresi ~1,5 saat ~ 3 saat ~ 3,5 saat ~ 4 saat
Buhar Basinci 2,5 bar 2.5 bar 2,5 bar
Katlanmis Boyutlar ~ 27 cm x 40 cm x 153 cm

 Agiriik ~27Kg | ~28Kg | ~29Kg ~32Kg

AW -

6 KADEMELI EMNIYET SISTEMI

Cihazin 6 kademeli bir giivenlik sistemi vardir.

Kazanin belirli bir basincin (izerine ¢ikmasina misaade etmeyen basing salteri ( presostat )
Utudeki agin 1sinmayi engelleyen bimetal termostat.

Utide bulunan bimetal termostatin arizalanmasi durumunda devreyi kesen sigorta
Kazanin sicakligini sinirlayan termostat

Kazan termostatinin arizalanmasi halinde devreye giren emniyet sigortasi. (Bu gibi hallerde emniyet
sigortasi, kazanin elektrik baglantisini keser ve su yok ikaz lambasi (7) devamli yanar. Bu durumda
cihazinizi en yakin Silter yetkili servisine gésteriniz.)

6 Yukaridaki emniyet tertibatinin hepsinin ayni anda anzalanmasi halinde kazandaki buhari

otomatik olarak tahliye eden mekanik emniyet ventili.
GUVENLIK IKAZLARI

Cihazi min 220 V-max 230 V alternatif akimda c¢aligtinniz.

Mutlaka toprakh priz kullaniniz.

Hasar gormus elekirik veya pedal kablosuyla galigmayiniz, hasarli parganin yenilenmesi igin
yetkili servise bagvurunuz.

Ayni sekilde cihazin buhar hortumunun hasar gdrmesi ve buhar kagiriyor olmasi

halinde yetkili servise bagvurunuz.

Utilleme zemininin metal kisimlar sicak olabilir, temastan kacininiz.

Utiinbizan taban sicakidr yiiksek olacag igin, Gt tabani ile dogrudan dogruya tensel temastan kagininiz.
Fan pervanelerinin bulundugu kisma yabanci cisim sokmaktan kagininiz.

Ozellikle ¢alisir halde iken, cihaza gocuklarin yaklasmasina izin vermeyiniz.

Cihazinizi kullanmadiginiz zamanlarda prizden gekiniz. Elektrik figi prizde unutulmus gdzetimsiz haldeki
cihazlar gocuklar igin istenmeyen tehlikelere yol agmasina sebebiyet verebilir. Utii besleme devresine
bagl iken gbzetimsiz birakiimamal.

Cihazin strekli, yogun ve ylksek sicaklikta buhar verme 6zelligi vardir. Yakin mesafeden buhar temasindan
ve ylze dogru tutulmasindan kagininiz.
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- Dikkat! Cihaz galigirken kesinlikle kazanin altindaki vanay: agmayiniz. 2 Ut masasim (dikey konumda katlanmig ise) yatay konuma getiriniz.

- Dikkat! Cihazinizin su deposu (emniyet ventili) kapagini cihaz ¢ahsgirken agmayiniz.

- Kazandaki suyu tahliye etmeden énce buhar kazani anahtarimi (1) kapatiniz, figi prizden 3 Sol elinizle ayar kolunu tutup sonuna kadar yukar dodru kaldinmiz ve basil tutunuz.
cikariniz ve manometredeki (5) basincin (0) sifir bar oldugunu gériiniiz.

- Kazandaki suyu tahliye etmeden &nce bidonu kazanin altina yerlegtiriniz.

+ Cihazinizin su deposu kapagini, su koyduktan sonra agin derecede sikmayiniz, Kapak tam
kapatildiktan sonra geyrek tur gevrilerek sikilir. gayet su deposu kapadi asin sekilde sikilimasiyla
zorlanmalardan hasar goériirse, bir Silter yetkili servisine ugrayip bu kapad degistirin.

= Kullanim esnasinda su biterse; su yok ikaz lambasi (7) yanar, bu durumda cihazi galigir halde
birakmayiniz.

- Su deposunu doldurmadan ve bosaltmadan dnce emniyet igin figi prizden gekiniz.

- Emniyetiniz igin cihaz basinci sifira dugmeden kapag agmayiniz. Tekrar su doldurmak igin
kilavuzun ilerideki sayfalarinda bulunan talimata uyunuz.

0UTU MASASININ KURULMASI
4 Bu anda sag elinizle de ayar kolunun hizasina gelen kargi kenardan tutarak masayi yukan

1 Ott masasini e§imli veya kaygan olmayan yere kurunuz. Is emniyeti ve kullanici saghg dogru kaldinmz. Bu esnada 6zel mekanizma sayesinde masanin yiksekligi yavas yavas
bakimindan zeminin elektrik ve 151 direnci yiksek yalitkan bir malzeme olmasina dikkat ediniz. artacaktir. istediginiz yerde ayar kolunu biraktigimiz zaman galisma yiksekligi sabit kalacaktir.
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UTU MASASININ KULLANIMI

Galigma ylksekligi ayarlanmig olan Ut masasinda

1 Cihazin elektrige bagh olmadigindan emin olunuz.
2 Su deposunun tahliye vanasina takilan tapanin takilmig ve sikilmig oldugundan emin olunuz.

TAVSIYE: Egder hazir sicak suyunuz varsa kullanabilirsiniz. Béylece cihaziniz daha kisa slrede
kullamima hazir olacaktir.

DIKKAT ! Normal temiz musluk suyu kullaniniz. Filtre edilmigs su kullanabilirsiniz Eger musluk
suyunuz gok sert ise, kaliteli bir saf su ile 1:2 oraninda karngtirabilirsiniz. Saf olarak buzdolabi
defrost suyu, akil suyu, filtre edilmis su, yagmur suyu, klima suyu kullanmayiniz.

3 Su deposunun tahliye vanasinin kapali konumda oldugundan emin olunuz. 6 Kutunyzda mevc“ut olan dlgekli 'su seviye borusunu su doldl.frt_.llan deilikten aga_gl dik olarak
4 Su deposu kapagini saat istikameti tersine cevirerek yerinden gikariniz olcekli Earafl agagl ge}ecek sekilde ve boru su deposunun dibine degecek sekilde sokunuz.
) Parmaginizla (st deligini tikayarak boruyu gikanniz. Borunun iginde su deposundaki su miktarini
gosterecek kadar su kaldigini géreceksiniz. Borunun iginde kalan suyun seviyesinin cihaz
kapasitesini asmamasina dikkat ediniz. Kapasiteyi agsan miktar bosgaltiniz.

DIKKAT ! Su kapasitesinin agiimasi halinde kazanda buharin olugacadi bosluk kalmayacag: igin
(tiileme esnasinda Gtin(zden sular damlayacaktir.

_.—‘.

5 Kutunun igerisinde gelen huniyi ve dlgekli bardad kullanarak, cihaz kapasitesinden fazla
olmamak kaydiyla isinize yetecek kadar musluk suyu koyunuz. Bunun igin élgekli bardag
kullanabilirsiniz.

1 It. kazan kapasitesi igin dlgekli bardak ile 5 bardak - su seviyesi 1 It hizasi

2 It kazan kapasitesi i¢in dlgekli bardak ile10 bardak - su seviyesi 2 It hizasi
3,5 It. kazan kapasitesi igin dlgekli bardak ile 17 bardak - su seviyesi 3,5 It hizasi
4 It. kazan kapasitesi igin dlgekli bardak ile 20 bardak - su seviyesi 4 It hizas
5 It. kazan kapasitesi i¢in Olgekli bardak ile 25 bardak - su seviyesi 5 It hizasi
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9 ki pargadan olugan anten yayini birlestirip yerine yerlestiriniz. Utii kablosunu anten yayinin
Ustlindeki delikten uygun bir gekilde gegiriniz.

7 Buiglemi bitirdikten sonra su deposu kapagini sikica kapatiniz. Fakat asir sikmayiniz.

8 Alt bélimde saril besleme kablosunu ve fan pedall kablosunu agip pedall yere koyunuz
ve figi prize takiniz.

sayfa 8 sayfa 9



11 Utiileme zemini sicaklik ayarini sicaklik ayar diigmesi (3) ile istediginiz ayarlayiniz.
Rezistans devrede 15131 (4) ¢aligmaniza bagh olarak devreye girip gikacak, ayarlanan sicaklik
degerini saglamaya calisacaktir.

«

12 Cihazin 0td yapmaya hazir hale gelebilmesi igin; On panel Gzerindeki buhar lambasinin (6)
yanmasini bekleyiniz. (Bu siire suyun 1si ve hava kogullarina bagh olup yaklasik 1 It ~ 10/12 dk.
21t~1517dk.-3,51t ~20/23dk.-4 It ~20/25 dk - 5 It ~25/28 dk) Buhar lambasi yandigi
anda cihaziniz
kullanima hazir demektir. Calisma esnasinda buhar basincini gésteren manometrenin ibresi
~ 2 barile 3 bar arasinda gidip gelecektir.

DIKKAT ! Buhar varken su deposu kapagini kesinlikle agmayiniz.

NOT: Buhar lambasi galismaya bagl olarak tekrarli olarak yanip soénebilir.
Bu durum normaldir.

13 Utlindztn termostat ayar digmesini Gtlileyeceginiz giysinin etiketinde yer alan simgeye
veya malzemesine uygun bir sicakliga ayarlayin.

Asagidaki sicaklik ayar tablosu hangi kumas cinsinin hangi termostat ayar diimesi konumunda
ttlilenmesi gerektigini gosterir.

UYARI: Bu agamadan sonra su deposu kapagini kesinlikle agmayiniz. ilk Gtileme
buharini bir iki seferbuhar sivicine basarak digar plskdrtiniiz.
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: SICAKLIK AYA_FI TABLOSU _
Termostat
Kumas Cinsi Dif m;si
konumu
Sentetik giysiler,
Akrilik, ?p'yg(,
Polamid,Asetat, °
Orlon, Nayion,
r!
Suni dokumalar.
Yin, Suniipek @@
Pamuk . o0@
Keten | 0000

El OtisOnin GOzerindeki buhar kontrol digmesine, Gtd, Gtlleme masasinin diginda
kalacak sekilde tutularak ihtiyaten birkag kez basilmak suretiyle istenmeyen su
cikislarinin giysinizi 1slatmasina engel olabilirsiniz.

Utlileme sirasinda buhar piskiirttiikge buhari vakumlamak igcin ayak pedalina (8)
yeterli gérdidiniz sire boyunca basiniz.

Artik keyifli bir Gtllemeye baglayabilirsiniz. Cihazin yogun ve sirekli buhar verme ézelligi
sayesinde, her gesit kumas!i zahmetsizce ve ¢ok daha kisa sirede profesyonelce
Utdleyebilirsiniz. Kullanim esnasinda (tindzd cihaz (zerindeki 0td dinlendirme
alamina koyabilirsiniz.

TAVSIYE: Utiinizin tabanina uygun bir teflon Gtlleme althg edinerek, giysilerin yanmasi ve
parlamasi gibi risklerden tamamen kurtulabilirsiniz. PTFE dtlleme althdini Grinlerimizi aldiginiz
saticidan temin edebilirsiniz.
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DIKEY UTULEME

Ceket, palto, manto gibi giysileri askisindan indirmeden ttllemek igin bu Gtileme gesidini kullaniniz.
Dikey (itiileme yapmak igin ceket palto veya mantonuzu askisina asiniz. Utiin(iziin termostat ayar
digmesini maksimuma getiriniz. Giysinin Gtlileyecediniz kismini bir kenarindan gekerek gerginlestirin.
Utiintizle giysinin (izerine buhar kontrol diigmesini kullanarak buhar vermeye baslayin. Buhar verme
islemi bittikten sonra kumag sofuyana kadar kumagi gergin vaziyette tutun. Kingikliklar agilana kadar
bu igleme devam edin.

KURU { BUHARSIZ ) UTULEME

Kuru (tiileme yapmak igin sadece cihazin 6n panelinde yer alan (it anahtarini (2) agik konuma
getiriniz. Buhar kazanini calistiran 151kl anahtari (1) kapali konuma getiriniz.
Termostat ayar digmesini (tiileyeceginiz kumagin cinsine uygun bir sicakliga getiriniz. 4-5 dakika
sonra Utlilemeye baslayabilirsiniz.

UTULEME ESNASINDA DEPODAKiIi SUYUN BIiTTiGi NASIL ANLASILIR ?
- On paneldeki kazan anahtarinin lambasi (1) soéner ve su yok lambasi (7) yanar.

- Utiiden buhar gikis! kesilir.
- Basing gbstergesinin ibresi-manometre- (5) sifir konumuna duiser .
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KULLANIM ESNASINDA DEPODAKI SU BiTTiGINDE TEKRAR SU

DOLDURMAK iCIN

Calismaya devam etmek igin tekrar su koymak gereklidir.Bu anda kazan sicak ve basingl
oldugu igin dikkat gerektirecektir. Sirasiyla agagidaki iglemleri yerine getiriniz;

1
2

3

Elektrik figini prizden gekiniz.
On panel Gzerindeki anahtarlari kapali konuma getiriniz.(1) ve (2)

Buhar kazaninda hala basing olacagindan su deposu kapagini kesinlikle hemen
agmayiniz. Kapagi yavas yavag dondarlp buharin gikmaya bagladigi noktada durun
ve igerideki buharin tamamen tahliye olmasini bekleyiniz.

Tahliye iglemi tamamlandiktan sonra kapag agip huniyi ve dlgekli bardagd kullanarak

istenilen miktarda yavas yavag su ile doldurunuz.

UYARI: Sicak kazana su doldururken yavag yavag dikkatli bir gekilde doldurun.
Sicak su sigratabilir.

Olgekli su seviye borusu ile su miktarimin istenilenden fazla olmadigin kontrol ediniz.

Su deposu kapagini sikica kapatiniz.
Elektrik figini prize takiniz.

On panel izerindeki anahtarlari agik konuma getiriniz.(1) ve (2) Buhar lambasi (6)
yandidi anda iginize kaldiginiz yerden devam edebilirsiniz.
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KULLANIM SONRASI

Isiniz bittiginde, éncelikle;

1 Cihazin kontrol paneli Gzerindeki biitin anahtar ve dUQmeleri kﬂpall konum ge‘tiriniz. (1), (2) ve [3} 4 Su tah"ye hortumunu vana ucuna bag|anhs|n| yapiniz.
2 Elektrik figini prizden gikartarak bir miiddet cihazin sogumasini bekleyiniz.

3 Kazanin altindaki vanaya takilmig olan tapay sékiniiz.

e

6 Sudeposunun vanasinin kulpunu takildig yerden aliniz.

5 Su tahliye hortumunu, igine énceden yaklagik 1 It soguk
su konulmusg bidona yerlestiriniz.
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7 Kulpu vanaya takip 90 derece yukariya dogru gevirerek kazandaki suyun bogalmasini saklayiniz. 11 Uty sabitlemek igin; lastik kusakl kancay! gerdirip (ist kapaktaki kancaya takiniz.

12 Fan pedali ve besleme figi kablolarini yerlegtirme bdlimiine koyunuz.

8 Kurmak i¢in yaptiginiz iglemlerin tersi olan katlama iglemi igin asagidaki sirayi takip ediniz;
9 Anten yayini sékiiniiz.
10 Ut ile kazan arasindaki kablo ve hortum baglantisini yan kisimdaki ayaklara sariniz.

13  Ayar kolunu sol el ile yukari dogru kaldinp sag el avug igi masanin sag kenarina konulur
ve bastinlir. Ut masasinin yilksekligi azalmaya baglayacaktir.
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14 Artik yatay konuma gelen (it masasi yatay ya da dikey durumda yerlestirilebilir. Dikey TEMIZLEME
yerlestirmek i¢in kumanda kutusu arkasindaki ayaklara basacak sekilde,
masay! arkaya dogru yatirarak dik konuma getiriniz. 1 Cihazi nemli bir bezle silin.

2 Utii tabanindaki buhar gikig deliklerini metal bir sisle dikkatli bir gekilde temizleyerek sudan kaynaklanan
kire¢ kalintilaninin zaman iginde delikleri tikamasini énleyiniz. Utl tabanini da ik iken kalin nemli
bir pamuklu bez ile silerseniz, itindzin kullamm émri artacakiir.

Dizenli olarak silinmeyen ve delikleri temizlenmeyen (it tabanlarinda zamanla gikmasi
zor kireg kalintilar olusabilir.

UYARI: Utd tabanimi kesinlikle suya daldirarak veya su altinda temizlemeyin.

DIKKAT ! Ut tabanini temizlemek igin kesinlikle bulagik teli gibi metal igeren temizlik araglari,
temizlik deterjanlar, kire¢ sdkici kimyasallar ve arindirici malzemeler kullanmayiniz.

NAKLIYEDE DIKKAT EDILMESi GEREKEN KURALLAR :

1 Ur@in kutu Gzerinde belirtilen ok ydniine dikkat edilecek sekilde taginir ve istiflenir.
2 Ust Giste maksimum 3 adet istiflenir.

15 Emniyetli ve uygun bir yere dik ya da yatay olarak yerlegtirebilirsiniz.

PERIYODIK BAKIM

Haftalik olarak;

1 Cihazin figinin prizden ¢ikanldigindan emin olunuz.

2 Sudeposunu yarisina kadar musluk suyu ile doldurup suyu karnigtinniz. Kesinlikle kireg
stkiicl veya onleyici kimyasallar kullanmayiniz. Bu iglemi iki defa tekrar ediniz.

3 Kulamim sonrasi talimatlarini sirasiyla uygulayiniz.
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KARSILASILABILECEK PROBLEMLER VE COZUMLERI

Problem Sebep

+ Elektrik kesiktir.

+  On panel iizerindeki 11kl anahtarlar yanmiyor. + Elektrik baglantisi yok.
* Priz bozuktur.

+ Su deposu bos.

+ On panel iizerindeki buhar sembollii anahtar kapali
konumunda

+ Buhar basinci gok diisiik

* Buhar hortumu katlanmis, sikismis

+ Elektrik temassizhig var,

« Utliniin kumanda anahtarina basilinca valfin devreye
girme sesi duyulmuyordur.

+  Utiden buhar gikisi az veya hig yok

*  Su doldururken digan kaynar su sigratiyor. * Kullanim esnasinda su deposu sicak iken dolum
yaplyorsunuz.,
+ Depoda su var ama buhar kazani anahtarinin + Elektrik arizasi

lambas| yanmiyor.

+ Depoda su var ama su yok lambasi yaniyor. + Elektrik arizasi

= Su deposu kapagi siki sikiya kapali ama hala Mekanik arzasi

buhar kagiriyor.

= Kazan basinci 3 barin gok Ustline ¢ikiyor. Elektrik veya mekanik ariza

+ Buhar lambasi kullanim esnasinda yanip séniiyor. Problem degil, bu olagan bir durumdur.

+ Kullanim esnasinda (tiiden dedisik renkte sivilar Kullaniimamasi gereken sivilar kullamidi

gikiyor.

imalatg: Firma ismi

SILTER iLERI UTULEME SiSTEMLERI SAN. VE TiC. LTD. $Ti.
Murat Cesme Mah. Eski Silivri Cad. No: 42-44 Mimarsinan 34535
Buylkcekmece ISTANBUL/TURKIYE

Tel : 490 212 861 45 15 (PBX) Fax : +90 212 861 45 22

Coziim
Elektrik baglantisini yaptinniz.

Fisi prize iyice yerlestiriniz.
Prizi kontrol ediniz.

Su deposunu doldurunuz.

On panel Gizerinde bulunan buhar sembollii anahtan agik konumuna
getirip, buhar lambasimin yanmasini bekleyiniz.

Buhar ikaz lambasi yanana kadar bekleyiniz.

Hortumu kontrol ediniz.

Silter yetkili servisine basvurunuz.

Kazanin sogumasini bekleyiniz.
Cihazin elektrik baglantisini kesiniz. Silter yetkili servisine bagvurunuz.
Cihazin elektrik baglantisini kesiniz. Silter yetkili servisine bagvurunuz.

Cihazin elektrik baglantisini kesiniz. Silter yetkili servisine bagvurunuz.

Cihazin elektrik baglantisini kesiniz. Silter yetkili servisine bagvurunuz.

Normal galismaya devam edebilirsiniz.

Musluk suyu kullanin. Temizligini ve bakimini talimata gore yapiniz.
Kullanilmamasi gereken sivilara iliskin talimatlara uyunuz.



	Harmony 2101 A KK-1
	Harmony 2101 A KK-2
	Harmony 2101 A KK-3
	Harmony 2101 A KK-4
	Harmony 2101 A KK-5
	Harmony 2101 A KK-6
	Harmony 2101 A KK-7
	Harmony 2101 A KK-8
	Harmony 2101 A KK-9
	Harmony 2101 A KK-10
	Harmony 2101 A KK-11
	Harmony 2101 A KK-12

