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Qllrmini

Kazanli Tip Buhar Fircasi

Kullanma
Kilavuzu

®
Her hakki mahfuzdur © 2007

A = T Model: SPR/MN 2003-F - SPR/MN 2004-F - SPR/MN 2036-F
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Cihaz Gévdesi (Buhar kazanini barnindirr)

Firgayr gahgtiran 1sikh elektrik digmesi

Buhar kazanini galigtiran 1gikh elektrik digmesi

Buhar basincini gdsteren manometre

Emniyet ventilini igeren su deposu kapadi (emniyet ventili)

Suyun bittigini ikaz veren “Su yok” ikaz lambasi

Buharn olugtugunu gdsteren "Buhar” ikaz lambasi

Govde-firga baglant kablosu ile buhar hortumunu igeren ikili grup
Firgay asmak igin kullamilan yliksekligi ayarlanabilir teleskopik anten

10
11
12
13
14

Buhar kontrol anahtan

Firca

Firga Sapi

Firga telleri ve buhar gikis b&lgesi
Yerde hareketi saglayan

doner tekerlekler (arkadaki sabittir.)

CIHAZIN TANITIMI

Kazanll Tip Buhar Firgas geleneksel Utllerden fakl olarak, kumasa dogrudan buhar uygulamak suretiyle
Utdlerne yaprak amaciyla geligtiriimistir. Geleneksel sekilde Gtllenemeyen, Gtdlenirse parlama yapan,
kumag sikilagan veya zarar goren kalin yunla, kagmir, palto ve narin kumagh elbiselerin, asili duran perdelerin
Utilenmesinde kolaylikla kullanabileceginiz bir trinddr.

Cihaz govdesi iginde, paslanmaz gelikten imal edilen bir buhar kazani yer almaktadir. Kazana konulan su
bir rezistans vasitasiyla kaynatilarak basingh buhar elde edilir. Basincin ¢alisma basincina ulagmasi halinde
bu bir basing anahtar ile algilanarak 1sitmasi otomatik olarak kesilir ve ayni zamanda “Buhar” ikaz lambasi
yanar. Firga sapi Gzerindeki dugmeye basildiginda, kazandan buhar gikisini kesen vana agilarak basingl
buhar, hortum yoluyla firgaya ulasir.

Firga bolgesinde termostat kontrolld, 500W rezistansla isitilan 6zel buhar gegis kanallan bulunmaktadir.
Buhar bu kanallardan gegerken iyice kuruyarak kumagin hizll ve islanmadan Gtdlenmesini saglayacak hale
gelir. Firga altindaki deliklerden ¢ikan homojen kuru

buhar kumasa puskurerek nifuz ederken, firga kismi ise hem kumasin dizeltilip kabartilarak gizel bir hal
almasini saglar, hem de buharnn belli ideal bir mesafeden tatbikini temin eder.

CIiHAZIN OZELLIKLERI

 Cihaz standart olarak 2 litre su kapasitesinde SPR-MN2004-F koduyla Gretilmekte olup secenek olarak;
SPR-MN2003-F : 1 litre kapasiteli ve
SPR-MN2036-F : 3.5 litre su kapasiteli olarak da Uretilmektedir.

e Standart olarak 220V 50Hz elektrik enerjisiyle ¢aligacak sekilde imal edilmig olmasina ragmen 230V
sebeke geriliminde ve 60 Hz'de caligabilir.

s 4 kademeli emniyet sistemine sahiptir.

® Buhar hortumu 1si ve buhara dayanikll malzemeden imal edilmigtir.

* Firgaya giden kablolar 1siya dayanikl silikonlu kauguk izolelidir.

TEKNIK OZELLIKLER
SPR/MN 2003-F | SPR/MN 2004-F | SPR/MN 2036-F
Su Kapasitesi 11t 21t 351
Buhar basinci 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar
Min. Buhar Cikig Suresi Yaklagik 1.5 saat Yaklasik 3 saat Yaklasik 4 saat
Kazan Rezistans Gucu (220V'ta) 1000 Watt 1000 Watt 1200 Watt
Firga Rezistans GucU (220V'ta) 500 Watt 500 Waitt 500 Watt
Besleme 220/230 V, 50Hz 220/230 V, 50Hz 220/230 V, 50Hz
Boyutlar (yaklagik) 230 x 340 x 210 230 x 340 x 275 230 x 340 x 300
Adirhik 57kg 59kg 6.2 kg
Cihazin
kullarum
Smril
yildir




4 KADEMELIi EMNIYET SiSTEMi

Cihazin 4 asamall bir glvenlik sistemi vardir.
1 Kazanin belirli bir basincin (izerine glkmasina musaade etmeyen presostat.

2 Agirisinmay engelleyen bimetal disk termostat.

3 Bimetal termostatin arizalanmasi halinde devreye giren emniyet sigortasi.
(Bu gibi hallerde emniyet sigortasi, kazanin elektrigini keser ve “Su Bitti” lambasi devaml yanar. Bu
durumda cihazinizi en yakin Silter yetkili servisine gosteriniz.)

4 Yukardaki emniyet tertibatinin hepsinin ayn anda arizalanmasi halinde kazandaki buhar otomatik olarak
tahliye eden mekanik emniyet vanasi.

GUVENLIK iKAZLARI

* Cihaz 220-240V max elektrikle galsirr.

e Cihazi mutlaka toprakh prizde kullaniniz.

& Hasar gdmis elektrik kablosu veya buhar hortumuyla calismayimz, hasarl parganin yenilenmesi icin yetkili
servise bagvurunuz.

* Firganin metal kisminin sicakligi yiksek olaca@ igin temastan kagininiz.

Cihazin strekli, yogun ve ylksek sicaklikta buhar verme dzelligi vardir.

Yakin mesafeden buhar temasindan ve ylze dodru tutulmasindan kagininiz.

Ozellikle caligir halde iken, cihaza gocuklarin yaklagmasina izin vermeyiniz.

Cihazinizi kullanmadiginiz zamanlarda prizden gekiniz.

Tagirken dikkatli olunuz. Digme sonucu cihaziniz hasar gérebilir.

Cihazinizi su veya diger sivi maddelerin igine daldirmayiniz.

Cihazinizin su deposu kapagini kesinlikle buhar basinci varken agmaya galismayiniz.

Cihazinizin su deposu kapagini, su koyduktan sonra agin derecede sikmayiniz.

e Sayet su deposu kapadi bu sekildeki zorlanmalardan hasar gorirse, bir Silter yetkili servisine ugrayip
bu kapagd dedgistirin.

¢ Su deposunu doldurmadan ve bosaltmadan énce emniyet geregi figi prizden gekiniz ve * Buhar Kazam™
anahtarini kapatiniz.

e Kullanim esnasinda su biterse { Su Yok ikaz lambasi yanarsa ) cihazi galigir halde birakmayiniz.

* Emniyetiniz igin cihaz basing sifira digmeden kapad agmayiniz. Tekrar su doldurmak igin kilavuzun ileriki
sayfalarinda bulunan talimata uyunuz.

CiHAZI NEREYE KURMALI 2

iki doner ve iki sabit tekerledi olan cihaz, diiz ve az piirlizli bir zemin Ozerinde ve yerde, firga hortumundan
cekilerek taginabilir. Merdiven ve masa benzeri yerlerden digirmemeye dikkat ediniz

ARIZA DURUMUNDA CiHAZINIZI KENDi KENDINiZE TAMIR ETMEYE KALKMAYINIZ.

ICINI ACMAYINIZ.
MUTLAKA YETKILi SERVISE MURACAAT EDINiZ.

-

T

CIHAZIN KULLANIMI

Cihazin elektrife bagh olmadidina emin olunuz.
Kablolar ve hortumda her hangi bir hasar oimadidina
gozle muayene ediniz.

Cihaz altina sanl elektrik kordonunu (Sekil-1'deki)
gibi sanldig makaradan bosaltiniz.

Su deposu kapagini saat istikameti tersine gevirerek
cikartiniz.

Kutunun igerisinde gelen huniyi ve tlgekli bardadi
kullanarak, cihaz kapasitesinden fazla olmamak
kaydiyla yeteri kadar musluk suyu koyunuz. Bunun
igin dlgekli bardag kullanabilirsiniz. (Sekil-2)

KULLANILACAK SU

Mormal, temiz musluk suyu musluk suyu kullaniniz.
Sayet musluk suyunuz ¢ok sert ise kaynatilmig su,
karbon ve regine filireli veya ters ozmos yontemi ile
islenmig su kullanmanizi dneririz.

KULLANILMAYACAK SIVILAR

» Cihazinizi temizlemek igin kireg séklcl veya kireg
Onleyici kimyasal higbir Grin kullanilmamahdir.
* Parfum, esans vs. ihtiva eden kimyasal sivilar
kullanilan suya eklenmemelidir.

* | ekeye sebebiyet vermemek igin buzdolabi suyu,
akl suyu, yagmur suyu, klima suyu gibi sular
kullaniimamalidir.

* Aksi takdirde Urlinde ve yedek pargalarda meydana
gelen ariza ve sorunlarda firmarmiz sorumiu degildir.

TAVSIYE: Eger hazir sicak suyunuz varsa
kullanabilirsiniz. Cihaziniz daha kisa strede
kullamma hazir olacaktir

6 Kutunuzda mevcut olan dlgekli su seviye borusunu,

su doldurulan delikten asad dik olarak, &lgekli
tarafl asadl gelecek sekilde ve boru deponun
dibine dedecek gekilde sokunuz.Parmaginizia Ost
deligini ikayarak boruyu gikariniz (sekil-3). Borunun
iginde su deposundaki suyun miktarin gosterecek
kadar su kaldigini g&receksiniz. EGer seviye cihaz
kapasitesi hizasindan yukarda ise, fazla suyu
bogaltiniz.

7 Sudeposu kapagin asin sikmadan sikica kapatiniz

UYARI: Su kapasitesinin agiimas halinde kazanda
buhar olugacak bosluk kalmayacagdi igin kullanim
esnasinda agin sulu bubhar ¢ikigl clacaktir.



. 8 Cihazin 6n panelindeki digmelerin kapal konumda
b = - - T oldugundan emin olarak elektrik figini en yakin
= = toprakli bir prize takiniz.
9 Cihazin én panelindeki her iki digmeyi agik
—— P gmeyi ag

konumuna getiriniz (gekil 4).

10 On panel tizerindeki buhar lambasinin yanmasini
bekleyiniz. (Bu stre baglangi¢ sicakligina bagh olup
yaklagik 10 - 20 dakikadir). Buhar lambasi yandidi
anda cihaziniz kullanima hazir demektir.

DIKKAT! Buhar varken su deposu kapagini
kesinlikle agmayiniz.

NOT: Buhar lambasi galismaya baglh olarak yanip
sonebilir. Bu durum normaldir.

11 Buhar basinci yeterince yiikselince firgayi asil halde duran kumasga dogru firgalar temas edene kadar
yaklastirdiktan sonra saptaki digmeye basarak bir miktar buhar tatbik ediniz, ayni anda yukandan asadiya
dogru kumasgi firgalayarak kinigikliklar gideriniz. Kumags soguyana kadar gergin tutunuz, iki konumiu anahtarin
bir konumu stirekli buhar vermek igin kilit mekanizmali, diger konumu ise basil oldugu strece buhar vermeyi
saglayan yayl tiptendir. Buhar istediginiz middetge dugmeye basmay slrdlriiniz veya kilitleyiniz.

DIKKAT! Asin dolum, firganin yeterince isinmamasi veya kazanda kireg birikmesi sebebiyle sulu buhar
ve kireg vb. ¢lkabilir. Kumasa zarar vermemek igin ¢nce yere dogru buhar veriniz.

KULLANIM ESNASINDA DEPODAKI SU BITERSE:

1 On paneldeki kazan anahtarinin lambasi séner ve “Su Yok lambasi yanar,
2 Firgadan buhar gikigi kesilir.
3 Basing gostergesinin ibresi sifir konumuna degru diger.

UYARI: Susuz halde cihazi ¢aligir halde tutmak cihaz mrin(l azaltacaktir,
KULLANIM ESNASINDA TEKRAR SU DOLDURMAK |(;|N

Bu is kazan sicak ve basingli iken dikkat gerektirecektir. Sirasiyla agadidaki islemleri yapiniz;

-

On paneldeki digmeleri kapattiktan sonra tedbir olarak elektrik figini prizden gekiniz.

2 Buhar kazaninda hala basing olacagindan su deposu kapagini kesinlikle hemen agmayin. Eger vaktiniz
misaitse biraz sogumasini bekleyin. Kapagd yavasg yavas déndirlp buhann ¢ikmaya bagladigl noktada
durun ve igerideki buharin tamamen tahliye olmasin bekleyiniz.

3 Tahliye iglemi tamamlandiktan sonra kapagdi agip huniyi ve 8lgekli bardadi kullanarak istenilen miktarda su

doldurunuz.

UYARI: Sicak kazana su doldururken yavas ve dikkatli olun; sicak su sigratabilir. Kazan sicakken su koymak
kazanda gerilmelere sebep olarak kazan émrind kisaltabilir.

4 Qlgekli su seviye borusu ile su miktarinin kapasiteden fazla olmadigini kontrol ediniz.
5 Kapag yerine geri takiniz.

CiHAZI KULLANDIKTAN SONRA

Cihaz ile iginiz bittikten sonra, ¢ncelikle cihazin &n paneli tzerindeki anahtarlan kapal konuma getiriniz. Daha
sonra elektrik figini prizden gikartarak bir middet cihazin sogumasini bekleyiniz. Cihaziniz soguduktan sonra
icinde kalan suyu bogaltiniz. Bir miktar su veya nem kalmasinin bir mahzuru yoktur. Uzun sire kullanmayacaksaniz,
kapag takmadan 15 dakika kadar kaynatarak suyunu tamamen buharlagtinin, sogudukian sonra kablosunu altina
sarp uygun bir yere kaldirniz.

PERIYODIK BAKIM

Normal galigma halinde suyun sertligine bagl olarak yaklagik bir ayda kireg ve tortu birikimi olabilir. Bu sebeple

ortalama haftada bir veya on kullanimdan sonra periyodik bakim yapiniz.

* Nemli bir bez kullanarak cihazin dig ylzeylerindeki yag ve kiri temizleyiniz.
* Hortum, kapak contasi, hr(;a telleri, anahtarlar, lambalar ve gistergeyi gbzle muayene ederek bir hasar
veya islev bozuklugu varsa servise miracaat ediniz.
* Su deposunu yarisina kadar musluk suyu ile doldurup galkalayin ve suyu bogaltin. Bu iglemi iki defa daha

tekrar ediniz.

DIKKAT ! Temizlikte musluk suyu kullanin, kazana zarar verebilecek kireg sokiici ve énleyici kimyasallar,
parfiim, esans vs ihtiva eden maddeleri kullanmayiniz.

NAKLIYEDE DIKKAT EDILMESi GEREKEN KURALLAR

Tagima ve nakliye islemini koli Gzerindeki isaretlemeleri ve uyanlan dikkate alarak orijinal ambalaji ile
yapiniz. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe vs.) etkenlerden koruyunuz.

PROBLEMLER VE COZUM YOLLARI

Problem

 On panel tizerindeki 1sikl
anahtar yanmiyor.

Firga hig isinmiyor.

Firgadan sular damiiyor.

Firgadan buhar gikigi az
veya hig yok.

Su doldururken digan
kaynar su sigratiyor,

Depoda su var ama buhar
kazaninin lambasi yanmiyor.

Depoda su var ama su yok
lambasi yaniyor.

Su deposu kapagi kapal ama
hala buhar kagirnyor.

Kazan basinci 4 barin gok
Ostine gikiyor.

Buhar lambasi kullamm
esnasinda yanip sénlyor.

Daima sulu buhar gikiyor.

Sebep

-
-

Elektrik kesiktir.
Elektrik bagjlantisi yok.
Priz bozuktur.

Firgay galigtiran anahtar kapal. .
Elekirik anzasi.

-
L]

-

Su deposu geregdinden fazla dolu.
Firga yeterince sicak degil.

Su deposu bos.

On panel Ozerindeki anahtardan
en az biri kapall konumda,
Buhar basinci gok dustik.
Hortum katlanmig, sikismig.
Elektrik temassizlid veya valf an
zasl. Firgadaki kumanda anah-
tarina basilinca valfin devreye
girme sesi duyulmuyor.

-
-

Kullanim esnasinda su deposu
sicak iken dolum yapiyorsunuz,

Elektrik anzasi.

& Elektrik arizasi. L]
* Mekanik ariza. .
* Elektrik veya Mekanik anza. .

Problem dedil, bu olagan bir
durumdur.

* Kapasiteden fazla su konuldu. .
* Sudaki kireg ve tortu orani yUkseldi.

Coziim
Figi prize iyice yerlegtirin.
Prizi kontrol edin.

On paneldeki Gt sembollil anahtan agin,

* Silter yetkili servisine bagvurun.

Su seviye tesbit borusunu kullanarak
Slgln suyun fazlasini bogaltin.
Firga yeterince esinana kadar bekleyin.

* Su deposunu doldurun.
« On panel zerindeki anahtarlan

aglk konumuna getirip, buhar
lambasinin yanmasini bekleyiniz.
Buhar ikaz lambasi yanana
kadar bekleyin.

Hortumu kontrol edin.

Silter yetkili servisine bagwvurun.

Kazamin sogumasini bekleyin.

Cihazinizin elektrik baglantisin kesin.
Silter yetkili servisine bagvurun.

Cihazinizin elektrik badjlantisini kesin.
Silter yetkili servisine bagvurun.

Cihazinizin elektrik baglantisini kesin.
Silter yetkili servisine bagvurun.

Cihazinizin elektrik baglantisini kesin,
Silter yetkili servisine bagvurun.

Normal galigmaya devam edebilirsiniz.

Fazla suyu bogaltiniz.
Birkag kere suyla galkalayip bosaltiniz.
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