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SALYANGOZ RADYAL FAN

Kullanma Kilavuzu

MODEL:
SY KF 25220 / SY KF 25380 / SY KF 37220 / SY KF 37380

NI TER®




Cihazin
kullanim

omri

yildir

1- Salyangoz

2- Hava emis bogazi

3- Pervane

4- Baglanti vidalar

5- Hava c¢ikig bogazi

6- Baglanti klamensi

7- Asenkron motor

URUNUN OZELLIKLERI

Uran, termoplastik (1stya dayanikll) mamdl olup hava emis gucl artinlmis patentli bir kanat ve
salyangoz tipi pervane yapisina sahip olan bir Grinddr.

URUNUN BAGLANTISI

Urtin tizerinde bulunan montaj baglanti civatasi ile baglant yapilir. (Bakiniz sekil 1)

GUVENLIK iKAZLARI

Cihazi mutlaka yetki sahibi, ruhsatl elektrikgilere baglatiniz.

Cihazi mutlaka topraklayiniz.

Fanin donust esnasinda kesinlikle motora dokunmayiniz.

Motoru, montaj baglantisi yapmadan galistirmayiniz.

Cihazin giris devresine motor akimina gére motor koruma rélesi takiniz.

Ariza halinde kendiniz tamir etmeye ¢aligmayiniz. Silter yetkili servisine muracat ediniz.
Motor Unitesini dogrudan buhar ve sicaga maruz birakmayiniz.

Uyari: Motorun dénis yénUnin dogru olduguna emin olunuz.

TEKNIK OZELLIKLER
Model: SY KF 25220 Madel: SY KE 37220
Motor Glci :0.25 kW Motor Glci :0.37 KW
Voltaj 1220V Voltaj 220V
Frekans :50 Hz Frekans : 50 Hz
Devir : 2800 d/d Devir : 2800 d/d
Hava Emig Gicii : 730 m3h Hava Emig Giicl : 730 m3h

Motor Giici :0.25 kW Motor Gucli :0.37 kW
Voltaj :380V Voltaj 1380V
Frekans :50 Hz Frekans :50 Hz
Devir : 2800 d/d Devir : 2800 d/d
Hava Emig Giicii : 730 m%h Hava Emig Giici : 730 m3h

FAN NAKLIYESi ve iSTIFLENMESi

1 Nakliyesi: Nakliye esnasinda motorun dik ve diz pozisyonda olmasina oldukga dikkat etmeli,
yana yatik veya egik sekilde tutulmamalidir. Ving kullanilacagi zaman ise indirme veya kaldirma
lar oldukga yavas ve hassas yapilmali, siddetli ve ani hareketlerden sakinilmalidir. Ayni zamanda
yagmur veya nemin motorun igine kagmasina misaade edilmemeli, rutubetten uzak tutulmahdir.

2 istifleme: Motorlar kuru ve iyi havalandinimali, kapal mekanlarda istif edilmeli, korozyona mahal
verecek gazl ortamlardan uzak tutulmalidir.



ELEKTRIK SEMASI

SY KF 25220 - SY KF 37220
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CALISTIRMADAN ONCE YAPILACAKLAR

1 Yalitim direncini kontrol ediniz: Motoru galistirmadan énce, yalitm direnci onun sargi aral@indadir,
ki bu topraklamayla baglantili olup 500 V megohm metredir. Direng araligi 1.0 megohm dan
blyuk olmasi gerekir. Aksi takdirde sargl 1Isinmaya bagslar. Motoru harekete gegirmek i¢in
mumkinse nominal voltaj dederinin 1/3 veya 1/2'si uygulanarak 1 saat civarinda olasi rutubetin
kurutulmasi saglanir.

2 Elektrik voltajini kontrol edin: Voltajin motor Uzerindeki etikette yazili olan degerde olmasi
gerekir. Cift voltajll motorlarda daha dikkatli davranilarak motor voltaji ve gli¢ voltajinin aynen
etikette yazill olan degerlerde olmasina dikkat edilmelidir.

3 Anahtarin kontrolll: Kontrol anahtarinin ¢zelligi ve kapasitesi motor Gzerindeki yazill degerlerde
olmasi gerekir. (Omegin akim kapasitesi, sigorta biykIGgu vs)

4 Galigma gevre gartlannin gdzlemlenmesi: Motor kurulum gevresindeki bosluk olguleri , korozyona
sebep olan gazlardan uzak mesefede olmalidir. Ayni zamanda su damlaciklar, demir talaglari,
pamuk liflerinin motorun i¢ine kagmasinin éntne gegilmelidir. Motor gevresinde oldukga genis
bir alan birakilarak havalandirimasi ve sicakliginin dustrtiimesi saglanmalidir.

5 Topraklama baglatisini kontrol et: Motor tertibati emniyet icin topraklanmaldir.

6 Motor devir sartlari: Motoru kurmadan énce, saft uzatmasini yavasga elinizle déndurerek rotorun
motor icinde herhangi bir pargaya vurup vurmadigini veya strtlnlp surtiinmedigini kontrol
edin, kolay ve yumusak bir ddnmenin olup olmadigini kontrol edin. Motor kurulduktan sonra
da isletme kayisinin veya diger baglantilarinin iyi bir esneklikte oldugunu kontrol edin.

7 Kablo baglantisi: Motoru ¢alistirmadan énce kablo baglantilarini kontrol edin. Motor yalnizca
baglanti kutusunda gizili olan diyagrama uygun bir kablo baglantisi yapilirsa eger ¢aligir. Motor
dénUs yona degistiriimek isteniyorsa eger baglanti diyagramina sadik kalinarak, baglantilar
sokulUp tekrar diyagrama gore baglanarak motor donme yonu degistirilebilir.

PERIYODIK BAKIM

Guvenilir bir galigmay saglamak igin dizenli araliklarla periyodik bakim yapiniz.

Uyari: Fan emis kapasitesinin surekli yuksek olmasi igin fan gevresinde toplanan toz ve pamukguklari
temizleyiniz.

1 GUnltik Temizleme: Motor kullanimda iken herzaman temiz olmalidir. igine su kaginimamalidir,
motorun igi pamukla temizlenmelidir.

2 Yukleme akiminin kontrold: Motor galigiyorken, akimin belirtilen degerlerin Gstiine gikmamasi
maksimum dikkatle saglanmalidir.

3 Calisma sesi: Motorun galismasi esnasinda herhangi bir strtinme, vuruntu gibi anormal seslerin
gelmemesi gerekir. Bu durumda motor hemen durdurulmal ve dizeltmeler yapildiktan sonra
tekrar galigtinimalidir.

4 Motorun galigmasi esnasinda rulman sicakligi 95°C yi gegmemelidir.

5 Kondansator gcaligtirilici ve direng caligtinlici motorlarda, gévdenin ucunda merkezkag¢ anahtari
mevcuttur. Motor tabaninin arka ucunda acil firen merkezkag anahtari mevcut olup, motor
calismaya bagladigi zaman ve belirli hiza ulagti§i zaman bu anahtardan “klik, klik” sesi gelir
ki bu da motorun normal galismasi ile sekonder sargiya giden glicun kesilmesi demektir. Motor
caligtinlamazsa veya caligipta belirli bir hiza erigtiginde “klik, klik” sesi yerine bazi anormal
ylksek ses ve vuruntular oluguyorsa, glcl hemen kesiniz ve merkezkag anahtan ve kondansatoru
dikkatlice kontrol ediniz.
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01

POTENT MOTOR (0,25 - 0,37)

02

PUL @11/@14 - 0,25/0,37 - ALT PERVANE

03

KAPAK - ALT - SALYANGOZ @ 11/@14 - 0,25/0,37

04

CIVATA - M8 X 30

05

RONDELA - M8 TIRTILLI

06

SOMUN - M8

07

PERVANE - FAN MOTORU @ 11/@14 - 0,25/0,37

08

PUL - UST PERVANE @11 / @14 - 0,25 / 0,37

09

CIVATA - M5 X 15 AKB

10

KAPAK - UST SALYANGOZ

11

PUL - M6

12

CIVATA - M6 X 60 AKB

13

SOMUN - M6
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14

CIVATA - M6 X 70 AKB
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